お使いのコンピュータについて 


♦ 正面図 
♦ ち測面図 
♦ を側面図 
♦ 背面図 
♦ をお図 


正面図 



1 

ザィスプレイ 

6 

ディスプレイうッ于 

2 

電源ボタン 

7 

スピーカー 

3 

デバイスステータスライト 

8 

タッ于/ くッドボタン 

4 

キーボード 

9 

キーボードステータスうイト 

5 

タッ于パッド. 




ディスプレイー ディスプレイの詳細に関し订ホ、「ディスプレイの使い方」を参照してください。 


電巧ポタンー 電源ボタンを押してコンピュータに電源を入れるか、または省電カモードを終了します。 

〇 を意： データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを巧ずのではなく、 Microsoft ® Windows ⑥オペレーティングシステムのシャットダウンを実斤してください。 
コンピュータが応答しな〈なった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを巧し続けます(数砂かかることがあります）。 


デバイスステータスライト 




A 


































6 

コンピュータの電源を入れると点'灯し、コンピュータがスタンバイモード 
になっているときには規則めに点ミ威します。 

0 

コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んピリしている場合に点 
灯します。 

〇 を意： データの損失を巧ぐため、0のライトが点滅してい 
る間は、絶対にコンピュータの電ミ原を切らないでください。 

を 

バッテリーが巧電が態の場合、常時点1 灯、または点滅します。 


コンピュータがコンセントに接統されている場合、 0 のライトはな下のように動作します。 

I 緑色の点灯ーバッテリーの巧電中。 

I 緑をの点滅ーバッテリーの巧電完了。 

コンピュータをバッテリーでお使いの場合、®のライトはな下のように動作します。 


I 消なーバッテリーが十分に巧電されています(または、コンピュータの電源が切れています）。 
I 樓色の点滅ーバッテリーの巧電残量がほ下していまず。 

I 樓をの点'なーバッテリーの巧電残量が非常じほ下してしなす。 


キーボードー キーボードにはテンキーパッドや、 Microsoft ® Windows ® のロゴキーも含まれています。お使いのコンピュータがサポートするシヨートカットキーについ订ホ、 「キー ボ_—ドとタッチ 
パッドの使い方」 を参照してください。 


タッチパッドー マウスの谜能と同じように使うことができます。詳細に関しては、 r キーボードとタッチパッドの巧い方 I をを照してください。 


ディスプレイラッチー ディスプレイを閉にてお < ために使用します。 


スピーカ —— 内蔵スピーカーの音量を調節するには、音量調節のシヨートカットキーを巧しまず。詳細に関しては、 r キーボードとタッチパッドの巧いち 」 を参照して〈ださい。 


タッチパッドポタンー マウスの機能と同じように使うこと力{できまず。詳細におしては. r キーボードとタッチパッドの巧いち I をを照してください。 


キーボードステータスライト 

















キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、 la 下のとおりです。 



テンキーパッドがち効になると点灯します。 


ワイヤレスデバイスが有効じなると点灯します。 

色 

ま字が常に大文字で入力される域能が有効になると点灯します。 

を 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジがちなになっている場合に点'灯し 
ます。ミニ PCI 機能および Bluetooth ワイヤレステクノロジ、また 
はその他のワイヤレスデバイスをち効にしたり無効じしたりするには、 
<Fn><F2> を巧します。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクノロジは、お使いのコンピユータの才 
プシヨン機能です。コンピユータじ Bluetooth ワイヤレステクノロジカ《 

搭載されている場合にのみ、アイコンがち効になります。 

詳細に関しては、 Bluetooth ワイヤレステクノロジじ付属のマニユア 
ルを参照してください。 

を 

Scroll Lock 谜能が有効になると点巧します。 


左側面図 



1 

セキュ 1; ティケーブルスロット 

4 

ホか綿センサー 

2 

IEEE 1394 コネクタ 

5 

オーディホコネクタ (2) 

3 

PC カードスロット 

6 

ドドライブ 


^ コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一瞄的な現象で、フアンやコンピュータに問題が発ちしたわけではありませ 

セキュリティケープルスロットー このスロットをほって、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。 
〇 注意： な難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているか確認してください。 































IEEE 1394 コネクター ある種のデジタルビデオカメラのような、 IEEE 1394高ま転送レートをサポートするデバイスを巧続します。 

PC 力ードスロットー モデムまたはネットワークアダプタなどの PC カードを1枚サポートします。コンピュータじは、 PC 力ードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。詳細 
に関しては、 「 PC 力ードの巧いち I ホ寒照してください。 

ホホ巧センサ—— ケーブルで巧結せずにコンピュータから化の赤外線互換デバイスへファイルを転をすることができます。 

コン ピュータがお手元に届いたときは、ホ列•線センサーは無効になっています。セットアップ ユー ティリティを使って、センサーをち効にします。データ転送の詳細に関しては、 Windows 『ヘルプ』、ヘル 
プとサポートセンターまたはホ外線互換デバイスに付属のマニュアルを参照してください。 

ホー デイオコネクタ 

U 



0のコネクタにはヘッドフホンまたはスピーカーを巧結します。 
»のコネクタにはマイクを接続します。 


ハードドライブー ソフトウェアおよびデータを保存します。 


ち側面図 















1 

モジ ユール ベイ 

2 

デバイス1川ースラツ于 

3 

USB コネ ウタ (2) 


モジ ュール ベイー オプティカルドライブや Dell TravelLiteTM モジュールなどのデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。詳細に関しては、 「 モジュールベイの使い方 I を参おして〈ださ 
し、。 


デバイスリリースラツチー モジュールべイデバイスを取り外すのに使用します。手順については、 r モジュールベイの使い方」 を参照してください。 


USB コネクタ 


心 


マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイ 
スを コン ピュータに接統します。オプションのフロッピー 
ドライブケーブルを使って、ホプションのフロッピードライ 
ブを直を USB コネクタに接続ずることもできまず。 


背面図 

A 段ピ •王韓 f 造ぶ锦でち就訟點總端福諸^ 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 

USB コネクタ （2) 

6 

シリアルコネクタ 

2 

モデムコネ々々 （R1-11) 

7 

ビデオコネクタ 

3 

ネットワークコネクタ（の- 45) 

8 

AC アダブタコネクタ 

4 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

9 

通気孔 

5 

パろレルコネクタ 




USB コネクタ 




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイ 
スを コン ピュータに接統します。オプションのフロッピー 
ドライブケーブルを使って、ホプションのフロッピードライ 
ブを直接 USB コネクタに接続することもできます。 


モデムコネクタ （RJ-11) 



オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線を 


モデムコネクタに接続します。 

1 , 1 

モデムの使い方の詳細に関しては、コンピュータに付属 

1 J \ 

のホンラインモデムのマニュアルを参照してください。 






























































1 一 1 

[情報の おを方’;ち 1をきおして <ピさい- 




ネットワ—クコネクタ （Rj-45) 

Q を意： ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話回線をネットワークコネクタに接結しなしでくださし、。 


コンピュータをネットワークにお統します。コネクタの横 
にある2つのライトは、ち線ネットワーク通信における 
情報の接続および転送の状況を示します。 

ネットワークアダプタの巧いちの詳細に関しては、コン 
ピュータに 付属しているデバイスの ユーザー ズガイドを 
参照して〈ださい。 r 情報の横索方;ち I ををおしてくださ 
い。 


S ビデオ TV 出カコネクタ 



コンピュータを TV に接続します。詳細に関しては、 

[TV またはオーディオデバイスへのコンピュータの持 


を 


泣」 を参照してください。 


パラレルコネクタ 


プリンタなどのパラレルデバイスをを続します。 

Q I 


シリアルコネクタ 


マウスまたはハンドへルドデバイスなどのシリアルデバ 
イスを接統します。 


10101 


ビデホコネクタ 


Ol 


外付けモニターを接続します。詳細に関しては 、「壬立 
スブレイの巧い方 Iをを照してください。 


AC アダプタコネクタ ー AC アダプタをコンピュータに接続します。 























































AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはホフじかかわらず接続できます。 

A 警吿： AC アダプタは世巧を国のコンセントに巧合しまず。ただし、■巧コネクタおよび■源タップは因によって具な y ます。互換せのないケーブルを巧用したリ、ケーブルを不 
適切に電巧タップまたはコンセントにち巧した y すると、火巧の原因になったり、装置に損»をみえたりする巧れがあ y ます。 

Q ホ 意： AC アダプタケーブルをコンピュータから巧す場合.ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてくださし、。 

巧気孔ー コンピュータは内蔵フアンを使って、通気孔からを気が流れるよ引こなっています。これによって、コンピュータが才ーバーヒートずることを化止します。 

^ イモ： コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一祕的な現象で、フアンやコンピュータに問題が発ちしたわけではありませ 

A 警告： 巧な 孔を塞いだり、枯を巧し込んだり、巧や異物が入った y することがないようにしてください。コンビュータのな 曲 中は、プリーフケースの中など空気の流れの巧い 巧境 
^ にコンビュータを置かないでください。さなのホれを巧げると、化巧の巧因になったんコンピュータに 巧 傷を与えた y する巧れがあります。 


底面図 


1 2 3 4 



1 

メ牛 IJ モジユールカバー 

5 

ド’ソキンヴデバイススロット 

2 

バツテ IJ — ベイ1川ースラツチ 

6 

2 Zk 

3 

バッテリー巧雷ゲージ 

7 

ミニ PCI 力ードカバー 

4 

バッテリー 

8 

ハードドぅィブ 


メモリモジ ュール カバ - メモリモジュールの実装部のカバーです。 「 卽おのが：張およびを抱 I ををおしてください。 


バツテリーベイリリースラツチー バツテリーを取り外すのに使用します。 r バッテリーの使い方」 を参照してください。 









































バッテリー巧電ゲージー バッテリー充電の情報を提供します。 「 バッテリーの巧い方I ホを照して〈ださい。 


バツテリ - バッテリーを取りかけると、コンピュータをコンセントに巧続しな〈てもコンピュータを使うことができます。 「 バッテリーの巧い方I ホを照してください。 


ドッキングデバイススロットー ドッキングデバイスをおほいのコンピューかこ取り付けます。詳細に関しては、ドッキングデバイスにイ寸属のマニュアルを参照して〈ださい。 


A 醬吿： お巧いのコンピュータは、スタンバイモードに入らずに、コンピュータをアンドックできる Undock & Go …テクノロジを巧用しています。コンピュータが、アンドックされると 
きに自助的にスタンバイモードにならない場をがちるので、電巧オプションコントロールバネルのおまで、コンビュータがスタンバイモードに入ることを禁止していないことを巧皮し 
てください。電巧オプションコントロールバネルを巧ちしで、コンピュータがスタンバイモードに入ることを禁止すると、バッテリーがすぐにお巧しもり、コンピュータが才ーバーヒー 
卜する可おせが大«に増します。 


ファンー コンピュータは内蔵フアンを使って、通気孔からを気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがホーバーヒートすることを防止します。 


b メモ： コンピユータは熱を持った場合にファンを動作させます。フアンからノイズが間こえる場合がありますが、これは一贴的な現象で、フアンやコンピユータに問題が発ましたわけではありませ 

A 臨 曲ちをを f 胤ぶ韻さん端栽點觀诚福と目撰造苗^^^ 


ミニ P 口力ードカバ- ミニ PCI 力ードを収容する実装部のカバーです。 「部品を拡虚丘よなを擅」 を参照して〈ださし、。 


ハードドライブー ソフトウてァおよびデータを保存します。 





付録 


♦ Macrovision 敦品通知 


Macrovision 製品通知 


この製品には、米国特許撞およびなの巧ち粗こよって保護されている著作権保塞巧術力 《 組み込まれてしなす。本裝品のき作隹保塞テクノ□ジは Macrovision に使用権限があり、同なの許可がな 
い限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目めとしています。リバースエンジニアリングまたは逆アセンブリは禁止されています。 




バッテリーの使い方 


♦ バッテリーの性能 
♦ バッテリーの巧電于 エック 
♦ バッテリーのホ.雷 
♦ バッテリーの取り外し 
♦ バッテリーの取り付け 
♦ バッテリのを貸 


バッテリーの性能 

^ 警告： 本«の手旧を曲姑する前に、 『» 品情巧ガイド JI のま全手阳に巧ってください。 

^ メモ： デルの保証情報に関しては、『サービス&サポートのご案内 J をご監ください。 

コンピュータの性能を最大に巧ち BIOS の設まを保持するため、 Del|TM ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリーを搭載した化態でおほし、ください。コンピュータがコンセントに接続されていない 
場合、バッテリーを使用してコンピュータじ電力を供給します。バッテリーベイじはバッテリーが1つ、標準で搭載されていまず。 


バッテリーの動作時間は、使用が況によって異なります。オプションのセカンドバッテリーをモジュールベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることができます。セカンドバッテリーの詳細に関し 
ては、 「 モジュールベイの任い方 」 を参照してください。 


巧のような場合、バッテリーの持統時間は著し<短くなりますが、これらの場合に限定されません。 


I DVD、DVD+/-R、 および CD-RW ドライブを使用している場合 


I ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード、または USB デバイスを使用している場合 


I ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3D スクリーンセーバー、または 3D ゲームなどの電力を集中めに使用するプログラムを使用したりしている場合 


I 虽大 パフ十ーマンスモード で. コンピュータを実巧している場合 


& メモ： CD または DVD に書きをみをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお割めします。 


コンピュータ にバッ テリを择乂する 前に、 バッテリーの充電チェッ么 ができます。 バッテリーの ホ.雷量が ルな 〈なると. 蓄告ホをするようじ雷源宦理のナプシヨンを話をすることもできます。 


A 醬吿： 適切でないバッテリーをな用すると、义がまたは»発を引きちこす可おながあります。夕換するバッテリーは、必ずデルが販巧している巧切なものをおない<ださい•リ 
チウムイオンバッテリーは、お巧いの Dell コンビュータで!！)作ずるようにお ft されています。おをいのコンビュータに別のコンピュータのバッテリーを巧用しないでくださし、 

A 警告： バッテリーを*ち用のごみと一巧に巧棄しないでください。不要になったバッテリーは貴*な資巧を守るために巧窠しないで、デル担当な口 ：デル PC リサイクルデスク 
(■お 044-556-3481) へお旧いをわせください。『製品情なガイド J にをる r バッテリーの典窠」を参巧してください。 

A 警告： バッテリーの巧 y 扱いをおると、化おや化学が巧を引きちこす巧化せがあ y ます。バッテリーに巧をあけわり、なやしたり、分#したり、またはあ巧が65でをほえる場 
巧に置いた y しないでください。パッテリーはお子巧の手の届かないところに巧管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れているバッテリーの巧り扱いには、特に気を付 
けてください。バッテリーが損傷していると、セルから電解巧が焉れ出し、けがをしたりち置を損傷させた y するるれがあります。 


バッテリーの巧電チェック 


Dell QuickSet バッテリメーター、 Microsoft® Windows ⑥ 電巧メーター ウィンドウと (3 アイコン、バッテリー巧電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーのほ下を知らせる警告は 、バッテリー 
充電の情報を提供しまず。 


セカンドバッテリーの巧電をチェックする詳細に関しては、 「 モジュールベイの使い方 」 を参.暧してください。 

Dell QuickSet /《ッテリメーター 


Dell QuickSet 力《インストールされている場合は、 <Fn><F3> を巧して QuickSet バッテリメーターを表示します。 

















バッテリメーター ウィンドウは、お使いのコンピュータの現在の状況、巧電レベル、および充電完了時間をき示します。 


また、コンピュータがドッキングデバイスにを镜されている場合、 バッテリメーター ウィンドウロホ、巧電レベルおよびドッキングデバイスバッテリーの現在の状況を表示する バッテリのドッキング タブ 
が含まれます。 


バツテリメーター ウインドウにな下のアイコンが表示されます。 


9 

コンピュータまたはドッキングデバイスがバッテリー電源で動作してしぶ。 

巧 

コンピュータカ { AC 電源じ接結されていて、バッテリーがせ電中である。 

の 

コンピュータカ { AC 電源じ接結されていて、バッテリーが完全に巧電されてし、る。 


Quickset の詳細に関しては、タスクバーにある W アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックしてください。 


Microsoft Windows 電源メータ ー 


Windows の電源メーターは、バッテリーのホ電残量を示します。電源メーターを確認するじは、タスクバーの SJ アイコンをダブルクリックします。■巧メータータブの詳細に関しては、 r 電力の 
管理」 を参照してください。 


コンピュータカ{コンセントに接続されている場合、なアイコンが表示されます。 


充電ゲージ 


バッテリーを挿入する 前に、バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを巧すと、巧電レベルインジケータライトが点灯します。を々のライトはバッテリーの総ホ電量の約20 〇/〇を表します。たと 
えば、バッテリーの巧電残量が80 %なら4つのライトが点'灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの巧電残量が残ってし々いことになります。 


機能ゲージ 



バッテリーの動作時間は、巧電される回数によって大き〈左ちされます。巧放電を何百回も繰りあずと、バッテリーはを電樓能またはバッテリー機能を失います。バッテリー磯能を確認するには、バッ 
テリー巧電ゲージのステータスボタンを3抄な上押します。どのライトも点'灯しない場合、バッテリーの機能は良好で、初期の充電容量の80 〇んレ:上を維持しています。をライトは機能ほ下の割合を 
示します。ライトが5つ点灯した場合、バッテリーの巧電容量は60 下になっていますので、バッテリーを交換したちが良いかもしれません。バッテリーの動イ乍時間の詳細については、 「仕樣」 を 
参照してください。 







バッテリーの低下を知らせる警告 


〇 を 意： データの損失およびデータお損を防ぐため、バッテリーのほ下を巧らせる養告が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存して〈ださい。巧に、コンピュータをコンセントに接続するか、ま 
たはモジュールベイにセカンドバッテリーを取り付けてください。バッテリーの巧電残量が完全にな<なると、自動めに巧止状態モードに入ります。 


ポップアップウィンドウの晝告は、バッテリーの巧電残量のお90 %を消費した時点で発せられます。バッテリーの巧電ほ下を知らせる蓄告の詳細に関しては、 「 電力の管理 」 を参照してください。 


バッテリーのほ下をそ日らせる晝告は、バッテリーの約90 %を消費した時点でをせられます。 コン ピュータカ< 1回ビープ音を発すると、バッテリーの稼動時間が最ほ限になったことを示しています。そ 
の間、スピーカーは定期的にビープ音を鳴らします。バッテリーを2つ取り付けている場合は、バッテリーのほ下をそ日らせる警告は、両方のバッテリーを合わせた巧電残量が90 %ミ肖費されたことを意 
巧します。バッテリーの充電残量が非常じかなくなると、 コン ピュータは自動のに休止が態モードに入ります。バッテリーの充電低下を知らせる晝吿の詳細に関しては、 「 歪力の管理 I ををおしてくださ 
し、。 


バッテリーの巧電 

b メモ： 完全じ切れてしまったバッテリーを AC アダプタで巧電するには、コンピュータの電源が切れている場合でお1時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、巧電時間は長 
〈なります。バッテリーを巧電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリーの内部回路で、バッテリーの過剰巧電が防止されます。 

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接統されているコンピュータにバッテリーを取り付けたりすると、コンピュータはバッテリーの巧電状態と温度を チェック します。その後、 AC アダプタは 
必要に応じてバッテリーを巧電し、その巧電量を保持します。 

バッテリーがコンピュータの使用中に高ミ品になったり高温の環域こ置かれた y すると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが巧電されない場合があります。 

ののライトが緑をと璋をを交互に繰り返して点ミ苗する場合は、バッテリーが高温すぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。 
次に、コンピュータをコンセントに接続し、巧電を継綠します。 

バッテリーの問題の解まの詳細に関しては、 「重湿公固壁」 を参照.してけこ‘さい。 


バッテリーの取り外し 

^ 警告： 巧の手頭をち巧する前に、モデムを里の■枯ジャックから巧いてください。 

セカンドバッテリーの取り外しの詳細に関しては、 「 モジュールベイの巧い方 I をを昭してください。 

1. コンピュータの電源がホフになっている、巧止が態モードで一時停止になっている、またはコンセントじ巧続されている、のいずれかのが態であることを痛認します。 

2. コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキング)されてし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順につい口よ、忖■属のマニュアルを参照して〈ださい。 

3. コンピュータのを面にあるバッテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、ベイからバッテリーを取りがします。 



バッテリーの取り付け 













リリースラッチがカチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをベイにスライドします。 


セカンドバッテリーの取り付け手順の詳細に関しロホ、 「モジュールベイの使い方」 を参照してください。 


バッテリーの保管 


長期間 コン ピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外して〈ださい。バッテリーは、長期間保管していると放電してしまいます。長期問保管谢 コン ピユータをお使いじなる踪は、完全に バッテリー 
を夏立 重して ください。 





モジュールベイの使い方 


♦ モジュールベイじついて 
♦ デ/くイスセキュリティネジについて 

♦ コンピュータの雷源が切れている場合のデバイスの取りかしと取リイ汁け 

♦ コンピュータが動巧している場合のデバイスの 巧りがし と巧り付け 


モジュールベイについて 

^ 警告： 本巧のキ巧を曲巧する前に、『な品情報ガイド JI のを全手化に化ってください。 

フロッピードライブ、 CD ドライブ、 CD-RW ドライ义 DVD ドライブ、 CD-RW/DVD ドライブ、 DVD+RW、 セカンドバッテリー、またはセカンドハードドライブなどのデバイスをモジュールベイに取り付ける 
ことができます。 


デバイスセキュリティネジについて 

& メモ： モジュールをかれにくい巧態にする場合を除いて、デバイス固定ネジ(オプション)を取り付ける必要はありません。 

お使いの Deir" コンピュータには、デバイス固定ネジも同おされて し、 る場合がありますが、ネジは CD/DVD ドライブには取り付けられておらず、別に巧包されています。モジュールをベイに取り付ける 
ときにデバイス固定ネジを取り付けると、モジュールがかれじくいが態になります。 

デバイスセキュリティネジの取り外し 

お巧いの コン ピュータにデバイスセキュリティネジが取りかけられている場合は、モジュールをベイから取りかすためには、ネジを外ず必要があります。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベて按了してから、コンピュータをシャットダウンします。 

2. コンピュータがドッキングデバイスに巧結(ドッキング)されている場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順につい口よ、忖■属のマニュアルを参照してください。 

3. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを虽返します。 

4. 細めのプラスドライバをほって、コンピュータの底面からデバイスセキュリティネジを取りかします。 



コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付け 

^ ゾモ： デバイス固定ネジが取り付けられてし、ない場合は、コンピュータが動巧中で、ドッキングデバイスに巧続されている間でも、デバイスを取りがしたり、取りがけた y することができます。 
〇 ま意： デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータじデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥したま全な場巧に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。 

1. デバイスセキュリティ ネジ が 巧リイ寸けられている場合は.これを取りかします。 


2. デバイスリリースラッチを巧します。 












3. デバイスをモジュールベイから取り出します。 



4. 新しいデバイスがベイにカチッと収まるまで巧します。 


コンピュータが動作している場合のデバイスの取り外しと取り付け 

の を意： デバイスセキュリティネジが取りがけてある場合、ネジを取 y がす前に、 コン ピュータの電源を切る必要があります。 

〇 ま意： バツテリーで動作していて、バッテリーでの動作時間が残り少ないとしうメッセージが表示された場合は、デバイスを取り外す前に コン ピュータの電源を切るか、 AC 電源に接統して〈ださ 
W ぃ。 

1. Microsoft® Windows® XP の場合、デバイスを取り出す前にタスクバーにある ハードウエアのまをな巧りホし アイコンをダブルクリックし、取り出すデバイスをクリックして停止をクリツ 
クします。 

〇 ホ意： デバイスへの損協を化ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥したま全な場丽こ保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。 

2. デバイスリリースラッチを巧します。 



3. デバイスをモジュールベイから取り出します。 




4. 新しいデバイスがベイにカチッと化まるまで巧します。 
オペレーティングシステムは自動脚こま斤しいデバイスを認識します。 

5. 必要に応じて、パスワードを入力してコンピュータのロックを辑除します。 


CD 、 DVD 、 およびその他のマルチメディアの使い方 


♦ CD または DVD の再生 
♦ ボリュームの調奪 

• 画像の調菩 

♦ TV または才ーデイオデバイスへのコンピュータの搭結 


CD または DVD の再生 

〇 を意： CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上から力を撕ナなし、でください。ドライブを使巧しないときは、トレイは閉じておいてください。 
〇 を意： CD または DVD を再ましているときに、コンピュータを動かさないでください。 

1. ドライブの前面じある取り出しボタンを押します。 

2. トレイを引き出します。 



3. トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクを回お軸じきちんとはめ込みます。 

& メモ： 別のコンピュータに付属しているモジュールをおほいの場合、 DVD の再生やデータの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細に関しては、 
『Drivers and Utilities CDJ ! を参照してください。 

4. トレイをドライブに巧し房しまず。 

データ巧巧のための CD フォーマット、ミュージック CD の作巧、 CD のコピーについては、コンピュータにが属の CD ソフトウェアを参昭丄てください。 

^ ゾモ： CD をコピーする際は.き巧権まに基づいていることを確認してください。 


ボリュームの調整 

& ゾモ： スピーカーがミ ュート に設定されてし、る場合は、音が間こえません。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ほたは プログラム) ー アクセサリーエンターテイメント(まもはマルチメディア) とポイントして、 ポリュームコントロールを クリックしま 
す。 

2. ポリュームコントロール ウインドウで、 ポリュームコントロールの 列じある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。 


ボリユームコントロールのホブシヨンの詳細じ関しては、 ボリ ユームコントロール ウィンドウの ヘルプを クリックしてください。 








音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレべルが表示されます。タスクバーにある W アイコンをちクリックするか、ボリュームコントロールボタンを巧して、画面上の音量メーターをち効また 
は無効にします。 




1 

ボリユームアイコン 

2 

音量 メーター 


音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使巧するか、またはな下のキーを巧します。 

I 音量を上げるには、 < Fn >< PageUp > を巧します。 

I 音量を下げるには、 < Fn >< PageDn > を巧します。 

I 音量をミュートするには、 < Fn >< End > を巧します。 

QuickSet の許細に関しては、タスクバーにある0^アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。 


画をの調整 

現在設定している提橡度とを数はメモリの使用量がをすぎて DVD を再生できません、とし巧エラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。 

1. スタートボタンをクリックしてコントロールパネルをクリックしまず。 

2. 作業する分野を巧びますで、デスクトップの表巧とテーマをクリックします。 

3. 作業を®びますで、画面保像度を S まするをクリックしまず。 

4. 画面のプロバティウィンドウで、画面の解な巧のバーをクリックアンドドラッグして設定を 1024 X 768 ピクセルに変更します。 

5. 画面のをのド□ップダウンメニューをクリックして、中 (16 ビット）をクリックします。 

6. OK をクリックします。 


TV または才ーディオデバイスへのコンピュータの接続 

。メモ： お使いのコンピュータを、 TV またはその他の才ーディオデバイスに接続するビデオケーブルおよび才ーディオケーブルは、コンピュータには同おされておらず、特定の国では入手できな 
い場合もあります。お客様の国で入手できる場合、ケーブルはほとんどのま庭用電化製品店からご購入いただけます。 

お使いのコンピュータじは、標単 S ビデオケーブル（同おされていません)と共に使用して、コンピュータをテレビに接続できる S ビデホ TV 出カコネクタがあります。 



1 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

2 

スタンダード S ビデオケーブルコネクタ 


お使いのテレビには、 S ビデオ入カコネクタまたはコンポジットビデホ入カコネクタのいずれかがあります。テレビで使用可能なコネクタのタイプによって、市販の S ビデオケーブルまたはコンポジットビ 
デオケーブルを使用してコンピュータをテレビに接続できます。 













レ: TF の組み合わせの 1 つを巧って、ビデオケーブルおよびホーデイオケーブルをコンピュータに接続することをお勧めします。 


& メモ： どの方まをお使いじなるかをみめる際の参考として、をサブセクションのはじめにある接続の組み合わせ図を参照してください。 

I S ビデオおよひ’標準才ーディホ 
I コンポジ‘かビデオおよな擇準とーデな 


コン ピュータとテレビをビデオケーブルおよびホーディオケーブルで接続し終わったら、 コン ピューとテレビが磯能するようじ コン ピュータをち効にする必要があります。 r テレビの 表示設ををち効にず る I 
を参照して、 コン ピュータカ{テレビを認識し、正常に動作していることを確認します。 

S ビデオおよび標準オーディオ 



1 

標車 S ビデオケーブル 

2 

標準オーディホケーブル 


1. 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

。メモ： お使いの TV またはホーディオデバイスが S ビデオ対応で、 S / PDIF デジタルホーディオ巧応ではない場合、 S ビデオケーブルを直接、コンピュータの S ビデオ出カコネクタに ( TV / デジ 
タルオーディオケーブルを使用しないで)接続できます。 


2. S ビデオケーブルの一端をコンピュータの S ビデオ入カコネクタに差し込みます。 


1 



3. S ビデホケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタに差し込みます。 

4. コネクタが1つ巧いている方の才ーディホケーブルの端を、コンピュータのヘッドフホンコネクタに差し化みます。 

日.もう一ちの才ーディオケーブルの端にある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーディオデバイスのホーディオ入カコネクタに差し込みまず。 

6. テレビおよび接結したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

7. 「MicrosofU を Windows が .XP でテレビの表示を定をちなにする」 を参照し、コンピュータカ{テレビを認識し、正常に動巧していることを確認します。 


コンポジットビデオおよび標準オーディオ 



























1 

標準 S ビデオーコンポジットビデホアダプタ 

2 

コンポジットビデオケーブル 

3 

標準オーディホケーブル 


1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

2. 標準ビデオーコンポジットビデオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接続します。 

3. コンポジットビデオケーブルの片方の端を、標準ビデホーコンポジットビデオアダプタケーブルのコンポジットビデオ入カコネクタに接続します。 

4. コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込みます。 

日.コネクタカ { 1つ巧いているちの才ーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネクタに差し込みまず。 

己.もう一方の才ーディオケーブルの端にある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーディオデバイスのホーディオ入カコネクタに差し化みます。 

7. テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8. 「 Microsoft ® Windows ® XP でテレビの表示設定をち効にする j を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動巧してし、ることを確認します。 

Cyberlink(CL ) ヘッドフォンの 設定 

。 メモ ： CL ヘッドフォン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されてし、る場合にのみ有効です。 

お博いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されてし、る場合. DVD 再ま用にデジタルホーディオを有効にすることができます。 

1. スタートープログラム ー PowerDVD とクリックし、 Cyberlink PowerDVD プログラムを起動します。 

2. DVD ドライブに DVD を挿入します。 

DVD の再まが始まったら、信止ボタンをクリックします。 

3. Settings (設定)オプションをクリックします。 

4. DVD オプションをクリックします。 

DVD Audio Setting(DVD ホーデイオ設定)アイコンをクリックします。 


5. 

























6. Speaker Configuration (スピーカー構成)設定の横じある矢印をクリックしてオプションをスクロールし、 Headphones (ヘッドフォン)オプションを選おします。 

7. Audio listening mode (才ーディオリスニングモード)設定をクリックしてホプションをスクロールし、 CL Headphone(CL ヘッドフォソオプションをクリックします。 

8. Dynamic range compression (ダイナミックレンジ圧縮)オプションの横にある矢印をクリックし、最適なオプションを選がします。 

9. Back (戻る)ボタンを一度クリックし、もう一度 Back (戻る)ボタンをクリックしてメインメニュー画面に戻ります。 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP でテレビの画面設定を有効にする 

b メモ： 表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接結されてしぶか確認します。 

1. スタートボタンをクリックしてコントロールパネルをクリックします。 

2. デスクトップの お 示とテーマを クリックしまず。 

3. コントロールパネルを巧んで実行します で、 画面 をクリックします。 

4. S 定 タブをクリックし 巧值巧定 をクリックします。 

5. Intel (R) Extreme Graphics タブをクリックします。 

己. グラフィックのプロパティ ボタンをクリックします。 

7. コン ピュータのディスプレイおよびその化のディスプレイのオブションを一切巧わずに TV だけを巧いたい場合は、巧の操作を巧います。 

a . 新しいウィンドウで TV をクリックし、テレビアイコンの上にホいチェックマークをがけます。 

b . 設をが正しいことを痛認します。 

8. TV とコンピュータのディスプレイを同晒こ巧し、たい場合は、次の操作を巧います。 

a . 新しし、ウィンドウで Intel(R) Dual Display Clone をクリックして、デバイスのリストにテレビがあることを確認します。 

b . デバイス巧を をクリックします。 

C . 新規ウィンドウで、画面解像度の設定が適切であることを確認します。 

9. 適用をクリックすると、新しい設定が表示されます。 

10. OK をクリックして、設定の変更を巧をします。 

11. はい をクリックし、新しい設定を巧巧します。 

12. OK をクリックします。 


コンピュータのクリーニング 


♦ コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

♦ CD およぴ DVD 

A 警告： 本巧のモ巧を聞姑する前に、『»品情巧ガイド JI のまを手照に巧ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警吿： コンビュ—夕をクリ—ニングする巧に、コンピュ—夕をコンセントから巧いて、巧り付けてあるバッテリーをすベてかします。コンピュータのクりーニングには、水で湿らせた 
^ 柔らかい布をおがいください。巧体クリーナーやエアソールクリーナーはな用しないでください。可巧せ物資ををんでいる場合があります。 

I キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするには、圧縮を気のホスプレーを使巧します。 

〇 ま意： コンピュータやディスプレイへの損傷を巧ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないで〈ださい。 LCD 専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属してい 
〜 る手順書に従ってください。 

I 水またはに D 用クリーナーで湿らせた柔らか<糸くずの出ないホで、ディスプレイをきれいになるまで巧きます。 

I 水で湿らせた柔らか〈糸くずの出ないホで、コンピュータとキーボードを巧きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストじしみ込まなし、ようにしてください。 

タッチ/《ッド 

1. コンピュータをシャットダウンして電源を切ります。次じ、接続しているすべてのデバイスを取り巧し、コンセントから巧きます。 

2. 取り付けられているすべてのバッテリーを取りがします。 

3. 水でおらせた柔らか<糸<ずの出ない布で、タッチパッドの表面をま意深く巧きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。 


CD および DVD 

〇 を意： CD / DVD ドライブのレンズの手入れじは.必ず圧縮を気を巧用して、圧縮ま気に付属してし、るマニュアルに巧って〈ださい。ドライブのレンズには絶対に轴れないでくださし、。 

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が促下したりする場合、ディスクを掃除します。 

1. ディスクの外側の縁を持ちます。中むの巧の縁にも軸ることができます。 

〇 ホ 意： 円を描くようにディスクを巧くと、ディスク表面に傷をつける恐れがあります。 

2. 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面(ラベルのない面)をディスクの中むから巧側に向けて T 寧にまっすぐ巧きます。 

靖固なちれは、水、または水と刺激性のかない石おの希新潜巧で試してください。ディスクの巧れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき博などからディスクを保塞する巿販のディスククリーナーもあ 
ります。 CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。 






Dell Diagnostics (診断）プログラムの使い方 


♦ Dell Diagnostics (莖断]ブログうム 


Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 替吿： 本巧の手旧を曲巧する前に、『»み情巧ガイド J のをを手順に化ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使用するち合 

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカルサボートに問い合わせる前に、 「 問題の链み 」 のチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (該断ブログラムを実行してください。 


作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勤めします。 


Q ま意 ： Dell Diagnostics (診断)プログラムは、 Del | TM コンピュータ上でのみ磯能します。 


ハードドライブまたは 『Drivers and Utilities CD 』（『 Resou 广 ceCDJI とも呼ばれます）力、ら Dell Diagnostics (該お)プログラムを起動します。 

ハードドライブからの Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムの起巧 

Dell Diagnostics (該断)プログラムは、 M - ドドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティシヨンに格納されています。 

^ ゾモ： コンピューかこ面面が表示されない場合は. デルにお問い合わせ ください。 

1. コンピュータをシャットダウンしまず。 

2. コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキング)されてし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順につい口よ、付■属のマニュアルを参照して〈ださい。 

3. コンピュータをコンセントに接結します。 

4. コンピュータの電源を入れます。 DELLT " のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

。 メモ： Diagnostics (該巧)ブログラムユーティリティパーティシヨンが検出されませんと L 、 うメッセージが表示された場合 、 Dell Diagnostics (該断)プログラムを 『Drivers and Utilities CD 』 
—から実行しまず。 

ここで時間をおきすぎてホペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示されるまで待ちまず。巧に、コンピュータをシャットダウンして、もう一 
度やり直します。 

日.起動デバイスー黃が表示されたら、 Diagnostics を"イライト表示して < Enter > を巧します。 

起動前システムアセスメントが実巧され、システム基板、キーボード、ドドライ义およびディスプレイの初期テストが結けて実巧されます。 

I このシステムの評価中に、表示される質問に答えます。 

I 問題がお出された場合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。評価を停止してコンピュータを再起動するには、 < n > を巧します。次のテストを続けるじは < y > を}甲します。障 
害のあるコンポーネントを巧テストするには < r > を巧します。 

I 起動前システムアセスメント中に障害が検出された場合、エラーコードを書きとめ 、 Dell Diaanostics (該断)プ□グラムを結ける前に. デルにお問い合わせ <ださい。 

起動前システムアセスメントが無事じ！！了した場合、 Booting Dell Diagnostic Utilitv Partition. Press any kev to continue . ( Dell 該断ユーティリティパーティシヨンの 
起動中。続けるにはな意のキーを巧します。）とし巧メッセージがき示されます。 

己.任意のキーを巧すと、/、ードドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティシヨンから Dell Diagnostics (診断)プログラムが起動します。 

Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムのお巧 

1. 『Drivers and Utilities CDJ を挿入します。 

2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

デルの□ゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。 

^ メモ： 巧の手順は、起動順をを一回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指ましたデバイスに従って起動します。 

3. 起動デバイスの一黄が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive をハイライトき示して < Enter > を}甲します。 








4. CD 起動 メニ ューから CD/DVD/CD-RW Drive オプションを選巧します。 

5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM ホプションを選びます。 

6. 『ResourceCDj メニューを起動する場合は 1 を入力します。 

7. Dell Diagnostics (診断)プログラムを起動する場合は 2 を入力します。 

8. 番号の付いた一監から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選びます。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切な/くージョンを選识します。 

9. Dell Diangnostics (診断)プログラムの Main Menu が表示されたら、実斤するテストを選びます。 

Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムのメインメニュ ー 

1 .Dell Diagnostics (該巧)プログラムの口ードが終了すると、 Main Menu 画面が表示されるので、適切なホプシヨンのボタンをクリックします。 


オプション 

mm 

Express Test 

デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは10〜20分かかり、お客巧の操作は必要ありません。最巧に Express Test を実行すると、問題をさらにずばや<特 
定する可能性が増します。 

Extended 

Test 

デバイスの全体チ X ックを実行します。このテストは通常 1 時間 JiL 上かかり、質問にを期的に応菩する必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストしまず。実行するテストをカスタマイズできます。 

Symptom 

Tree 

お出した最も一販的なをがを一監表示し、問題のを巧に基づいたテストを選巧することができます。 


2. テスト実行中に巧題力 《 検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージがき示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 

エラーが解巧できない場合、 デルにお問い合わせ ください。 

& メモ： をテスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにも'巧い合わせになった際に、テクニカルサポート担当をがサービスタグをお巧いいたします。 

3. Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、該当するタブをクリックします(詳細に関しては、な下の表を参照）。 


タブ 

機 お 

Results 

テストの結果、および発ましたすべてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

お出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実斤するための要件を示す場合もあります。 

Confiauration 

選巧したデバイスの/\-ドウてア構巧を表示します。 

Dell Diaanostics (該断)ブログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および巧々な内部テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左測ペインのデバイスー 
黄に表示します。デバイスー黃には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネントち、またはコンピュータに接続されたすベてのデバイス名が表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。 


4. 『Drivers and Utilities CD 扣、ら Dell Diagnostics (該巧)プログラムを実行している場合、テストがお了したら CD を取り出します。 

5. テストが完了したら、テスト画面を閉じて、 Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (該お)プログラムを終了しコンピュータをち起動するロホ、 Main Menu 画面を閉にます。 
















ディスプレイの使い方 


♦ 輝度の調整 
♦ 固面モードの操作 
♦ 画面解像度の設定 
♦ 植張デスクトップモード 

♦ プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換 


輝度の調整 

Dell ™ コンピユータがバッテリーで動作してし巧場合、 < Fn > とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最ほの設定にして節電することができます。 

Dell Quickset の輝度メーターは、現巧の輝度設ををディスプレイに表示します。タスクバーじある ® アイコンをちクリックして、国面上の輝度メーターをち効または無効にします。 


で 

^ メモ： デフホルトで、輝度メーターは画面のち下角に表示されます。メーターをクリックしたままドラッグして新しい場所にお動できます。それな降、メーターは新しい場酣こ常に表示されます。 

Wa メモ： 経度のキーの維み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみじ適巧します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターじは影響はありません。お使い 
**■ のコンピュータがみがけモニターに接続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターはき示されますが、モニターの强度レベルは変更されません。 

Quickset のタスクバーメニューから輝度メーターをち効またはお巧にできます。メーターがち効の場合、な下のキーを押して輝度を調節します。 

I < Fn > と上矢印キーを押すと、巧蔵ディスブレイのみけ卜付けモニターは該当しません)の辉度が上がります。 

I < Fn > と下矢 E ロキーを押すと、内蔵ディスプレイのみけ H 寸けモニターは該当しません)の輝度が下がります。 


Quickset の詳細に閣しては、タスクバーじある 




アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックしてください。 


画面モードの操作 


か付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り巧け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示され 
ます。 


< Fn >< F 8> を}甲して画面モードをディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイとか付けデバイスの同時表示に切り替えます。 


b メモ： 拡張デスクトップモードを使巧している場合は、ビデオイメージの切り替えはできません。 


画面解像度の設定 


特定のお像度でプログラムを表示するには、ビデオアダプタとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされていなければなりません。 


デフホルトの画面設定ををまする前に、後で参.晤できるようその設定を控えておしてください。 









& メモ： プリインストールされているビデホドライバは、お使いのコンピュータの性能を最大限にま用できるよう設計されています。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックしまず。 

2. ホ業を還びますで、画面#像度をまちするをクリックしまず。 

3. 画面のをおよび画面の«巧巧で別の設定にしてみます。 

ビデオ解像度の設定が画面のサポートする範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードIこ入ります。パンモードでは、画面が完全にき示されないことがあります。たとえば、通常デスクトップの下に 
表示されているタスクバーが見えないことがあります。画面の見えない部分を表示するには、タッ于パッドをほ用して上下左ちに動かします。 

〇 を意： か付けモニターでサポートされていないリフレッシュレートを使用すると、モニターに損傷をちえる巧れがあります。かがけモニターのリフレッシュレートを調整ずる前に、モニターのユーザ 
ーズガイドを参照して < ださし、。 


拡張デスクトップモード 


外付けモニターやプロジェクタをコンピュータに取り付けたり、お使いのディスプレイの描張として使用できます(デュアルインディペンデントディスプレイまたは拡張デスクトップモードとも呼ばれます）。 
このモー円ホ、両方の画面を独立して使用することができ、1つの画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になりまず。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業を選びます で、 画面保な度を S をす るをクリックしまず。 

3. 画面のプロパティ ウィンドウの おを タブをクリックします。 

じ メモ： 画面のサポートする範固よりも高いお像度またはカラーパレットを選択した場合、選巧した設定に最も近いものに自動のに調整されます。詳細じついては、オペレーティングシステムのマ 
e- ニュ アルを参照して〈ださい。 

4. モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で巧動できるようにする チェックボックスをクリックします。 

日. 画面解かを スライダバーを巧って> 両方の画面お像度を適度に変更しまず。 

理想的には、モニター1とモニター 2を同じサイズにします。 

己. な抽投 ををクリックします。 

7. Intel ® Graphics Media Accelerator Driver をクリックします。 

8. Graphics Properties (グラフィックスのプロパティ）をクリックします。 

9. ち側のカラムで 巧巧デスクトップ をクリックします。 

10. 適用を クリックしまず。 

11. コンピュータを再起動するよう求められたら、 再ち » せずに巧しいを示 E をを適用する をクリックし、 OK をクリックします。 

12. プ□ンプトに対して OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。 

13. プロンブトに巧してはいをクリックし、設をを巧巧します。 

14. OK をクリックして、 画面のプロパティ ウィンドウを閉じます。 

デュアルインディペンデントディスプレイモードを無効にするには、な下の手順を実巧します。 

1. 画面のプロバティ ウィンドウの 設を タブをクリックします。 

2. モニタ 2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で 挣勘 できるようにする チェックボックスのチェックを外して* 用 をクリックします。 


プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業を®びます で、画面« 巧巧を S まする をクリックします。 

3. 画面のプロパティウィンドウの 股を タブをクリックします。 

4. 巧抽おを をクリックします。 

5. Intel ® Graphics Media Accelerator Driver をクリックします。 

6. Graphics Properties (グラフィックスのプロパティ）をクリックします。 

7. Primary Device ヴライマリデバイス）および Secondary Device (セカンダリデバイス）ドロップダウンリストを巧って、ブライマリおよびセカンダリディスプレイを選おします。 

8. 適 巧をクリックしまず。 

9. OK をクリックします。 







ソフトウェアのちインストール 


♦ ドライバ 

♦ ソフトウェアおよびハードウェアのお互換性の稱ミ夹 


♦ Microsoft 空 ) Windows 巧） XP システムのををのをいち 


> Microsofti 巧 Windows 巧） XP の夏ゴンス I '■—ル 


ドラィバ 

ドライ/《とは？ 

朽イバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを巧用するプログラム間の通訳のような役目をします。をデバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識するま用のコマンドセットを持ってし、ます。 

お巧いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティカ S 出荷時にすでにインストールされてし、まずので、新らにインストールしたり設定したりずる公、要はありません。 

〇 を 意 ： 『Drivers and U 川 ities CDJi には、お使いのコンピュータじ搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも収録されている場合があります。インストールするソフトウェアカホ 
y ペレーティングシステムに適切なものであることを確認して〈ださい。 

キーボードドライバなど、ドライバのをくは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムに付属しています。巧の場合に、ドライバをインストールする必要があります。 

I ホペレーティングシステムのアップグレード 
I オペレーティングシステムのちインス!ル 
I 新しし、デバイスの接続または取り付け 

ドライバの識別 

デバイスに問題が発ました場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し必要に応じてドライバをアップデートしてください。 

Windows XP 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールバネルをクリックします。 

2. 作業する分野を巧びますにある、バフォーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3. システムをクリックしまず。 

4. システムのプロバティウインドウのドウエアタブをクリックしまず。 

日.デバイスマネージャをクリックします。 

6. -監を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符（い ] の付し、た黄色い丸)が巧いてし、るものがないか確認しまず。 

デバイスをの横に感座巧がある 場合- ドライバの 再インストール または新しいドライバのインストールが必畢な場合があります。 

ドライバおよびユーティリティの再インストール 

〇 を 意： デルサボートサイト support.jp.dell.com および 『Drivers and Utilities CD 』 では、 Dell …コンピュータ用にを詔されているドライバを提供しています。その他のおがからのドライ 
、 バをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。 

Windows XP デバイスドライバの口ールバックの巧い方 

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後でシステムが不を定になった場合 、 Windows XP デバイスドライバの口ールバックにより、な前にインストールしたバージヨンのデバイスドライ 
バに置換えることができます。 

1. スタートボタンをクリックしコントロールパネルをクリックします。 








2. 作業するか野を道ぴます にある、 バフホーマンスとメンテナンス をクリックしまず。 

3. システムをクリックしまず。 

4. システムのプロパティウインドウの /、ー ドウ エア タブをクリックします。 

日.デバイスマネージャをクリックします。 

己.新しし、ドライパをインストールしたデバイスをちクリックしてから、プロパティをクリックします。 

7. ドライ/《タブをクリックします。 

8. ドライバの口ールバックをクリックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題が解みしない場合、システムの復元を使巧して、オペレーティングシステムを新しいドライバがインストールされる前の動巧が態に戻してみます。 

Drivers and Utilities CD の巧い方 


デバイスドライバの口ールバックまたはシステムの復元を使っても問題が解みされない場合 、 『Drivers and Utilities CD 』（『 ResourceCD 』 とも呼ばれます)を使ってドライバを再インストールしま 
す。 

1. 開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベて按了してください。 

2. 『Drivers and Utilities CDJ を挿入します。 

ほとんどの場合、 CD は自動的に実行されます。実行されない場合、 Windows エクスプローラを起動し、 CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autorcd.exe 
ファイルをダブルクリックします。 CD を巧めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするよう表示されることがあります。 OK をクリックして、画面に従って続行します。 

3. ツールバーの首巧ドロップダウン メ ニューから、ドライバまたはユーティリティの希望の言語(利用可能な場合)を選択します。 Dell システムをお! I い上げくださり、 わ y がとうございます 
画面が表示されます。 

4. 巧へ をクリックしまず。 

CD は自動的に M - ドウエアをスキャンして、お使いのコンピュータでを用されているドライバおよびユーティリティを検出します。 

5. CD がハードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバやユーティリティもお出できます。 ち 索ま单で、 システムモデル、オペレーティングシステム、 および トピック のドロップダウンメニ 
ューから適切なカテゴリを選びます。 

コンピュータでを用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。 

6. 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。 

7. インス!ルボ タン（表示されている場合）をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。国面の指示に従ってインストールを完了します。 

インストール ボタンが表示されない場合、自動インストールは選巧できません。インストールの手順については、該当するな下の手順を参照するか、または拓 3 E をクリックして悪開手順に;走 
し、、 readme ファイルを参照して〈ださい。 

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。 

ドライバの手動インストール 

r う メモ： ホか線センサードライバを苗インストールする場合.まず セットアッブユーティリ ティ で ホ外線センサーをち巧にしてから、ドライバのインストールホ捕巧します。 

1. 前項で記述されているように、お巧いの M - ドドライブにドライバファイルを解法してから、 スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ を右クリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. /\ — ドウ エア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックしまず。 

4. インストールするドライバのデバイスの種類をダブルクリックします(たとえば、 モデム またはホ ホ) ft デバイス)。 

日.インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。 

6. ドライ/く タブをクリックして、 ドライ/《のま巧 をクリックします。 

7. -JI または特をの 塌 巧からインストールする（お巧） をクリックしてから、 巧へ をクリックします。 

8. 参 旧 をクリックして、あらかにめドライバファイルをコピーしておしザこ場所を参障.しまず。 

9. 該当するドライバのを前が表示されたら、 ホへ をクリックします。 

10. 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウェアおよびハードウ X アの非互換性の解決 

デバイスが OS のセットアップ中におそ日されない、または、おそ日されても設定が正しくない場合は、が互換性の問題を解まするためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。 


Windows XP 




ハードウェアに関するトラブルシューティングで非互換性の問題を辑まするには、次の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2. 巧まフィールドにハードウ X アに関するトラブルシューティンヴと入力し、次に矢印をクリックして検索をおめます。 

3. 巧 ホち果一 黄で、/\-ドウェアに田するトラプルシューティングをクリックします。 

4. ドウエアに曲するトラブルシューティングー黄で.コンビュータにある/ドウエアの 巧 合を#巧しますをクリックして、ホへをクリックします。 

Windows 2000 


ハードウ X アに関するトラブルシューティングで非互換性の問題を辑まするには、次の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、ヘルプをクリックします。 

2. 目巧タブでトラブルシューテイングとメンテナンスをクリックし Windows 2000に巧するトラブルシューテイングをクリックして、"ードウエアをクリックします。 

3. ハードウエアに曲するトラブルシューティングー黃で、コンピュータにわるハードウエアのコンフリクトを解みしまずをクリックして、ホへをクリックします。 


Microsoft® Windows® XP システムのを元の巧い方 


Microso れ⑥ Windows ⑥ XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を巧って、ハードウェア、ソフトウェア、または化のシステム設定へのを要が原因でコン 
ピュータの動けに不具合が生じた場合は、（データファイルに影響をちえずにル: I 前の動イ乍が態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、 Windows ヘルプとサポートセンターを参 
照してください。 

^ を意： データファイルのを巧的なバックアップを斤います。システムの復元は、データファイルを監視したり.データファイルをを元したりしません。 

b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフォルトビュー巧ですので、お巧いの DeW ^ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しなし、場合があります。 

を元ポイントの作成 

1. スタートボタンをクリックし、ヘルプとサポートをクリックします。 

2. システムのな元をクリックします。 

3. 画面の指示に巧います。 

コンピュータをな前の動作状態に巧元する 

〇 を意： コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムのを元が完了するまで、いかなるファイ 
ルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。 

1. スタートボタンをクリックし、すぺてのプログラム^アクセサリーシステムツールとポイントしてからシステムのなおをクリックします。 

2. コンピュータをなかの巧おにな元するが選巧されてし、ることを確認してから、巧へをクリックします。 

3. コンピュータをな前のが態に復元する時点の日がをクリックします。 

な元ポイントの選が画面に、復元ポイントを痛認して選巧できるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利巧できる日がは太字で表示されまず。 

4. 復元ポイントを選んで、ホへをクリックします。 

カレンダーに復元ポイントが1つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選巧されます。2つな上の復元ポイントが利用巧能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。 

日.巧へをクリックしまず。 

システムの復元がデータの収集を完了したら、な元は完了しました画面が表示され、 コン ピュータが自動的に再起動します。 

6. コンピュータが再起動したら OK をクリックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを巧用してこの手順を繰り返ずか、復元を元に戻します。 

お後のシステムの復元を元に戻す 

© を意： 最後に巧ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべてな巧して閉じ、開いているプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、いかなるフ 
ァイルまたはプログラムもをましたり、開いたり、削除したりしないでください。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリーシステムツールとポイントしてからシステムのな元をクリックします。 

2. 化前のな元を巧りミ肖すをクリックし、ホへをクリックします。 


3. ホへをクリックします。 



システムのな元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。 


4. コン ピュータが再起動したら OK をクリックします。 

システムのな元の有巧化 


200 MB よりを容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動めじ無細こ設定されています。システムの復元が有細こなっているか確認するに 
は、巧の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。 

2. パフホーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システム のな 元タブをクリックします。 

5. すべてのドライブでシステムのな元をな巧にする じチェックマークが付いていないことを確認します。 


Microsoft® Windows ⑥ XP の再インス!ル 

を意 ： Windows XP を再インストールする場合 、 Windows XP Service Pack l ( SPl ) な降を巧用する必要があります。 

はじめに 


新し<インストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に 、 Windows XP の デバイスドうイバの口ール バックを 試して 
みます。デバイスドライバの口ールバックを実行しても問題力{解みされない場合、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを巧しいデバイスドライバがインストールされる前の動作が態に戾し 
ます。 

〇 ?ま意： インストールを実巧する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてくださし、。通常のハードドライブの設定では、システムが最 
細こ検出するドライブがプライマリハードドライブになります。 

Windows XP を再インストールするには、な下のものが必要です。 

I Dell ™ 『オペ レー テイングシステム CDI 
I Dell『Drivers and Utilities CD 』 

。 メモ： 『Drivers and Utilities CDJ には、 コン ピュータの製を工程でプリインストールされたドライバが収録されています 。 『Drivers and Utilities CD J を使ってと、要なドライバを口ードしま 
W す。 

Windows XP の再インス!ル 


Windows XP を巧インストールするじは、次巧にあるすベての手順を記載されている順まに実行します。 


再インストール処理を完了するには、1〜2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフトウェアを再 
インストールする必要があります。 


〇 

〇 


を意： 『オペレーティングシステム CD 』 は 、 Windows XP の巧インストール用のオプションを提供しています。ホプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプロ 
グラムに影譽をちえる可能ながあります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当をの指示がない限り 、 Windows XP を巧インストールしないでください。 

を意： Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてくださし、。手順につい 
ては、ソフトウェアじ付属しているマニュアルを参照してください。 


オペレーティングシステム CD からの起動 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のブログラムをすべて松了します。 

2. 『ホペレーティングシステム CDJ を挿入します。 Install Windows XP のメッセージが表示されたら、 Exit をクリックします。 

3. コン ピュータを再起動します。 

4. DELLT " のロゴが表示されたら、すぐに<口>を押します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるのを待つてから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 
日.矢印キーを巧って CD-ROM を選がし < Enter > を巧します。 

画面に、 Press any key to boot from CD というメッセージがき示されたら、巧意のキーを押します。 


6 . 




Windows XP のセットアップ 


1. セットアップの開始画面が表示されたら、 < Enter > を押します。 

2. Microsoft Windows ライセンス黄約画面の内容を読み、 < F 8> を押してライセンス契約に同意します。 

3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現巧の Windows XP データを復元したい場合は、 r と入力して修復ホブションを選び、 CD を取り出します。 

4. 新たに Windows XP をインストールする場合は、 < Esc > を押してオプションを選がします。 

日. < Enter > を巧して、/\イライト表示されたパーティション(推契)を選び、画面の巧示にがいます。 

Windows XP セットアップ画面が表示され 、 Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開相します。コンピュータは何度か自動的に再起動します。 

b ゾモ： /、ードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わ y ます。 

〇 を意： 次のメッセージが表示される場合、キーは巧さないでください。 Press any key to boot from the CD . 

6. 巧巧と言おのオプション画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、ホへをクリックしまず。 

7. ソフトウェアの旧人用投を画面で、おる前と会社を（オプション)を入力して、巧へをクリックします。 

8. コンピュータと Administrator ウィンドウでコンピュータを（または記載の名前を承認)およびパスワードを入力して、次へをクリックします。 

9. モデムが取り付けられてし、る場合、モデムのダイヤル情報画面が表示されたら、必要な情報を入力して、巧へをクリックします。 

10. 日付と時旧の氏まウィンドウに、日が、時間、タイムゾーンを入力して、次へをクリックします。 

11. ネットワークの設を画面が表示される場合、な準をクリックして、巧へをクリックします。 

12. Windows XP Professional をちインストールしている場合、ドメインちやワークグループ名などのネットワーク設定に関するネットワーク情報が求められることがあります。該当するものを選 
びます。設定がわからない場合、デフォルトの選択おを選んでください。 

Windows XP は、ホペレーティングシステムのコンポー本ントをインストールし、コンピュータを設をします。コンピュータが自動的に再起動されます。 

〇 を意： 次のメッセージが表示される場合、キーは巧さないでください。 Press any key to boot from the CD. 

13. Microsoft Windows へようこそ画面が表示されたら、巧へをクリックします。 

14. インターネットに巧続するモまを指をしてくださいとし、うメッセージが表示されたら、雀巧をクリックします。 

15. Microsoft にユーザーせ巧する単術は化ホモしたか？画面が表示されたら、いいえ、今回はユーザーを毎しモせんを選巧し、巧へをクリックします。 

16. このコンビュータを巧うユーザーを巧まして<ださい画面が表示されたら、最大5人のユーザーを入力できます。 

17. 次へをクリックします。 

18. 完了をクリックしてセットアップを完了して、 CD を取り出します。 

19. 『Drivers and Utilities CDJ を使って.摘切な ドライバ を S インストールします。 

20. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。 

21. ほ用するプログラムを再インストールしまず。 

。 メモ： Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールしてち効にするには 、 Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏面にあ 
る Product Key (プロダクトキー)ナンバーが必要です。 

ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 

お使いの Deir " コンピュータでオペレーティングシステムを再インストールする場合は、 NSS ユーティリティも再インストールずることをお勧めします。このユーティリティはオプションの 『Drivers and 
Utilities CDJ およびデルサポートサイト support . jp . dell.com から巧巧できます。 


NSS は、お使いのオペレーティングシステムのための重要な更新を提供し、 Dell ™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、 Intel ® Pentium ⑥ M プロセッサ 、 Intel Celeron ® M プロセッサ、オブテ 
イカルドライ义および USB デバイスをサポートします。 NSS は 、 Dell ノートブックコンピュータが正し<動作するために必要でず。このソフトウェアはお使いのコンピュータおよびホペレーティングシス 
テムを自動蜘こお知して、設定に適した更新をインストールします。 


。 メモ： NSS は US 己デバイスを正し〈動作させるためにが常に重要です。 



情報の検索ちま 


b メモ： 谜能の中にはお使いのコンピュータ、または特定の国で串り巧できなし、ものがあります。 
& メモ： 追加の情報がコンピューかこ同おされてしぶ場合もあります。 


巧をも'採しですか？ 


こちらをご K ください 


コンピュータの診がプログラム 
コンピュータのドライハ’ 

コンピュータのマニュアル 
デバイスのマニュアル 


Drivers and Utilities CD(ResourceCD とも巧ばれます) 


マニュアルおよびドライバは、本コンピュータじすでにインストールされています。こ 
の CD は、 ドライバを里インストー ルしたり 、 Dell Diagnostics (篮断)ブログえ ムを 


ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 


実巧したり、マニュアルにアクセスするときに使用します。 



CD 内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイ 
ルでは、コンピュータの巧術的を更に関する最巧のアッブデートや、巧術をまたは専 
門ま日識をお持ちのユーザーを対象とした高度な巧術資料を参,頃いただけます。 


メモ： ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 support . jp . dell.com で乂 
手できます。 


メモ ： 『 Drivers and Utilities CD 』 はオプションなので、出荷時にすべてのコンピ 
ュータに付属しているわけではありません。 


コンピユータのセットアップ方ま 
基本的なトラブルシユーティングの情報 
Dell Diagnostics (診が)プログラムの実行方ま 
部品の取りがしおよび取り付け方法 


クイックリファレンスガイド 


メモ： 『クイックリファレンスガイド J はオプションなので、すべてのコンピュータじ付属 
しているわけではありません。 


I 安全にお使いいただ < ためのを意 
I 設巧機関の情報 
I 作業姿勢に関する情お 
I エンドユーザライセンス契約 


メモ： このマニュアルは、 PDF お式のものをウェブサイト 

( support . jp . dell . com ) でご監いただけます。 

Del | T " お品情巧ガイド 


な 


I 苗 5 品の取り外しおよび交換ちま 
I 仕な 

I システムの設定方ま 

I トラブルシューティングおよび問題解決の方ま 


ユーザーズガイド 

Microsoft 巧) Windows 巧) XP ヘルプとサポートセンター 


1. スター トボタンをクリックして、 ヘルプとサボー トをクリックします。 

2. ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックし、 ユーザーズガイド 
をクリックします。 


『ユーザーズガイド』は 、 『Drivers and Utilities CD 』 にも収録されています。 


サービスタグとエクスプレスサービスコード 
Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス 


これらのラベルはお使いのコンピュータの底面におられています。 


I サービスタグは、 suppo け. jp . dell.com をご参.暗の瞭、またはテクニカル 





















サポートへのお問い合わせの瞭に、コンピュータの識別に使用します。 

I エクスプレスサービスコードを利用すると、テクニカルサポートに直接電話で 
巧い合わせることができます。 


巧1で.!| 


I もしお使いのホペレーテイングシステムを、再インストールしなければならな 
い場合、プロンプトが表示されたら Microsoft Windows プロダクトキーを 
使います。 



1ソリューションートラブルち1ホナビ、 Q&A 

1カスタマーケアー問い合わせ先、サービスのお巧い合わせ、ごを文の状況、保証、および修理に関す 
る情お 

1サービスおよびサポートーサービス契約、テクニカルサポートとのオンラインディスカッション 

1参考資料ーコンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品せ巧、およびホワイトペーパー 

1ダウンロードー承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート 

1 ノートブックシステムソフトウェア （ NSS )- お使いのコンピュータでオペレーティングシステムを再イン 
ストールする場合は、 NSS ユーティリティも再インストールする必要があります。 NSS は、お使いのホ 
ペレーティングシステムのための重要な更ま斤を提供し、 Dell ™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、 
Intel ⑥ Pentium ® M プロセッサ、オプティカルドライブ、および USB デバイスをサポートします。 
NSS はお使いの Dell コンピュータが正し〈動作するために必要なものです。ソフトウェアはお使いのコ 
ンピュータおよびオペレーティングシステムを自動めにおそ日して、設定に適した更ま斤をインストールしま 
す。 

デルサポートサイトー support.jp.dell.com 

メモ： 企業、自おが、および教育機関のお客様向けにカスタマイズされた、デルプレ 
ミアサポートウェブサイト (premiersupport.dell.com) もご利巧いただけまず。 
このウェブサイトはすべての地域でご利巧できるとは限りません。 

ノートブックシステムソフトウェアは、 support.jp.dell.com にてダウンロードできます。 


1 Windows XP の基本情報 

1コンピュータのマニュアル 

1デバイス（モデムなど）のマニュアル 

Windows ヘルプとサボートセンター 

1. スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2. お題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンを 

3. 問題に関連するトピックをクリックします。 

4. 画面の指示に従います。 

1オペレーテイングシステムの再インストール方法 

オペレーテイングシステム CD 


ホペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされていまず。 

『オペレーティングシステム CD 』 は、オペレーティングシステムを再インストールする 
場合に使用します。手順については、『ユーザーズガイド Ji を参照してください。 


オペレーティンヴシステムホ巧インストールし卜ら . 『Drivers and Utilities CDJI ホ 
巧巧してコンピュータに同おのデバイスのドライバを再インストールします。 

/ 。 "" ， " も ‘ 切け . N. 


ナペレーティンヴシステムの Product kev (プロダクトキー)ラベルは.コンピュータ 
に貼付されていまず。 


メモ： ミ 主文されたオペレーティングシステムによって、 CD のをが違います。 


メモ： 『オペレーティングシステム CDJ はオプションなので、出荷時におほいのコンピ 
ュータに必ずしも付属しているわけではありません。 















困ったとさは 


♦ テクニカルサポート 
♦ ごま文に関する Pp 3 題 
♦ 製品情報 

♦ 保証期間中の修理と巧品について 
♦ お問い合わせになる前に 
♦ デルへのお巧い合わせ 


テクニカルサポート 


巧術上の問題のサポートを受けなければならないときは、いつでもデルにお問い合わせください。 

^ 替告： コンピュータカバーを巧 y ホす必要がある場合、まずコンビュータの■巧ケーブルとモデムケープルをすべてのコンセントからホしてください。 

1. 「固 題些避を」 の手順を完了します。 

2. Dell Diagnostics (診断)ブログラム を 実行します。 

3. Diagnostics (診断）チェック リスト を 印刷して、それに記入します。 

4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト （ supportjp . dell . com ) をご監ください。 

日.これまでの手順で問題が解巧されない場合、デルテクニカルサポートにお問い合わせください。 

メモ： デルへも'巧い合わせじなるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。テクニカルサポート担当を力 《 コンピュータでの操作をお願いすることがあり 
ます。 

メモ： デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。 

デルの才ートテレフォンシステムの指示にがって、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に乾送されます。 

テクニカルサポートサービスの巧い方の説明は、 「 テクニカルサポートサービス I をを熙してください。 

オンラインサービス 

デルサポートへは、 support . jp . dell.com でアクセスすることができまず。サポートサイトへようこそのぺージから、サポートツール、情報などをお選びください。 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。 


I World Wide Web 

www - dell . com / 

www . dell . com / ap / (アジア/太平ず諸国） 
www . dell . com/jp (日本） 
www - euro . dell.com (ヨ ーロツ パ） 
www . dell . com / la / (ラテンアメリカ諸国） 
WWW . dell . com.ca (カナダ） 


I サポートウェブサイト 


mobile_support@us.dell.com 
support@us.dell.com 
apsupport@dell.com (アジア太平洋地域） 













suppo け . jp.dell.com (曰本） 
support.euro.dell.com (ヨー□ッパ） 

24時間納期案内電話サービス 

を文した Deir " 製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、ミち文について調べて 
報告するために必要な情報をお伺いします。 

テクニカルサポートサービス 

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。 

テクニカルサポートにお問い合わせになる場合、まず 「テクニカルサボー ト」 を参照してから、 「デルへのお問い合わせ」 に記載されているお住まいの地域のま号にご連絡ください。 


ごを文に関する問題 

义品、誤った卽品、間違った請ホ書などのを文に関ずる問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、轴お書または出荷ち票をご用意ください。 


製品情報 


デルが提供しているその他の製品に関ずる情報が必要な場合や、ごを文になりたい場合は、デルウ X ブサイト www.dell.com/jp/ をご監ください。電話で販売担当をとお話になりたいときは、お 
住まいの地域の お問い合わせ 番号を 参照してください。 


保証期間中の修理と返品について 

『サービス色サポートのご案内』をご監ください。 


お問い合わせになる前に 

メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが 
受けられます。 


公、ず Diagnostics (较断)チェック リストに 記入して〈ださい。デルへお問い合わせ I こなるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのぶ〈から電話をかけてください。キーボードからコ 
マンドを入力したり、操作時に詳細情報を說巧したり、コンピュータ自体でのみ可能な化のトラブルシューティング手 I おを試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを 
確認してください。 


^ 警告： コンピュータ巧巧の作業をするかに、『な品情報ガイド JI のま全におないいただ < ためのを意 ♦ 項をお読みください。 


Diag nostics ( 診断 ） チェックリスト 

ち前； 

曰か 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータ背面の/くーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合）： 

オペレーテイングシステムと/くージョン； 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 


ネットワーク、ハ‘ージョン、およびネットワークアダプタ： 























プログラムとバージヨン: 


システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、ホペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータじプリンタを接続している場合、をファイルを印刷します。 E 口刷で 
きない場合、をファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせくださし、。 


エラーメッセージ、ピープコード、または診断コード: 


問題点の説明と実行したトラブルシューティング手 II 頃: 


デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用〈ださい。 


I www.dell.com/jp 
I support.jp.dell.com (テクニカルサポート） 

I premiersupport.dell.com (教育機関、巧政销関、匡療機関、および中企業/大企業のカスタマー、ならびにプレミア、プラチナ、およびゴールドカスタマーのためのテクニカルサポート) 

デルへお問い合わせじなる場合、次のきの E - メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国瞭電話のかけ方じついでは、国内または国際電話会なにお問い合わせください。 


国（都市） 

国巧■括アクセスコード 
国番号 
市かちち 

巧署ちまたはサービス巧#、 

ウェブサイトおよび E- メールアドレス 

市か厉番、 
巿巧番号、および 
フリーダイヤル 

日本(川か 

Web サイト： suppo け . jp.dell.com 


国際電話アクセスコード： 001 

テクニカルサポート (Dell Precision 、 OptiPlex , および！ _ atitude ) 

フリーダイヤル： 0120 -198-433 

テクニカルサポ ー K お巧から ） (Dell Precision 、 OptiPlex 、 および Latitude ) 

81-44-556-3894 

国ま号： 81 

Fax 情報サービス 

044-556-3490 

巿列■局ま： 44 

24時間納期情報案内サービス 

044-556-3801 


カスタマーケア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部く従業員数400人未満） 

044-556-1465 


法人営業本部(従業員数400人 W 上） 

044-556-3433 


エンタープライズ営業本卽(従業員数3500人な上） 

044-556-3430 


官公庁/巧巧•教育磯関/医療機関セールス 

044-556-1469 


デルグローバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


代表 

044-556-4300 























用語集 


この巧語集に収録されている用割ホ、情報の目的として提供されています。おほいのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。 


A 

AC - alternating current (交流）ーコンピユータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントに差し込むと茄れる電気の巧まです。 

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムがコンピユータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピユータに 
按綺されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格でず。 

APR - アドバンスポートリプリケータ (Advanced Port Replicator ) -モニター、キーボード、マウスなどのデバイスをノートブックコンピユータで簡単に使用できるようにするデバイス。 

ASF - alert standards format -ハードウエアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方まを定義する標準です。 ASF は、どのプラットフオームやオペレーティングシステムにも 
対応できるよう設計されてしなす。 


B 

BIOS - basic inout/output system (基本入出カシステム）ーコンピュータのハードウエアとホペレーティングシステム間のインタフエース谜能を持つプログラムほたはユーティリテイ）です。設 
定がコンピュータにどのような影響をちえるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。 セットアップユーティリティ とも呼ばれています。 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー短距離 (9 メートル）内にある複数のネットワークデバイスが、お互し、を自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。 
bps — ビット/秒 ー データの転送ま度を計測する標準単位です。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単位です。 


C 

C - セルシウス(摂氏）一温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度としています。 

CD - compact disc - 光をおまのストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプロヴラムに使用されます。 

CD ドライブー光を巧術を使用してデータを CD から読み取るドライブです。 

CD プレーヤ——音楽 CD を再まするソフトウェアです。 CD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して CD を再生することができます。 

CD-R - CD recordable - 書き込み可能な CD でず。 CD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 

CD-RW - CD rewritable -書き換え可能な CD です。データを CD - RW ディスクじ書き込んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 

CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。 CD - RW ディスクじ 
は、燥り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

CD-RW/DVD ドライプーコンボドライブとも呼ばれます。 CD - RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

COA - Certificate of Authenticity (実物証明書）一 Windows のま致文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています 。 Product Kev (プロダクトキー)や Product ID (プロダクト 
ID ) とも呼ばれます。 

CRIMM - continuity rambus in-line memory module (連続ま RIMM ) - メモリチップのない特別なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに取り付けます。 


D 

DDR SDRAM - double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM ) -データバーストサイクルを倍にして、システムの性能を向上させる SDRAM の一種です。 

DDR2 SDRAM - double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM ) - 4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を巧用して、メモリスピードを400 MHz な上じ 
向上させる 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。 

DMA - direct memory access - DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。 

DMTF - Distributed Manaaement Task Force -分散型デスクトッ义ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会化の団巧 
です。 

DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサが搭載された集積回路に情報を保存するメモリです。 

DSL - Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線）ーアナ□グ電話回線を介して高速インターネット接続を常時提供ずるテクノロジです。 

DVD - diaital versatile disc -通常、映画を録画するのに使巧されるディスクです。 CD の場合は片面のみを使用しますが、 DVD は両面を使用します。 DVD ドライブはほとんどの CD を読み 
取ることができます。 

DVD ドライブー DVD および CD から、ホを巧術を巧用してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーヤ—— DVD 映固を猛真するときに巧用するソフトウェアです。 DVD ブレーヤーのウィンドウに表示されるボタンをほ用して映画を鑑賞することができます。 

DVD+RW - DVD rewritable -書き換え可能な DVD です。データを DVD + RW ディスクじ書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(巧書き込み）。 （ DVD + RW テクノロジは DVD - 
RW テクノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライプー DVD とほとんどの CD を読み取ることができるドライブです。 DVD + RW (書き換え可能な DVD ) ディスクに書き込むこともできます。 

DVI - digital video interface -コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル車5送用の標準です。 DVI アダプタは、コンピュータの内蔵グラフィックスを介して動作します。 


E 

ECC - error checking and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメ 
モリです。 

ECP - extended capabilities port - 改良された双ち向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張仕梯の1つです。 EPP に化て、 ECP はデータま云送にダイレクトメモリアクセスを使巧 
して性能を巧上させます。 

EIDE - enhanced integrated device electronics -ハードドライブと CD ドライブ巧の IDE インタフエースのな良バージヨンです。 










EMI - electromagnetic interference (電磁波垣害）一電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。 

Energy Star© — Environmental Protection Agency (ホ国塌境保譲局）が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP - enhanced parallel port - 巧方向のデータ串5をを提供するパラレルコネクタの仕様の1つです。 

ESD - electrostatic discharge (静電気巧出）一詩電気の急速な放電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。 


F 

Fahrenheit — ファーレンハイト(華氏）一温度の単位で、水の氷点を32度、沸点を212度としています。 

FCC - Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会）ーコンピユータやその化の電子機器が巧出する放射線の量を規制する通信関連のを例を巧行するアメリカの磯関で 
す。 

FSB - front side bus -マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフエースです。 

FTP - file transfer protocol (ファイル転送プロトコル）ーインターネットに接統されたコンピュータ問で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。 


G 

G - グラビティー重力の計測単なです。 

GB - ギガバイトーデータの単位です。1 GB は1024 M 己 （1,073, 741,824バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられることもありま 
す。 

GHz - ギガへルツー周波数の計測単位です。1 GHz は10憶 Hz または1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単おで計測されます。 
GUI - graphical user interface - メニュ ー 、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと巧互にやり取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラ 
ムは GUI です。 


H 

HTML — hypertext markup language —インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブぺージに巧入されるコードセットです。 

HTTP - hypertext transfer protocol -インターネットじ接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。 

Hz - ヘルツー周放数の単位です。1抄間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロへルツ ( kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツ ( GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位 
で計測される場合もあります。 


1C - Industry Canada - 米国での FCC と同様、電子装置からの巧射を規制するカナダの規制団巧です。 

1C - integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、才ーディホ.およびビデオ装置用に製造された、何百巧もの小電子コンポーネントが搭載されてし、る半導巧ウェー"-、または于ツプです。 
IDE - integrated device electronics -ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス巧のインタフェースです。 

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc .- コン ピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのじ使用される 
高性能シリアルバスです。 

I/O - input / output (入出力）ー コン ピュータにデータを入力したり、 コン ピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I / O デバイスです。 

I/O アドレスー特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、またはお張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プ□セツサがデバイスと通信できるようにします。 

IrDA — Infrared Data Association — ホ外線通信の国際規格を標準化する団体です。 

IRQ - interrupt request (割り込み要ホ）ーデバイスがプロセッサと通信できるように、持定のデバイスに割り当てられた電子め経路です。すべてのデバイス接統に IRQ を割り当てる必要力 《 あ 
ります。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできます力<、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 

ISP - Internet service provider -ホストサーバーへのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接統、 E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会な 
です。通常、に P はソフトウェアのパッケージ、ユーザーち、およびアクセス用の電話番号を有料（巧化い)で提供します。 


K 

Kb - キロビットーデータの単位です。1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路のを量の単位でず。 

KB -キロバイトーデータの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 
kHz - キロへルツー1,000 Hz に巧当する周ぶ数の単位です。 


L 

LAN - local area network (口ーカルエリアネットワーク）一巧い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1巧の建物巧や隣接する2、3ネまのを物巧に限定されます 。 LAN 
は電話回線や電ぶを使って他の難れた LAN と接統し、 WAN (ワイドエリアネットワーかを構成できます。 

LCD - liquid crystal display (巧晶ディスプレイ）ーノートブック コン ピユータのディスブレイやフラッいけ、ルディスプレイに巧いられる巧術です。 

LED - light-emitting diode (発光ダイホード）ーコンピユータの：!太態を示す光を発する電子部品です。 

LPT - line print terminal -ブリンタや他のパラレルデバイスへのパラレルポート接続の指定でず。 


M 

Mb - メガビットーメモリチップ容量の単なです。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps - メガビット/秒一1,000,000ビット/秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ輯を速度の計測単位にほ用します。 

MB - メガバイトー1,048,576バイトに相当するデータストレージの単位です。または1,024 KB をきしまず。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられて 
表示されることもあります。 

MB/sec - メガバイト/砂一1,000,000バイト/巧です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。 

MHz - メガヘルツー周ぶ数の単位です。1抄間に1,000,000サイクルで1 MHz です。通常、コンピユータのマイクロプロセッサ、バス、インタフエースの処理速度は MHz 単位で計測されま 













す。 

ms - ミリ抄一1,000分の 1 巧に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測にほ用します。 


N 

NIC - ネットワークアダプタ を参輯してください。 

ns — ナノが、 一 10億分の1巧に巧当する時間の単位です。 

NVRAM - nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメモリ）ーコンピユータの電源が切られたり、か部電源が停止した場合にデータを巧巧するメモリの一種です。 
NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアッブホブシヨンなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。 


P 

PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取 y がし可能な I/O 力ードです。 PC 力ードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 

PCI - peripheral component interconnect - PCI は、 32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートする口ーカルバスで、プロセッサとビデオ、を種ドライブ、ネットワークなどのデバイ 
ス間に高速データ経路を提供します。 

P 口 Express -ブロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ乾送速度を向上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、250 MB/sec ~ 4 GB / sec のま度でデータ 
を転送できます 。 PCI Express チップセットおよびデバイスカ《異なるま度で使用できる場合は、動作速度が遅〈なります。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 力ードの規格を協議する国際め組織です。 

PIN - personal identification number (個人識別ま号)ーコンピュータネットワークやその化の安全が保譲されているシステムへの不正なアクセスを防ぐために使巧される一連の数字や文字 
です。 

PIO - programmed input/output -データパスの一部としてプロセッサを経由した、2つのデバイス間のデータ串5送方まです。 

POST - power-on self - test (電源巧乂時の自己診が）一 BIOS が自動めに口ードする診がプログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本 
めなテストを実巧します。 POST で問題力 《 検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。 

PS/2 - personal system /2 - PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM(Wired for Manaaement ) 標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるよう I こしま 
す。 


R 


RAID - redundant array of independent disks -データの冗長性を提供する方まです。一般的に実装される RAID には RAID 0、 RAID し RAID 5、 RAID 10、および RAID 50があ 
ります。 

RAM - random-access memory (ランダムアクセスメモリ）ープログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情街は、コンピュータをシ 
ャットダウンすると失われます。 

readme ファイルーソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製亂こミを付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには.インストール手順、ま斤し〈付け加えられた機能の説明、 
マニュアルじ記載されてし々い修正などが記載されています。 

RFI - radio frequency interference (無線電波镇害 ）一 10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の無線周ぶ数で発生する障害です。無線周ぶは電磁周波数帯域の低域に属し、ホ 
が線や光などの高周波よりも垣害を起こしやすい傾向があります。 

ROM - read-only memory (読み取り専 ffl メモリ）ーコンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを巧巧するメモリでず。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れて 
も内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常 i 主しているものがい<つかあります。 

RPM - revolutions per minute -1分間におまする回拉数です。 "ー ドドライブ速度の計測に使用します。 

RTC - real time clock -システム基板上じあるバッテリーで動く時計で、 コン ピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 

RTCRST - real-time clock reset -しべつかのコンピュータに搭載されているシステム基巧上のジャンパで、巧題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）一 DRAM のタイプで、ブロセッサの最適クロック速度と同期化されています。 

S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface - ファイルの質がほ下する可能性があるアナログおまに変換せずに、1つのファイルから別のファイルに才ーディホを転送できるホーディオき云送用フ 
ァイルフォーマットです。 

SVGA - super-video graphics array - ビデオアダプタとコント□-ラ届のビデホ標準規格です。 SVGA の通常の沼像度は800 x 600 および1024 x 768 でず。 

ブ□グラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられてし、るモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの性能によって異なりまず。 

S ビデオ TV 化力ーテレビまたはデジタルオーディホデバイスをコンピュータに巧続するために使われるコネクタです。 

SXGA - super-extended graphics array - 1280 x 1024までのお像度をサポートするビデオアダプタやコントローラのビデオ標準です。 

SXGA+ - super-extended graphics array plus -140 0 x 1050までの辑像度をサポートするビデオアダプタやコントローラのビデオ標準です。 


T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、データ、ファックス、ビデホなどのを種テレフホニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。 


U 


UMA - unified memory allocation (統合メモリおり分け）ービデオメモリに動的じ巧り分けられるシステムメモリです。 

UPS - uninterruptible power supply (無停電電源装置）一電気のな障害が起きた場合や、電圧レベルがほ下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた 
場合でも限られた時間コンピュータは動かすることができます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで致分間電力を供給するので、コンピュータをシャット 
ダウンすることが可能でず。 

USB - universal serial bus - USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、ブリンタ、ブロードバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデム）、撮像装置、またはストレ 
-ジデバイスなどのほ速デバイス用ハードウ ェア インタフェースです。コンピュータの4ピンソケットカロンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コン 
ピュータの電源が入っていても接続したり取りがしたりすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。 

UTP - unshielded twisted oair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回線利用のネットワークやその化の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁ぶ摩害から 
な讀するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 

UXGA - ultra extended graphics array - 160 0 x 1200までの解像度をサポートするビデホアダプタやコントローラのビデホ標準です。 










V 


V - ボルトー電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる巧な1オームの導線の両端の電位の差です。 


W 

W - ワットー電力の計測単をです。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr - ワット時ーバッテリーのおおよその巧電容量を表ずのに通常使われるを位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給できます。 


X 

XGA - extended graphics array — 1024 x 768 までの解像度をサポートするビデオアダプタやコントローラのビデホ標準です。 


Z 


ZIF - zero insertion force - コンピュータ于ップまたはソケットのどちらにもまった<力を加えないで、チップを取り巧けまたは取りタルできるソケットやコネクタの一種です。 

Zip - -般めなデータの圧縮フォーマットです。 Zip フホーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイルちのお張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解法型フ 
ァイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解ま型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動めに解まできます。 

Zip ドライブー Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。 Zip ディスクは標準のフロッピー 
よりもやや大き < が) 二倍の厚みがあり、 100 MB のデータを保持できます。 


お 


アンチウイルスソフトウェアーおほいのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムでず。 

ウイルスー嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプロヴラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また 
は E - メールのホ付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。 

-般のなウイルスに、フロッピーのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧に起動したときコンピュータはオペレー 
ティングシステムを巧すためフロッピーディスクのブー トセクタにアクセスします。 このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。 -度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去 
されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーにウイルスをコピーします。 

エクスプレス サー ピスコードー Dell ™ コン ピュータのラベルに付いている数字の コー ドです。デルにお問い合わせの隐は、エクスプレスサービス コー ドをお伝えください。エクスプレスサービス コー 
卜’が利用できない国もあります。 

ホプティカルドライブー CD 、 DVD 、 または DVD+RW から、光学巧術を使用してデータを読み書きするドライブです。ホブティカルドライブじは、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD-RW ドライブ、およ 
び CD - RW/DVD コンボドライブがさまれまず。 


か 

力ーソルーキーボード、タッチパッド.またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 

解&巧一 す J ンタで印刷される画像や、またはモニターに表示される画像がどの〈らい鮮明かとし巧度合です。解像度を高い数恼こ設定してし巧ほど鮮明です。 

書き込み巧 護ーファイルやメディアのデータ内容ををま不可に設定することです。書き込み保譲を設定しデータを変更または巧壊されることのないようじ保譲します。 3.5 インチのフロッピーに書き 
込み保譲を設定する場合、書き込み保譲設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 

巧 a 力ードー コンピュータのシステム基板上の t 皮張スロットに装着する電子回路基巧で、コンピュータの性能を向上させます。ビデホカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 

巧 巧 スロットー拡張力ードを挿入してシステムバスに接結する、システム基板上のコネクタでず(コンピュータによって異なる場合もあります）。 

化巧ディスプレイモードー お博いのディスプレイのお張として、2台目のモニターを巧えるようにするディスプレイの設定です。 デュアルディスプレイモード とも呼ばれます。 

が巧型 PC 力ード ー t 皮弓長型 PC 力ードは、取り付けた際に PC 力ードスロットから力ードの端が突き出しています。 

壁が一 Windows デスクトップの背景となる模巧やお巧です。壁き丘を変まするには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った給巧を読み込んで壁紙をイ乍成することができ 
ます。 

カルネ ー物品を列国へ一時のに持ち込む場合、一時輸入通関ができる通関手帳です。 商品パスポート とも呼ばれます。 

キーの巧み合わせ一 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。 

ちかおホーコンピュータが起動を試みるデバィスの順をを指定します。 

ち » ディスク ーコンピュータを起動するのに使巧するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD またはフロッピーが必要になりますの 
で、常楠しておきます。 

巧動 CD - コンピュータを起動するのに使用ずる CD です。/\-ドドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD またはフ□ッピーが必要じなりますので、常摘し 
ておきます 。 『Drivers and Utilities CD 』 または 『Resource CD 』 が起動 CD です。 

キャッシュー特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または巧立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのホペレーシヨンスピードを向上させます。 

L1 キャッシューブロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュ。 

L2 キャッシューブロセッサに巧がけ、またはプ□セッサアーキテク于ャに絹み込まれたセカンダリキャッシュ。 

ホ止扶巧モー ドーメモリ巧のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ 
情報が自動的に復元されます。 

グラフィックスモードーと 水平ピクセル X 乂垂直ピクセル X Z を致で表されるビデホモードです。グラフィックスモードは、どんなおやフォントも表現できます。 

クロックスピー ドーシステムバスに接続されているコンピュータコンポーネントカ化のくらいの速さで動作するかを示す、 MHz で示される速度です。 

コントローラー プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。 

コントロー J レ / 《ネルー画面設定などのオペレーティングシステムやハードウエアの設定を変更するためのユーティリテイです。 


さ 

サージプロテクターコンセントを介してコンピュータに影譽を与える電圧を動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが20 〇ん 
レ: ■ Lb ほ下する電圧変動による停電からはコンピュータを保譲することはできません。 

サー ビスタグーコンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com じアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わ 












せたりする場合に必要な識別番号力 < 書いてあります。 

ネットワーク接結はサージプロテクタでは巧護されません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。 

システム里巧ー コン ピュータのメイン回路を板。 マ ザーボード とも呼ばれます。 

システムトレイー 通知領域 を参照してください。 

シャットダウンーウィンドウを閉じてプログラムを終了し、ホペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るブロセスです。シャットダウンが完了する前にコンピュータの電源を切ると、デ 
ータを損失する巧れがあります。 

シヨートカットー頻繁に使巧ずるプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばや < アクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に巧成し、ショートカット 
アイコンをダブルクリックすると、それに対応するフホルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカ 
ットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコンををを要することもできます。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピューかこ/\ンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使巧されます。 

スキャンディスクーファイルや、フォルダ、ハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft のユーティリティです。コンピュータの坛応が止まって、コンピュータを再起動した 
瞭にスキャンディスクが実行されることがあります。 

スタンバイモードーコンピュータの不必要な動巧をシャットダウンして節電する、皂電カモードです。 

スマートカードーブロセッサとメモリチップに内蔵されている力ードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利巧できます。 

ホ巧巧センサ——ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ西送ができるポートです。 

セットアッププログラムーハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。 setup.exe または install.exe と L 、 うプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属 
しています。 セットアッププログラム は セットアップユーティリティ とは異なります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハードウェアとホペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワ 
-ドなどのようなユーザーカ<選択可能なオプションの設定ができます。設定力{コンピュータにどのような影譬を与えるのか理辑できてし、ない場合は、このプログラムの設定を変更しなし巧<ださし、。 

ソフトウェアーコンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保巧できるものすべてを指します。 


た 


通巧巧な一 Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの谜能じすばやくアクセスするためのアイコンを含んでいます。 システムトレイ とも呼 
ばれます。 

ディスクストライビングー複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高ま化します。通常、ディス 
クのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータ ユニット サイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 

テキストエディターたとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタじは通常、ワードラップやフホーマット(アン 
ダーラインのオプションやフォントの変換など）の磯能はありません。 

デバイスーコンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータじ接続されているディスクドライ义プリンタ、キーボードなどのハードウエアです。 

デバイスドライバードライバを参照してください。 


デュアルデイスプレイモードーお使いのディスブレイの拡張として、2台目のモニターを使えるようにするディスブレイの設定です。 が:弓長ディスプレイモード とも呼ばれます。 

ドッキングデバイスー立 EE を参照してください。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグルーブで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、 
ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。 

ドライバープリンタなどのデバイスカ《、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピューかこ正しいドライバがインストールされていない場合、正 
常に動作しません。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中じ設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。 


な 

巧篇一通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されてし、るコンポー本ントをおします。 ビルトイン とも呼ばれます。 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC 力ードもあります。ネットワ 
-クアダプタは. N に(ネットワークインタ フエース コントローラ）とも呼ばれます。 


は 

/\-ドドライプーハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブと M - ドディスクは同じ意巧としてどちらかがなわれています。 

パーティシヨンーハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つな上の論理ストレージ領域(論理ドライブ）に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができ 
ます。 

バイトー コン ピュータで巧われる基本的なデータ単位でず。1バイトは8ビットでず。 

バスーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経おでず。 

バス巧をーバスがどの〈らいのまさで情巧を転送できるかを示す、 MHz で示される速度です。 

バックアップープログラムまたはフロッピー、 CD 、 あるいはハードドライブなどのデータファイルのコピーをバックアップといし、まず。不測の事態に棉えて、定期的にハードドライブ上のデータファイル 
のバックアップを取ることをお勤めします。 

バッテリ——ノートブックコンピュータが AC アダプタおよびコンセントに接結されてし、ない場合に、コンピュータを動巧させるためにほわれる内商の電源です。 

バッテリー店動時 ra - ノートブックコンピュータのバッテリーでコンピュータを駆動できる持結時間（分または時間)です。 

バッテリーの#命ーノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再ち電を繰り返すことのできる期間（年数)です。 

パラレルコネクター I / O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接結する場合などに使用されます。 LPT ポート とも呼ばれます。 

ヒートシンクー放熱を助けるブロセッサにが属する金属巧です。 

ピクセルーディスブレイ画面のシングルポイントです。ピクセルが縦と横に化び、イメージを作ります。ビデオの解像度 (800 X 600など）は、上下ち右にせぶピクセルのなで表します。 

ビットーコンピュータが認識するデータの最小単位です。 

ビデナ#をを一 解像度 を参照してください。 

ビデオ コントローラー お使いのコンピュータに(モニターのキ占み合わせにおいて)ビデオ潍能を提供する、ビデオアダプタまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回 
路です。 

ビデオメモリービデオ機能専用のメモリチップで構ぶされるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデホメモリの量は、主にプログラムが表示できるを 
数に影響を与えます。 

ビデオモードーテキストやグラフィックスをモニターにき示する瞭のモードです。グラフィックスをべースにしたソフトウェア （ Windows オペレーティングシステムなど）は、と水平ピクセル数 x y 垂直 
ピクセル数 X をを数で表されるビデホモードでき示されます。文字をベースじしたソフトウ X ア(テキストエディタなど）は、 X 列 X y 巧の文字数で表されるビデオモードで表示されまず。 

フォーマットーファイルを巧巧するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはずべて消失します。 

フホルダーディスクやドライブ上のファイルを整頓したリヴループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日巧やサイズなどの順番で表示できます。 

プラグアンドプレイーデバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。 BIOS 、 ホペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自 
動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。 

プログラムー表計算ソフト、ワープ□ソフト、データベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソフトウェアです。これらのプログラムは、オペレーティングシステムの実行を必要とします。 
プロセッサーコンピュータ巧がで中む的に演富を巧うコンピュータチップです。プロセッサは、 CPU (中央演算処理装置）とも呼ばれます。 













フロッピードライブー 3.5 イン于フロッピーディスケットでの読み取りおよび書き込みができるディスクドライブです。 

ヘルプファイルー 製品の説明やを種手順を記したファイルです。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft Word の『ヘル別のように特定のプログラムに適用されるものがあります。化に、単巧で参照 
できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルの祐張子は、 .hip または .chm です。 


ま 

マウスー画面上の力ーソルを移動させるポインティングデバイスです。通ちは、マウスを硬くて平らな面で動かし、画面上の力ーソルやポインタを移動します。 

メモリー コン ピュータ巧部にある、一時的にデータを保をする領域でず。メモリにあるデータは一時的に格納され てし、 るだけなので.作業中は時々ファイルを保巧するようお勧めします。また、 コン ピュ 
-夕をシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、 RAM 、 ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 

メモリアドレスーデータを一時的に RAM に巧をする特をの場所でず。 

メモリマッピングー スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場祈ソモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識别できるようになりま 
す。 

メモリモジユールーシステム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。 

モジユールペイーホプティカルドライ义セカンドバッテリー、または Dell TravelLite …モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 

モデムーアナログ電話回線を介して化のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、かがけモデム、 PC 力ード、および内商モデムの3種類があります。通常、モデムはインターネッ 
卜への接続や E - メールの交換に使用されます。 

モニタ ——高解像度のテレビのようなデバイスで、コンピュータの出力を表示します。 


や 


R み巧 y 専用一 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができなしザータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。 
I フロッピー、 CD 、 または DVD を書き込み防止に設定している場合 

I ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に特定の個人だけを許可している場合 


ら 

リフレッシュレート ー Hz で示される、画面上のビデホイメージが再描画される面ぶ数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または垂直凰盛1¢)が再描画されま 
す。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。 

口ーカルバスー デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。 






キーボードとタッチパッドの使い方 


♦ テン キー パッド 
♦ キーの紐み合わせ 
♦ タッチパッド 


テンキーパッド 



テンキーパッ円ホ、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用できます。キーパッドのをキーは、複数の機能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーのち側に青 
をで記されています。数字または記号を入力するロホ、 < Fn > を巧したまま、ご希望のキーを巧します。 

I キーパッドをち础こする口よ、 <Num U <> を押します。©力 S 点灯して、キーパッドが有効になってしぶことが示されまず。 

I キーパッドを無細こするには、もう一度 <Num Lk > を巧します。 


キーの組み合わせ 
システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャウィンドウを開きます。 

< Fn><Num Lock > 

Scroll い ck 裸能を有効または無効にします。 


バツテリー 


< Fn >< F 3> Deir " QuickSet バッテリメーターを表示します。 


CD または DVD トレイ 


< Fn >< F 10> トレイをドライブから取り出します (Dell な山 ckS が 力{インストールされている場合） 


ディスプレイ関連 


< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を次の画面オブシヨンに切り替えます。このホブシヨンには、内蔵ディスプレイ、外付けモニター、内蔵ディスプレイとが付けモニターの両方が含まれてい 
ます。 

< Fn > および上矢印キ 

内商ディスプレイの輝度を上げます(巧付■けモニターには適巧されません）。 




















- 


< Fn > および下矢印キ 

内蔵ディスプレイの輝度を下げます(かがけモニターには適用されません）。 


無線通信（ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジを含む) 


< Fn >< F 2> ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステクノロジを含む、お線通信を有効または無効にします。 


電力の管理 


< Fn >< Esc > 

スタンバイモードをもなじします。 雪涯ナプシヨンのプロパティ ウィンドウの話細說ホタブを巧って.ミなる告'雷カモードを起動する卜めじ.シヨートカットキーの話をホホずするこ卜 
ができます。 

< Fn >< Fl > 

コン ピユータを巧止が態にします。 


スピーカー関連 


< Fn><Page Up > 

内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接結されてしぶ場合）の音量を上げます。 

< Fn><Page Dn > 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されている場合）の音量を下げます。 

< Fn >< End > 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されてしぶ場合）をち効または無効にします。 


Microsoft ® Windows ® ロゴキー関連 


Windows ロゴ キーと < m > 

すべてのウィンドウを最小化します。 

Windows ロゴ キーと < Shift >< m > 

すべてのウィンドウを贾大化します。 

Windows ロゴ キーと < e > 

Windows エクスプローラが開きます。 

Windows ロゴ キーと < r > 

ファイル名を巧まして実行ダイアログボックスが開きます。 

Windows ロゴ キーと < f > 

ちまち果ダイアロヴボックスが開きます。 

Windows ロゴ キーと < Ctrl >< f > 

なまち果ーコンビユータダイアログボックスが開きます(ネットワークに接続してしぶ場合）。 

Windows ロゴキーおよび < Pause > 

システムのプロバテイダイア□グボックスが開きます。 


文字のき示間隔など、キーボードの動作を調整するには、 コントロール パネル を 閱いてプリンタとその化のハードウエアをクリックし、キーボードをクリックします。 


タッチパッド 


タッチパッドは、指の圧力と動きをおそ日して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。 


























1 

タッチパッド 

2 

タッチパッドボタン 


I カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドします。 

I オブジェクトを選巧するロホ、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左のタッ于パッドボタンを巧します。 

I ホブジェクトを選巧して移動(またはドラッグ)するには、選巧したいホブジェクりこ力ーソルを合わせてタッチパッドを2回たたきます。2回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、その 
ままタッ于パッドのき面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

I オブジェクトをダブルクリックずるには、ダブルクリックするオブジェクトに力ーソルを合わせて、タッ于パッド上を2回たたくか、または親指でちのタッチパッドボタンを2回押します。 

タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプロパティウィンドウを使って、タッチパッドを無効にしたり設をを調整したりすることができます。 

1. コント□-ルパネルウィンドウを開き、マウスアイコンをダブルクリックします。 

2. マウスのプロパティウィンドウで、レ a 下の手順を実斤します。 

I デバイスの 置が タブをクリックして、タッ于パッドを無効にします。 

I ポインタタブをクリックして、タッチパッドを調節します。 

3. OK をクリックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 











パスワード 


♦ パスワードについて 
♦ プライマリパスワードの使い方 
♦ システム皆理をパスワードのがいホ 

♦ "-ドドライブパスワードの值いホ 
♦ 管理タグの割り当て 


パスワードについて 

b メモ： ご購入時には、パスワードは設定されていません。 

プライマリパスワード、システム管理者パスワード、およびハードドライブパスワードはすべて、異なる方まによりコンピュータへの不正アクセスを防止します。レ: I 下のきに、お使いのコンピュータで利用 
可能なパスワードの種類と機能について示します。 


パスワードの 種な 

機化 

プライマリ 

1使用を許可されていないユーザーのアクセスからコンピユー 
夕を保護します。 

システム管理者 

1コンピュータを修理または再設定するシステム管理者また 
は技術者がアクセスします。 

1プライマリパスワードじよってコンピユータへのアクセスを制 
限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセ 
スも制限できます。 

1プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。 

ドドライブ 

1使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドラ 
イブまたは外付けハードドライブ(巧巧している場合)のデー 
夕を保護するために使用しまず。 


。 メモ： デルから Del|TM Latitude "^ D シリーズノートブックコンピュータでほ巧するハードドライブを購入された場合にのみ、ハードドライブパスワード磯能を使用できます。 

〇 ホ意： パスワードは、コンピュータかトドドライブのデータに対して高度なセキュリティ域能を提供します。ただし、この域能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより痛実な 
W ものにするためには、データ暗号化プログラムや暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自きが巧譲設定を追加する必要がありまず。 


パスワードを忘れてしまつら場合は、システム管理をに尋ねるか、または デルに お問い合 わせ〈ださい。 そのお、使用を許可されていないユーザー I こよる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポー 
卜担当をはお客棟がコンピュータの巧ち者であるかどうかを確認します。 


プライマリパスワードの使い方 

プライマリパスワードは、ほ用を許可されていないユーザーのアクセスからコンピユータを保護するためじ使用します。 

プライマリパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。パスワードを設定した後にコンピュータを起動すると、次のようなメッセージが毎回表示さ 
れます。 

Please type in the primary or administrator password and press < Enter >. (プライマリまたは管理者パスワードを入力して、 < Enter > を巧してください。） 


続行するには、パスワード (8 文字な下）を入力します。 


2分な内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に房ります。 

^ を意： システム管理者パスワードをホ効にすると、同時にプライマリパスワードも無効じなります。 

システム管理をパスワードが設定されている場合は、ブライマリパスワードの代わりじほ用することもできます。通常、コンピユータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありません。 















システム管理者パスワードの使い方 


システム管理をパスワードは、コンピュータを修理または再設定ずるシステム管理者またはサービス技術者のためのものです。システム管理をや技術をが複数のコンピュータじ同一のシステム管理 
者パスワードをき録すると、ユーザーはプライマリパスワードを設定することができます。 


システム管理をパスワードを設定すると、セットアツブユーティリティの Configure Setup オプションが有効じなります 。 Configure Setup オプションは、プライマリパスワードによってコンピユー 
夕へのアクセスを制限できるのと同谢こ、 セットアツブユーティリティへのアクセスが制限できます。 

システム管理者パスワードは、プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。プライマリパスワードの入力を求められた場合、常にシステム管理者パスワードで代用できます。 

^ を意： システム管理者パスワードをホ効にすると、同時にプライマリパスワードも無効じなります。 

。 メモ： システム管理をパスワードを使ってコンピユータへのアクセスはできますが、"ードドライブパスワードが設定されてし、る場合、/\-ドドライブへのアクセスはできません。 

システム管理者パスワードを設定せずに、プライマリパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、 デルにお問いを 
と)せ〈ださし、ム 


ハードドライブパスワードの使い方 


ハードドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブ上のデータを保護するために使用します。外付けハードドライブをご使用の場合、そのドライブにプライマリ 
ハードドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできまず。 


ハードドラィブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必裏があります。また、スタンバイモードから通常の動巧に復帰する隐にも、必ず入力する必要がありま 
す。 

M - ドドライブパスワードをち効にした場合、コンピユータを起動するたびに巧のようなメッセージがち回表示されます。 

Please type in the hard-disk drive password and press < Enter ；>. ( ハードディスクドライブパスワードを入力して、 < Enter > を巧して〈ださい。） 

続巧するには、パスワード (8 文字な下）を入力します。直前の状態に戻るには、 <ESC> を押しまず。 


2分レ: I 巧にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 


パスワードを間違えると、次のメッセージが表示されます。 

Invalid Dassword 

(無劲なパスワードです [Enter を押して再度試してください]) 


パスワードが3回む巧に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの Boot First Device ホブションで別のデバイスから起動できるように設定されている場合、别のデバイスから起動が試み 
られます 。 Boot First Device オプションで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュータの電源を入れたときの動作状態に戾ります。 

/、ードドライブパスワード、か付け/\-ドドライブパスワード、およびプライマリパスワードが同じ場合、プ□ンブトでプライマリパスワードの入力だけがまめられます。"ードドライブパスワードがプライマ 
リバスワードと異なる場合、プロンプトで両方のパスワードの入力が求められます。2つのパスワードを別々に設定することで、セキュリティをさら I こ強化することができまず。 

b メモ： /、ードドライブパスワードが設をされてし、る場合、システム管理者パスワードを巧ってコンピュータへのアクセスはできますが、/、ードドライブへのアクセスはできません。 

管理タグの割り当て 

^ メモ： な下の機能の中には、お巧いのコンピュータあるいは特定の国で巧用できないものもあります。 


管理タグユーティリティを巧用して、 コン ピュ—夕に割り当てられた管理タグを入力できます。管理タグを入力すると、セットアッブユーティリティ画面にタグがき示されます。 







管理タグユーティリティを使うと、システムのログホン画面で、プライマリパスワ-ドプロンプトと共に所有者タグを入力することもできます。 

support.jp.dell.com を参照して管理タグユーティリティを取得します。 

管理タグの割り当てには起動フ□ッピーを巧用します。 

1. 起動フ□ッピーをほってコンピュータを起動す对こは、次の手順を実行します。 

a. コン ピュータを再スタートします。 

b. DELL …の□ゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、 Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度試みます。 

C. 矢印キーを押して ディスケットドライブ を選び、 <Enter> を巧します。 

2. asset と入力し、スぺースを 1 つ入れてから下記のホプシヨンを入力し、 <Enter> を巧します。 

たとえば、次のようにコマンドを入力し、 <Enter> キーを巧します。 

asset 1234$ABCD& 

b メモ： 管理タグは最大10文字で、スペースを除くな意の义字の雄み合わせが巧用できます。 

3. 管理タグの確認を求めるプロンブトが表示されたら、 y と入力します。 

コンピュータに、新規または変更後の管理タグとサーピスタヴが表示されます。 

4. コン ピュータを再起動して、管理タヴ設定ユーティリティをお了します。 

既存の管理タグとサービスタグの表示 

1. 起動フロッピーを巧ってコンピュータを起動するには、次の手順を実行します。 

2. asset と入力して <Enter> を巧します。 

管理タグの削除 

1. 「 管理タヴの割り当て I で巧がしたお動フ□ッピーホ巧って、コンピュータを起動します。 

2. asset /d と入力して <Enter> を巧します。 

3. 管理タグの削除を求めるプロンブトが表示されたら、 y と入力します。 

所有をタグの割り当て 

巧ち者タグは最大48文字で、文字のほか致字やスペースも使用できます。 

1. r 管理タヴの割り当てI で巧巧しも起動フロッピーを巧って.コンピュータを起動します。 

2. asset /〇と入力し、スぺースを 1 つ入れてから?斤しい巧ち者■タグを入力し、 <Enter> を巧します。 

たとえば、次のようにコマンドを入力し、 <Enter> キーを巧します。 

asset /〇 ABC Company 

3. 所有者タグの確認をホめるプロンプトが表示されたら、 y と入力します。 

コンピュータに新しい巧ち者タグが表示されます。 

所有者タグの削除 

& イモ： セキュリティのため、プライマリパスワードまたはシステム管理者パスワードが設定されてし、る場合、巧ち者タグを設を、をを、または削除することはできません。 

1. 「 管理タヴの割り当て 」 で作なした起動フ□ッピーをほって、コンピュータを起動します。 

2. asset /〇 /d と入力して >Enter> を巧します。 

3. 所有者タグの削除をホめるプロンプトが表示されたら、 y と入力します。 

管理タグオプション 


管理タグオプション（巧の表を参照）の1つを使用するには、次の手順を実行します。 





1. 「 管理タヴの割り当て I で巧ホしたお動フロッピーを巧って I コンピュータを起動します。 


2. asset と入力して、スぺースを1つ入れてから下記のホブシヨンを入力し、 < Enter > を巧します。 


ち理タグオプション 

拉巧 

/d 

管理タグを削除します。 

/〇 owner tsa 

巧しい巧ちをタグを設定します。 

/〇 /d 

巧ち者タグを削除します。 

/? 

管理タグユーティリティのヘルブ画面を表示します。 










PC カードの使い方 


• PC 力~ドのタイプ 
♦ 植張が PC 力ード' 

• PC 力ードの取りかけ 

• PC 力ードの取りがし 

么 警告： な下の手巧を実行する前に、 『 M 品情なガイド J 1 の安をにお巧いいただくためのを意をよく読み、巧示に巧ってください。 


PC カードについて 

サポートされている PC 力ードについては、 「 i ± M 」 を参照して<ださい。 

^ メモ： PC 力ードは、起動デバイスではあ y ません。 

PC 力ードスロットには、タイプ I またはタイプ II 力ード1枚に対応するコネクタが1つあります。 PC 力ードスロットは、力ードバステクノロジおよびお張型 PC 力ードをサポートしています。 PC 力ード 
の r タイブ」とは厚みによる分類で、機能とは関係ありません。 


化張型 PC 力ード 


拡張型 PC 力ード(たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ）は標準の PC 力ードより長く、コンピュータの外測にはみ出しています。拡張型 PC 力ードを使用する場合、次のを意事巧に従って〈ださ 

し、。 


I 取り付けたカードのはみ出したが分を保塞します。カードの端をぶつけると、システム基キ反が損傷する恐れがあります。 
I コンピュータをキヤリーケースじ入れる場合、必ず祐張型 PC 力ードを取り巧してください。 


PC カードの取りイ寸け 

コンピュータの動巧中に、 PC 力ードを取り付けることができまず。コンピュータは自動的に力ードを検出します。 

通常、 PC 力ードは、力ード上面にスロットへの巧入方向を示す矢印や兰角化などが描かれています。力ードは一方巧にしか挿入できないように設計されています。力ードの挿入方向がわからない場合 
は、力ードに付属のマニュアルを参照してください。 

PC 力ードを取 y 付けるには、巧の手順を実斤します。 

1. 挿入方向を示す矢印をスロットに向け、力ード上面を上にして持ちます。ラッチを r 中に入れた J 位置にしてから力ードを挿入します。 

2. PC 力ードコネクタに力ードが完全に収まるまで、力ードをス□ットにスライドします。 

力ードがきちんと入らないときは、お理に力ードを巧し込まないでください。力ードが傾いてし々しけ、を確設して再度試してみて〈ださい。 










コン ピュータはほとんどの PC 力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを口ードします。設定プログラムで製造元のドライバを口ードするよう表示されたら、 PC 力ードに付属のフロッピーディス 
クまたは CD を使用します。 


PC カードの取り外し 

一 注意： タスクバーにある!^>アイコンをクリックして力ードを選巧し、その動作を停止してからコンピュータから PC 力ードを取り巧しまず。設定ユーティリティで力ードの動作を惇止しないで力一 
ドを取り外すと、 デー タを失うをれがあります。 ケーブルが付いている場合、力ードを取り巧す瞭にケーブルそのものを引っぱって力ードを取り外さないでください。 

1. 取り出しボタンを}甲しまず。 



取り出しボタン 

2. もう一度取 y 出しボタンを押します。 

3. 慎重にカードを取り外します。 



1 

取り出しボタン 

2 

PC 力ード 








電力の管理 


♦ 電力管理のヒント 
♦ 電力の 管理 ウィザード 
♦ 省電カモード 
♦ 雷.源十プシヨンのブロパティ 


電力管理のヒント 

b ゾモ： バッテリー電源の省雷力の詳細じ閱しては. 「 バッ テリーの巧いホ I をを招してください。 

I バッテリーの寿命は、巧電される回规こよって大き<異なってきまずので、コンピュータはできるだけコンセントにち統しておほいください。 

I 長時間コンピュータから靜れるときは、コンピュータを スタン/くイモード または 化止が態モー ド にします。 

I 電力の 管理 ウイザ~ ド では、電ミ原ボタンを押す、画面を閉じる、またはく Fn >< Esc > あるいはく Fn >< Fl > を巧す方法を巧って、省電カモードをオンまたはオフに設定することができます。 


電力の管理ウィザード 

Wa メモ： アクセス権が制限されている場合、電力の管理ウィザードは利巧できません。 

QS アイコンをクリックまたはダブルクリックして、電力の管理ウィザードを開きます。 

ウィザードの畳初の2つの画面、ようこそと ■巧の管理の巧巧 では、さまざまな電力の管理オプションの説明と定義について紹介しています。 

^ メモ： ■巧の管巧の概要 画面で、 今をはこのベージを表をしないを 選ぶことができます。このオプションを選巧した場合、 ようこそ 固面も表示されないようになります。 
ようこそと■巧の管理の巧を に結く固面で、スリープモード、電源設を、バッテリーのほ充電アラームなど、を種の電力の管理オプションを設定します。 

スリープモードの設定 

この固面では、スタンバイモードとが止が態モードが定義されています。この画面からな下のことができます。 

I スタンバイモードのパスワードオブションを設定します。 

I 化止状態モードを有効または無巧にします。 

I ディスプレイを閉じたときのコンピュータのアクションを選おします。 

〇アクションなしを選おします。 

〇スタンバイモードにします。 

〇 ■! 木止が態モードにします。 

I 電源ボタンを押したときのコンピュータのアクションを選がします。 

〇アクションなしを選巧します。 

〇スタンバイモードにします。 

〇化止が態モードにします。 

〇ホペレーティングシステムをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

〇画面上でユーザーに巧示が出されます (必まな挂作)。 

I < Fn >< Esc > を巧したときのコンピュータの反応を選巧します。 


〇アクションなしを選巧しまず。 












o スタンバイモードにします。 

〇 ■! 木止が態モードにします。 

〇 Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

〇画面上でユーザーに巧示が出されます(化巧な挂作)。 

電源設定の選択 

。 メモ： コンピュータがバッテリーで動作している場合、ネットワークお巧電源設定は、内蔵ネットワークやワイヤレスアクティビティを無細こします。コンピュータを電源コンセントまたはドッキング 
デバイスに接続しているときは、 Network Disabled (ネットワークお如電源設定によりワイヤレスアクティビティのみがお細こなります。ネットワーク無効電源設定を使うロホ、 QuickSet 
( Microsoft ® Windows ® ではなく)を介して電源設定を設定する必要があります。 

この画面で電源設定の選巧、巧成、および編集ができます。また、お客巧力り乍巧した電源設定を削除ずることはできますが、 Dell ™ QuickSet の既定の電源設定(最大バッテリ、最大パフォーマン 
ス、プレゼンテーション、およびネットワーク無効）は削除できません。 

b メモ： QuickSet は、 QuickSet を巧って巧巧した電源設定ちの後に.自動的に 【 QuickSet ) としう単語を付け加えます。 


すべての QuickSet 電源設定は、画面中み近くのドロップダウンメニューにき示されます。メニュー巧の各電源設定は、メニューの下にき示されます。コンピュータが/くッテリーで稼動している時の電 
源設定と、コンセントに巧続されている時の電源設定は別々に表示されます。 


電力の管理ウイザードを利用して、電源設定にディスプレイの輝度レベルを関連付けることができます。輝度レベルを設定するには、 QuickSet を使って輝度レベル電源設定をち効にする必要がありま 
す。 


ディスプレイの輝度、内蔵ネットワークカードアクティビティ、およびワイヤレスアクティビティの機能は、コントロールパネルの電源設定からはご利用できません。これらの付加価植機能を使用するに 
は、 QuickSet 電源設定から設定する必要があります。 


^ メモ： 輝度のショートカットキーは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターには影響はありません。コンピュ 
-夕が CRT のみのモードじなつてし巧ときに輝度レベルを変更しようとした場合、巧度メーターは表示されますが、モニターの輝度レベルは変更されません。 


バッテリーアラームとアクションの設定 


この画面から、バッテリほ下アラームとバッテリ切れアラームを有効にでき、また警告の設定を変更できます。たとえば、バッテリほ下アラームを20 %1こ設定して、作業中のファイルを保存し、 AC 電 
源に切り鲁えるよう促したり、バッテリ切れアラームを10 〇/〇に設定してが止状態モードに入るようじできます。この画面からレ: I 下のことができます。 

I アラームの通な方まとして、音声とテキストメッセージのどちらかを選がします。 

I アラーム通巧を行う電源レベルを指定します。 

I アラーム通巧があつたときのコンピユータのアクションを選巧します。 

〇アクションなしを選おします。 

〇スタンバイモードにします。 

〇 ■! 木止が態モードにします。 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピユータの電源を切ります。 

電力の管理ウイザードの完了 

画面に、お使いのコンピユータの QuickSet 電源設定、スリープモード、およびバッテリー警告設をの概要が表示されます。選がした設定を確認して、完 T をクリックします。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある@アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。 


省電カモード 

スタンバイモード 


スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しなし、でおくと(タイムアウト）、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節電します。スタンバイモードを終了 
すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。 



Q を意： スタンバイモードのときに AC 電源が切れたりバッテリーを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがありまず。 

スタンバイモードに入るには、 < Fn >< Esc > を巧すか、 スタート ボタンを押して、 シャットダウン をクリックし、 スタンバイ をクリックします。 

スタンバイモードから通常の動作状態に房るには、 はな》を タブの オプション設定に応じて電源ボタンを巧す力^、またはディスプレイを開きます。キーを巧したり、タッチパッドに触れてもコンピュータは 
スタン/くイモードから復帰しません。 

休止が態モード 

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領锁こコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節電します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータはが止状態モ 
ードに入る前と同じ動か状態に戻ります。 

^ を意： おほいのコンピュータがか止が態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取りかすことはできません。 

バッテリーの巧電レベルが極端にほ<なった場合、コンピュータは巧止状態モードに入ります。 


手動で休止状態モードに入るには、レ: I 下の手リ眞を実行します。 


I < Fn >< Fl > を巧します。 

または 

I スタート ボタンをクリックして、 巧了 オプションをクリックし、 < Shift > を押したまま 化止が巧 をクリックします。 

。 メモ： PC 力ードによつ口よ、巧止が態モードから復婦した後、正常に動作しないものがあります。力ードをがして取り付けしなおすか、コンピュータを再スタート(再起動）してくださし、。 


休止状態モードから通常の動け状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを押したり、タッチパッドに触れてもコンピ 
ュータはげ止状態モードからお掃しません。休止状態モードの詳細については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


電源オプションのプロパティ 


電源オプションのプロパティ ウィンドウで、消費電力の管理およびバッテリーの充電状況を監視することができます。 Windows の ■巧ホプションのプロパティ ウィンドウじアクセスするには、 ス 
夕ート ボタンー コントロールバ ネ J レー バフオーマンスとメンテナンス ー ■巧オプション とクリックします。 

電源設定タブ 


電巧投を ドロッブダウンメニューには次のような電源設定がき示されます。バッテリー電源を最大にするには、電源設定をデフオルトの ボータブル/ラップトップ のままにします。 


Windows XP では、選キ尺した電源設定じ基づいてブロセツサのパフォーマンスレベルを制御します。パフホーマンスレベルの設定には、それ]外の調整は必要ありません。その他のホペレーティン 
グシステムのプロセッサのパフオーマンスレベル設定に関する情漸ホ 、 「 Intel SpeedSteofR ) テクノロジタブ ホ き鹿して〈ださい。 


設定巧みの電源設定には、コンピュータをスタンバイモードにする、ディスプレイの電源を切る、ハードドライブの電源を切る、といったそれぞれ異なるタイムアウト設定があります。電源管理のオプション 
の詳細につい " C は、 ヘルプとサポ~トセンター をを,時してください。 


アラーム タブ 


& メモ： アラームの音が聞こえるようにするロホ、 アラームのか作 ボタンをクリックし、 音で巧らせる を選択します。 


バツテリほ下アラー ム とバツテリ切れアラー ム設定は、バッテリーの巧電量が一定 la 下になつたというメッセージを表示して警告します。 コン ピュータがお手元に届いたときじは、 バツテリ巧下ア 
ラー ムと バッテリ巧れアラーム のチェックボックスが選巧されています。これらの設定ををえずじお使いになることをお勧めします。バッテリほ下アラームの詳細に関しては、 r バッテリーの篮し、ち」 
を参照して〈ださい。 


電源 メーター タブ 


電源メーター タブは現をの供給電源と、バッテリーの巧電残量を表示します。 


詳細設定タブ 







お抽設をタブでは巧のことができます。 


I 電源のアイコンとスタンバイモードパスワードオプションの設定 

I (おないのオペレーティングシステムに応じて）巧の磯能が設定できます。 
〇画面上でユーザーに巧示が出されます (化巧な揉ホ)。 

〇スタンバイモードにします。 

〇 ■! 木止が態モードにします。 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切りまず。 
〇何もしません (なし または 巧もしない)。 


これらの磯能を設定する口ま、対応するドロップダウンメニューからオプションをクリックして、 OK をクリックします。 

休止状態タブ 


休止找巧 タブでは、 化止が巧をちかにする (または、 が止巧巧をサポートする) チェックボックスをクリックすることで、が止状態モードをち効にします。 

Intel SpeedStep © テクノロジタブ 

b メモ ： Windows XP は、選巧した電源設定によってプロセッサのパフホーマンスレベルを調節します。 r 雷腊設をタブ I を参照してください。 

^ メモ ： Intel SpeedStep テクノ□ジを使届するには. Windows オペレーティングシステムを実巧してし、る必要があります。 

おほいのオペレーティングシステムやマイクロプロセッサによっ订ま、 電巧オプションのプロバティ ウィンドウに Intel SpeedStep® テクノロジ タブがあります 。 Intel SpeedStep テクノロジを 
使用すると、コンピュータがバッテリーまたは AC 電源のいずれかで動作している場合でも、マイクロプロセッサのパフホーマンスレベルを設定できます。お使いのオペレーティングシステムじよってを 
か異なりますが、一艘的な設定はな下のとおりです。 

I 自 曲ー コン ピュータカ 《 AC 電源で動けしている場合、プロセッサは最大速度で動作します(最大パフホーマンスモード)。 コン ピュータがバッテリー電源で動作している場合、プロセッサ速度 
は、バッテリー最適化モードになります。 

I 最大 バフホーマンスーコンピュータがバッテリーで動作してし、る場合でも、最大パフォーマンスレベルに設定されます。 

I バッテリーに合わせたバフホー マンスーコンピュータが電源コンセントに接結されている場合でも、プロセッサ速度は、バッテリー電源に最適化にされます。 


追加の Intel SpeedStep ホプシヨンを変更するには、次の手 II 頃を実行します。 

1. お化をクリックして次のいずれかのオブシヨンをクリックします。 

I Intel SpeedStep technology つント Q—J レを無巧(こする 
I タスクバーからアイコンを削おする 
I パフォーマンスの S ま時に音声®巧を巧みじする 

2. OK をクリックして変更し、もう一度 OK をクリックして Intel SpeedStep® テクノロジウィンドウを閉じます。 


通ま日領域じあるフラグアイコンをちクリックして 、 Intel SpeedStep 設定を変更することもできます。 



Del|TM Quickset 機能 


♦ OuickSet アイコンのクリック 

♦ OuickSet アイコンのダブルクリック 

♦ OuickSet アイコンのちクリック 

b ゾモ： この谜能はおほいのコンピュターで使用できない場合があります。 

Dell QuickSet は、タスクバーじある ® アイコンから実行しますが、機能はアイコンをクリック、ダブルクリック、ちクリックする場合でそれぞれ勇なります。 

QuickSet アイコンのクリック 

0 S アイコンをクリックして、な下の機能を実行します。 

I 電力の管理 ウィザード を 巧った電力管理設定の調養。 

I アイコンとツールバーのサイズの調整。 

I 電力の管理 ウィザード で 設をした電源設をの選巧。 

I プレゼンテーシヨンモードのホンまたはホフの切り替え。 


QuickSet アイコンのダブルクリック 


が 


アイコンをダブルクリックし、 電力の管理ウイザー ドぶ使って電力管理設定を調整します。 


QuickSet アイコンのちクリック 


® アイコンをちクリックして、む下の磯能を実行します。 

I 面面上の 輝度 メーター のを 巧化または無な化。 

I 画面上の 音量メーター のち巧化まわは無効化。 

I ワイヤレスアクティビティ インジケータのオンまたはオフ。 

I 『Dell QuickSet ヘルプ』の表示。 

I おほいのコンピュータにインストールされている QuickSet プ□グラムのバージョンおよびき巧権の日付の表示。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。 














部品の拡張および交換 


♦ はじめに 

♦ 资励ずるツール 

♦ コンピユータのシャットダウン 

♦ メモリ 

♦ キーボード 

♦ Bluetooth … 

♦ ミニ PCI 力ード 
♦ ハードドライブ 


はじめに 


本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順につしで説明します。特に指示力{ない限り、それぞれの手順ではレ: i 下のを件を満たしていることを前提とします。 

I 「 コンピュータのシャットダウン I のステップが卖巧をみであること。 

I 『製品情報ガイド』のを全に関する情報をすでに読んでし巧こと。 

I 取 y がしの手順と逆の手順を斤うことで部品の取り付けが可能であること。 

奨励するツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライバ 
I 細めのプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラムフロッピーディスクまたは CD 


コンピュータのシャットダウン 

身体のを全を守り、コンピュータを損傷から巧塞するために、次のを全に関するま意に巧ってください。 

A 警告： 本巧のモ巧を曲巧する前に、 『K 品情巧ガイ刊の巧全手厢に巧ってください。 

〇 を意： コンピュータシステムの修理は、資格を持ってし、るサービスな術者のみが行ってください。デルが許可してし、ない修理による損傷は、保証できません。 

A 警吿： コンポ—ネントやカードは g ■においます。カード上の巧品やを巧な分には»れないでください。力ードを持つ巧は«を持つか、金属製の巧 y 付けブラケットの巧分を持 
^ ってください。マイクロプロセッサのようなコンポーネントはピンの巧かではなく#を持つようにしてください。 

〇 を意： ケーブルをかすときは、ケーブルそのものではなくコネクタやストレインリリーフループを持って巧いてください。ケーブルによってはコネクタ I こロックタブが巧いていることがあります。この 
タイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを巧し込んでケーブルを巧いてください。コネクタを巧〈隐ロホ、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて〈ださい。また、ケーブルを接続す 
る隱は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

〇 を 意： コンピュータの損協をがぐため、コンピュータ巧卽の作業を始める前に、次の手順を実斤します。 

1. コンピュータのカバーじ協がつかなし、ように、作業台が平らであり、巧れていなことを確認します。 

2. コンピュータをシャットダウンします。 

3. コンピュータおよび巧結されてし、るデバイスの電源が切れていることを確認しまず。コンピュータをシャットダウンしても、コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が自動的に切れなかっ 
た場合は、電源ボタンを4抄間巧し続けてください。 













4. コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキング)されている場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順についでホ、付属のマニュアルを参照してください。 


Q を意： ネットワークケーブルをかすには、まずコンピュータからケーブルのプラグを外し、巧に壁のネットワークジャックからプラグをかしまず。 

日.コンピュータからすべての電話線または通信回線を取り巧します。 

6. コンピュータ、および巧りがけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

7. PC 力ードスロットに取り巧けられている PC 力ードを取り外します。 

8. ディスプレイを閉じ、コンピュータを平らな作業台に裏返します。 

Q 注意： システム基板の損惕を化ぐため、コンピュータで作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。 

9. コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラッチをスライドさせながら、ベイからバッテリーを取り外します。 

10. セカンドバッテリーが取りかけられている場合は取りかします。 

11. 電源ボタンを押して、システム基板の詩電気を除去します。 

12. 取りがけられているモジュールをすべてのりかします。 

13. ハードドライブを取りかします。 


メモリ 


システム基椒ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータに対応するメモリの情報につい可ホ、 「 化梯 I を参照してけこ‘さい。必ずお使い 
のコンピュータ用のメモリモジュールのみを追加してください。 

b メモ： デルから獨入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証巧をに含まれます。 

^ 警告： お巧いの Dell ™ コンピュータ巧巧の巧業をする前に、 『 S 品情毎ガイド J のををにお巧いいただ<ためのを意事项をお読みください。 

1. コンピュータを裏返し、メモリモジュールカバーからネジを取り外し、カバーを持ち上げます。 



Q ま意： メモリモジュールコネクタの損傷を巧ぐため、メモリモジュールを保譲している金属製の固定クリップを広げるときには工具を使用しなし巧ください。 

2. メモリモジュールをを換する場合は、既巧のモジュールを取り巧します。 

Q ホ意： メモリモジュールの端を持ち、モジュールのコンポーネントに邮れないようにして〈ださい。 

a . メモリモジュールコネクタの両端にある固をクリップを、モジュールが梓ち上がるまで指先で慎重ににげます。 

b . モジュールをコネクタから取りかします。 




O を意： メモリモジュールを2つのコネクタに取り付ける必要がある場合は、メモリモジュールを、まずり DIM ( DIMMA )」 のラベルが付いているコネクタに取り付け、次に 「：1 DIM 2( DIMM 己)」のラ 
W ベルが付いているコネクタに取り付けます。 

〇 を意： コネクタに DDR 2 レ：1外のメモリモジュールを取りがけようとしなし、でください。非互換性のメモリモジュールを取り付けると、コネクタを損傷する場合があります。 

3. 身体の静電気を除ちしてから、がしいメモリモジュールを取 y 付けまず。 

a . モジュールの切り込みをコネクタの中央にあるスロットに合わせます。 

b . モジュールの端をスライドさせてコネクタにしっかりとはめ、カチッと L 巧感角もが得られるまでモジュールを押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう 
一度取り付けます。 

b メモ： メモリモジュールが正し〈取り付けられてし、ないと、コンピュータは起動しません。この場合、エラーメッセージは表示されません。 

4. カバーを元の f さ置に房してネジを細めます。 

。 を意： メモリモジュールカバーが閉めにくい場合は、モジュールを取り外してもう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損するをれがあります。 

日.バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的にま巧します。 


キーボード 

^ 警吿： な下の手巧を実行する前に、『»み情苗ガイド JI のまをにお巧いいただくためのを意をよく読み、巧みに巧ってください。 

〇 ま意： 詩電気による損傷を避けるため、静電気防止巧リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めにおれて、詩電気を身化から除去して 
ださぃ。 

1. コンピュータの表側を上にして、開きます。 



2. センターコントロールカバーを取りかします。 

a . ディスプレイを完全に （180 度）開いて、作業面に巧して平らになるようじします。 


b . コンピュータのち側から、プラスティック製のスクライブを使ってセンターコントロールカバーをてこのようにして持ち上げます。センターコントロールカバーを取りかし、腺に置いておきま 
す。 









II 1 I センターコントロールカバー 

3. キーボードを取り外します。 

a . キーボード上部にある2本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取リがします。 

Q ま意： キーボード上のキーキャップは壊れたり外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはま意して〈ださい。 

b . キーボードを持ち上げ、前ちへずらします。 

C . キーボードを持ち上げたまま、ルし前ちへずらし、キーボードコネクタにアクセスできるようにします。 
d . キーボードコネクタタブを引き上げて、システム基板からキーボードコネクタを取り外します。 



1 

M 2. 5 X 5 mm ネジ (2) 

2 

キーボードタブ 

3 

キーボードコネクタ 


& メモ： キーボードを取り付ける場合は、パームレストに傷をがけないように、キーボードタブが完全に所定の位置にはまっているか確認してください。 


BluetoothTM 









Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードをコンピュータと一話にを义された場合は、力ードはすでに取り付けられています。 


^ 警吿： コンピュータ巧巧の作業をする前に、 『« 品 情報 ガイド J 1 のま全にお巧いいただくためのを 意 ♦項をお篇みください。 

1. コンピュータカバーを協つけなしけうに、平らな作業台を巧用し、台の上を片付けます。 

2. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、実行中のブログラムをすべて松了してからコンピュータをシャットダウンします。 

3. コンピュータがドッキングデバイスに巧結(ドッキング)されている場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順につい口よ、忖■属のマニュアルを参照してください。 

4. コンピュータを電源コンセントからかしまず。 

日.10~20砂待ったあと、接続されているすべてのデバイスを巧します。 

6. 取 y 付けられている PC 力ード、バッテリー、およびモジュールベイのデバイスをすべて取りがします。 

© を 意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には舶れないでください。コンピュータ背面の金属製のコネクタに角由れて、き休の詩電気を除去します。この手順を実行している 
間は、定期めに島巧の詩電気を除去して〈ださい。 

7. パードド ライブ を 取りかします。 

8. Bluetooth 力ードコネクタをシステム基板コネクタから引き出しまず。 

9. ケーブルを引つ弓長って、 Bluetooth 力ードをコンピュータから取り外します。 



1 

Bluetooth 力ード 

2 

システム基板コネクタ 

3 

Bluetooth 力ードコネクタ 

4 

ケーブル 


。 メモ： Bluetooth 力ードを交換ずるときには Bluetooth ケーブルを正し〈配線し、ハードドライブを取り付けるときにケーブルを損傷しないようにします。 

Bluetooth 力ードを取り付けるには… 

1. Bluetooth 力ードを挿入します。 

2. ケーブルがタブの下じ配線されているか巧設します。 









1 

ケーブル 

2 

タブ 


3. ケーブルを接続します。 

4. ハードドライブを取り付けます。 


ミニ PCI 力ード 

A 警告： FCC 規則では、ユーザーが5 GHz (802.11 a , 802.11 a / b , 802.11 a / b / g ) ワイヤレス LAN ミニ PCI 力ードを巧り付けることががしくお止されています。いかな 
る巧巧でも、ユーザーはこのようなデバイスを巧 y 付けないようにしてください。附練を受けたデルサービス担当負のみが、ワイヤレス LAN ミニ PCI 力ードの巧り付けをそちさ 
れています。 

2.4 GHz ( S 02.11 b , 802.11 b / g ) ミニ P ロカードの巧リ巧けや巧リホしを行う場合、下おの手巧に従ってくださし、。ノートプックコンピュータでの巧用をホ店された巧品のみ 
巧 y 付けることができます。承認されたミニ PCI 力ードはデルでご贈入ください。 

^ メモ： 2.4 GHz ワイヤレス LAN PC 力ードは、ユーザーによって取り外し、取リ付けが可能です。 

ミニ PCI 力ードを コン ピュータと一掩に購入された場合は、力ードは前もって取り付けられています。 

^ メモ： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでください。 

A 警告： コンビュータ巧巧のホ窠をする前に、『»品情報ガイド JI の安をにお巧いいただくためのを意事巧をお読みください。 

1. コンピュータを裏返し、ミニ PCI 力ードカバーからネジをかしまず。 



2. 指をカバーの下の<ぼんだ部分に置き、カバーを持ち上げてスライドさせて開きます。 







3. まだ ミニ PCI 力ードが取りがけられていない場合は、 手順4 に進みます。 ミニ PCI 力ードを交換する場合、既存の力ードを取り外します。 

a . ミニ PCI 力ードに取りがけられているすべてのヶーブルをがします。 

b . ミニ PCI 力ードを取りかすには、力ードがわずかに浮き上がるまで金属製の固定タブをにげます。 

C . ミニ PCI 力ードをコネクタから持ち上げます。 

4. ミニ PCI 力ードを4日度の角度でコネクタに合わせ、ミニ PCI 力ードをコネクタに押し込みます。 

日.ミニ PCI 力ードからのアンテナケーブルをコンピュータのアンテナコネクタじ巧結します。 

Q を意： コネクタは、正しく取り巧けられるよう差し込む向きが巧まっています。無理に接続しないでください。 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

力ード上のアンテナコネクタ （2) 


6. ミニ PCI 力ードをインナータブのちへお20度の角度にして押し下げます。 

7. ミニ PCI 力ードがコネクタの内部タブにカチッとはまるまで、力ードをさらに押し下げます。 

8. カバーを取りがけるときにケーブルが挟まれなしけう、ケーブルの位置を確認します。 

9. カバーを取り付けます。 


ハードドライブ 

© を意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取り巧す前にを、ずコンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止状態モ 
-ドのときにハードドライブを取り外さないで〈ださい。 

〇 を意： M - ドドライブはとても壊れやすく、わずかな衝撃でも破損することがあります。 

警吿： ドライブがまだホいうちに/\-ドドライブをコンビュータから巧 y かす爆をは./\-ドドライブのホ aai {の/\ウジングに 手を帥れなし巧ください 。 

^ 警告： コンビュータ巧郁の作葉をする前に、『»品情なガイド JI の安全にお巧いいただ<ためのを意♦巧をお店みください。 

& メモ： デルではデル製品なかの M - ドドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

1. コンピュータをま返します。細めのドライバを使って2本の M 3 X 5 mm ハードドライブネジを緩めます。 








1 M 3 X 5 mm ネジ (2) 

2. コンピュータを表側が上を向くように表返します。 

Q を意： ディスプレイを開かなければ、/\-ドドライブを取 y 外すことはできません。 

3. ディスプレイを約3 cm 開きます。 



Q ま意： ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用詩電気防止パッケージに保管しまず。『製品情報ガイド』の「詩電気障害への対処」を参照してください。 

4. M - ドドライブをコンピュータから引き出します。 

日.新しいドライブを旭包から取り出します。 

/\-ドドライブを保管するときや持ち運ぶときにほ用ずるために、巧包を保管しておいてください。 

己.ディスプレイが約3 cm 開いていることを確認します。 

Q ま意： ドライブを挿入する晩よ、均等に力を加えてください。/\-ドドライブに巧理じ力を力□えると、/\-ドドライブコネクタに損傷をちえるをれがあります。 

^ ゾモ： 『オペレーティングシステム CDJi はオプションなので、出荷時にも'使いのコンピュータに必ずしも付属しているわけではありません。 

7. M - ドドライブカバーがベイに完全に装着されるまで、押し込みます。 

8. コンピュータをま返します。細めのドライバを巧ってネジを姉めます。 

9. 『オペレーティングシステム CD 帖使用して、コンピュータでな用する オペレーティングシステムをインストール します。 

10 .『Drivers and Utilities CDJ を使用して、コンピュータで使用するドライバおよびユーティリテイをインストールします。 


^ メモ ： 『Drivers and Utilities CD 』 はホブシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータじ付属しているわけではありません。 






セットアップューティリティの使い方 


♦ MM 

♦ セットアッブユーティリティ画面の表示 

♦ セットアップ画面 
♦ 通常使用ずる±プシヨン 


お要 

Fj メモ： セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動のに設定され、ご自きがセットアップユーティリティで設定したオプションを 
無巧にします 。 （External Hot Key オプションは例がで、セットアップユーティリティからのみち巧または無巧に設定できます。）オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、 
Windows 『ヘルブ J ( Microsoft ® Windows ® 200 0) または Windows ヘルプとサポートセンター (Windows XP ) を参照してください。 

セットアップユーティリティはな下のような場合に使用しまず。 

I ユーザーが選が可能な锁能くたとえば、コンピュータのパスワード)を設定またはを要する場合 
I システムのメモリ容量など現巧の設定情報を巧認する場合 

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいて〈ださい。 

セットアッブユーティリティ国面では、む下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。 

I システム設を 
I 起動順巧 

I 起動設をおよびドッキングデバイス構なの設定 
I 基本デバイス構巧の設定 

I システムセキュリティおよび M- ドドライブのパスワード設定 

© を意： 熟辖したコンピュータのユーザーであるか.またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しなし巧ください。設定を間違 
えるとコンピュータが正常に動作しな〈なる可能性があります。 

セットアップユーティリティ画面の表示 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELLTM のロゴがき示されたら、すぐに<口>を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、 コン ピュ 
ータをシャットダウンして、もう一度やり直します。 


セットアップ画面 


セットアップ 画面は 3 つのウィンドウで構巧されています。左側のウィンドウには、管理巧目がサブカテゴリーを巧に含む状態で表示されます。サブ巧目の表示および非表示を切り替えるじは、項目 
( System、Onboard Devices 、 または Video ) を選巧して < Enter > キーを巧します。ち側のウィンドウには、巧目またはサブ項目に関する情報が表示されます。 


下測のウィンドウには、キー操作じよるセットアップユーティリティの管理ちまが表示されます。これらのキーを使巧して、巧目の選巧、その設定のを要、セットアップユーティリティの終了などの操作を 
します。 


通常使用するオプション 










特定のホブシヨンでは、新しい設定をち細こするためにコンピュータを再起動する必要があります。 

起動順巧の変更 


お動順巧 は.オペレーティングシステムを起動するの I こ必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータじがらせます。セットアップユーティリティの Boot Order ぺージを使って、起動順序を管理 
し、デバイスをち効または無効じできます。 


& メモ： 起動 I 旧巧を一回だけを更するじは- 「 一回きりの起動の実巧 I を参照してください。 


Boot Order ぺージでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの一艘的なリストが表示されます。レ: i 下のような項目がありますが、これながの巧目が表示されることもありま 
す。 


I Diskette Drive 


I Modular Bay HDD 


I Internal HDD 


I CD/DVD/CD-RW Drive 


起動ルーチン中に、コンピュータはち効なデバイスをリストの先頭からスキャンしホペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了し 
てホペレーティングシステムを起動します。 

起動デバイスを制御する口ま、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び ( M イライト表示し)ます。これでデバイスをち効または無細こしたり、一黄の順をを変更したりできます。 

I デバイスをち効または巧巧にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。ち効なアイテムは白〈表示され、ち側に小さな S 角おが表示されます。無効なアイテムは青を 
または暗く表示され、互ちおは付いていません。 

I デバイスー監の順をを変更す对こは、デバイスをハイライト表示して、 < u > または < d > (大文字とか文字を区別しなし、)を巧して、/、イライト表示されたデバイスを上または下に動かします。 

新しい起動順前よ、変更を保存し、セットアッブユーティリティを松了するとすぐにち効になります。 

一回きりの起動の実行 

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順をが設定できます。（ハードドライブ上の診断ユーティリティパーティシヨンにある Dell Diagnostics (訖断)ブログラムを起動するためにこ 
の手順を使うこともできます。） 

1 . スタートメニューから、コンピュータをシャットダウンします。 

2. コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキンヴ)されてし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、が属のマニュアルを参照して〈ださい。 

3. コンピュータをコンセントに接続します。 

4. コンピュータの電源を入れます。コンピュータの起動時にデルのロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows の 
デスクトップが表示されるまで待ちます。効こ、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。 

日.起動デバイスの一黄が表示されたら、起動したいデバイスを/\ィライト表示して、 < Enter > を押します。 

コンピュータは選おされたデバイスを起動します。 


次回コンピュータを再起動するときは、 la 前の起動順巧に戻ります。 


プリンタモードの変更 


パラいにネクタに接続されているプリンタやデバイスのタイプに応じて Parallel Mode オプションを設定しまず。使用する正しいモードを確認するには、デバイスに付属のマニュアルを参.暗してくださ 
し、。 


Parallel Mode を Disabled に設定すると、パラレルポートとポートの LPT アドレスが無細こなり、コンピュータのリソースがを〈ので、別のデバイスが巧巧できるようになります。 


COM ポートの変更 




Serial Port を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとアドレスをお細こしたりできます。コンピュータのリソースがをくので、別のデバイスが使用できるようになりま 
す。 


赤か結センサーの有効化 

1. Onboard Devices 領域で Fast IR を選巧します。 

2. < Enter > を巧して Fast IR 設まを選识しち矢印キーまたは左矢印キーを巧して設まを COM ポートに変更します。 
心 メモ： デフオルト設定は、 Off です。 

3. < Enter > を巧し、次に < Esc > を巧して変更内容を巧巧し、セットアップユーティリティを終了しまず。 


ホ外線センサーをち効にすると、ホ外綠デバイスとの通信を確立することができます。ホ外線デバイスを設定および使用するじは、赤外線デバイスのマニュアルおよび Windows のヘルプとサポート_ 
を参照してください。 



問題の解決 


♦ ドライブの問頭 

♦ E - メール.モデム.およびインターネットの巧顏 

♦ エラーメッセージ 

♦ IEEE 1394 デバイスの問題 
♦ キーボードの問頭 

♦ ロックアップおよびソフトウェアの巧頭 

♦ メモリの問頭 

♦ ネットワークの問題 


♦ PC カードの巧頭 
9 電源の問聞 
9 ブリンタの巧賴 
• スキヤナーの問題 
9 サウンドとスピーカーのお頭 
9 タッチ/《ッドまたはマウスの問頭 
9 ビデホとディスプレイの固舞 


ドライブの問題 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品情苗ガイド JI のまを手順にがってください。 

レ: TF を巧認しながら. Diaanostics (教が)チェック リスト に 必要ま垣ホ記入して<ださい。 


Microsoft ⑥ Windows ® がドライブを皮#1している か 巧をしまずー スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。フロッピードライブ、 CD ドライ 
ブ、または DVD ドライブが一黃にき示されていない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows 
がドライブを検出できないことがあります。 

ドライブを巧巧します一 

I 元のフロッピー、 CD 、 または DVD に問題がないか巧詔するため、別のディスクを挿入します。 

I 起動フロッピーを挿入して、コンピュータを巧起動します。 


ドライブまたはディスクをクリーニングします一 「 コンピュータのクリーニング I ホを照してけこ‘さい。 

CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを巧店します 

ケーブルの巧なをチェックします 

ドウエアのホ互#性 ホな K します 

Dell Diagnostics (な R) プログラム を お 斤します 

CD および DVD ドライブの問題 

^ メモ： 高速 CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。 
b メモ： 世界を国には様々なディスクおまがあるため、おほいの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。 

CD / DVD - RW に眷き达みができない巧合 


化のプログラムを田じます一 CD / DVD - RW ドライブはデータを書き込む隐に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。 
CD / DVD - RW じ書き込みを開おする前に、すべてのプログラムを終了してみます。 


CD / DVD - RW ディスクに II き这む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 省雷カ モード の 情がじ閣しては. 「重丑の管理」 を参照するか、または 



































Windows ヘルプとサポートセンターでスタンバイというキーワードを検索します。 


♦き込み®巧を巧を巧 < 担:をします一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルブファイルを参照してください。 


CD 、 CD - RW 、 DVD 、 または DVD + RW ドライブトレイが取り出せない場合 


1. コンピュータの電源が切れていることを確設します。 

2. クリップをまっすぐに伸ばし、一方の端をドライブの前面にあるイジェクト巧に挿入しまず。トレイの一卽が出て〈るまでしっかりと巧し込みます。 

3. トレイが止まるまで、慎重に引き出します。 


聞きなれない摩擦音またはきしむ音がする場合 


I 実行中のプログラムじよる音ではないことを確設します。 
I ディスクが正し〈挿入されていることを確認します。 


ハードドライブの問題 


コン ピュータをき温にちしてから*巧を入れますー ハードドライブが高温になっているため、ホペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータがき温に戻 
るまで待ってから電源を入れます。 


Check Disk を実巧します一 


Windows XP 


1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. 口ーカルディスク C : を右クリックしまず。 

3. プロパティをクリックします。 

4. ツール タブをクリックします。 

5. エラーチェック の巧目の チェックする をクリックします。 

6. 不をなセクタをスキヤンし回なする をクリックします。 

7. 曲始をクリックします。 


MS - DOS @ 


MS-DOS プロンプトで scandisk x : と入力します。ここで x はハードドライブを示す文字です。次に < Enter > を巧し、スター ト ボタンをクリックしてマイコン ピ ュータをクリツ 
クします。 


E - メール、モデム、およびインターネットの問題 

^ 警告： 本巧の手旧を開かする前に、『製品 情 巧ガイド J 1 の安全手 I 因に巧ってください。 

^ メモ： モデムは必ずアナログ電話回線に接結してください。デジタル電話回線 ( ISDN ) にお結した場合、モデムは動作しません。 


Microsoft Outlook ® Express のセキュリティおまを巧 E します一 E - メールの巧付ファイルが開けない場合： 

1. Outlook Express で、 ツール、オプション とクリックして 、セキュリティ をクリックします。 

2. ウイルスの可能巧があるを付ファイルを保存した y 曲いた y しないを クリックして、チェック マークを かしまず。 

■杞回巧の巧なを巧匹します一 

■括ジャックを殖拓しモず一 

モデムを直巧■杞ジャックへ巧巧します一 

化の電括 tt を巧用してみます一 
















I 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。（ジャックは緑ををしてし巧かコネクタの給巧の横にあります。） 

I 電話線のコネクタをモデムに接続する瞭じ、カチッと感触があることを確認します。 

I 電話線をモデムから取りかし、電話に接続します。電話のを信音を聞きます。 

I 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど同じ回線に接続されている電話雑器を取りかし、モデムを直接電話ジャックに接続します。 3 メー 
トル la 巧の電話綠を使用します。 


Modem Helpei ■お断プログラムを実巧しますー スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムを ポイントしてから 、 Modem Helper をクリックします。画面の指示 
I こ従って、モデムの問題を懿别し、その問題を解まします。 (Modem Helper は、ずべてのコンピュータで利用できるわけではありません。） 


モデムが Windows と»信しているかなをします一 


1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. プリンタとその化のハードウエアをクリックします。 

3. ■括とモデムのオプション アイコンをダブルクリックします。 

4. モデム タブをクリックします。 

5. モデムの COM ポートをクリックします。 

6. モデムが Windows と通信していることを確認するため、 プロパティ をクリックし、を断タブをクリックして、 モデムのおを をクリックしまず。 


インターネットにを巧されているかな坦しますー インターネットプロバイダとの契約力{巧んでいることを確認します。トメールプログラム Outlook Express を起動し、ファ 
イ ルをクリックします。 オフラインか美 の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークを外して、インターネットに接続します。問題力《ある場合、ご利 
用の ISP にお巧い合わせください。 


コンピュータでスパイウェアをスキヤンしますー コンピュータのパフォーマンスが遅し、と感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続にお題力 《 ある場 
合は、スパイウェアに感染しているをれがあります。アンチスパイウェアな護を含むアンチウィルスプログラムを使用してに使用のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピュータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いて〈ださし、。 


エラーメッセージ 

レ： TF を確認しながら、 Diagnostics (診断けエック リスト に 必要事項を記入してください。 

^ 警告： 本巧のモ巧を拥巧する前に、『製品情報ガイ刊のま全手順に巧ってください。 

メッセージが一監にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された隱に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。 


巧巧デバイスエラ —— タッチパッドまたはが付けマウスに問題がある可能ながあります。外付けマウスを使用している場合、ヶーブル巧統を確設しまず。セットアップユーティ 
リティで Pointing Device ホブシヨンの設定をち細こします。巧頭がおミ尖しない 場合-デル じお問い合わせ ください。 


コマンドをまたはファイルをが違います一 正しいコマンドを入力したか、スぺースの位置は正しいか、パスちは正しいか確認します。 


障害によるキャッシュの無巧ー マイクロプロセッサに巧して巧蔵のブライマリキャッシュに巧題が発生しました。 デルにお問い合わせ ください。 


CD ドライブ コントローラエラ —— CD ドライブカ{、コンピュータからのコマンドに応きしません。 「 ドライブの巧閣 I ををおしてください。 


データエラ —— ハードドライブからデータを読み取ることができません。 「ドライブの問題」 を参照してください。 


巧用可能メモリ巧か一 1 つまたは複数のメモリモジュールに問題力 《 あるか、またはメモリモジュールが正し <取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り 
付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールを交換します。 


ディスク C : のな巧化ち巧ー ハードドライブの初期化に失巧しました。 rpell Diagnostics (該断）プログラムの使いち i にあるハードドライブテストホ実行します。 


ドライブの牟なができていません一 処理を統けるには、ドライブベイにハードドライブを挿入します。ハードドライブベイにハードドライブを取り付けます。 


PCMCIA 力ードの読み取リエラ—— コン ピュータカ《 PC 力ードを認識できません。力ードを挿入しなおす力、、別の PC 力ードをほ用して〈ださし、。 




























化巧メモリの客量が巧ミされています一 NVRAM に記録されている メモリ 容量が実瞭に取り付けられている メモリ 容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じ エ 
ラーが表示される場合、 デルにお問い合わせ ください。 


Gate A20 エラ —— メモリモジュールが場んでいる可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし必要に応じて、メモリモジュールを交換します。 

-化的エラ —— オペレーティングシステムがコマンドを実行できません。通常、このメッセージの掛こは具か的な情報が付きます(たとえば 、 Printer out of paper [プリ 
ンタの用紙がありません])。適切な対応まに従います。 

ハードディスクドライブおをエラ —— コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外して、コンピュータを CD 力、ら起 
動します。々じ.コンピュータホシャットダウンし.ハードドライブホ S を巧り付けて.コンピュータを田起動します 。 「Dell Dia 口 nostics (該断）フロヴうムの巧し、巧 1の Hard-Disk 
Drive テストを実行します。 

ハードディスクドライブコントローラエラー 0 — ハードドライブカ{コンピュータからのコマンドじ応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り巧して、コン 
ピュータを CD から起動します。巧に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを巧度取り付けて、コンピュータを再起動しまず。問題力哨军ましない場合、別のドライブを取り 
がけます。 [ DpII DiA 日 no な icM お断けログラムの巧い巧 1 の Hard-Disk Drive テストホ幸行•しモ寸. 

ハードディスクドライブエラ —— ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応ましません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取りかして、コンピュータを CD 
から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解ましない場合、別のドライブを取り付けます。 

「 DpII Diannn ホバ（换断）フロヴぅムのがい ホ」 の Hard-Disk Drive テストを実巧します。 

ハードディスクドライブなみ巧りエラ —— ハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外して、コンピュータを CD から 
起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解ましない場合、别の^''ライブを取リイ寸けます 。 「Dell 
Diannn がバ f 訟陆 、 ブロヴラムの倍い巧 i の Hard-Disk Drive テスト去ま巧1.ます. 

起 » 用メディアを巧入してくださいー ホペレーティングシステムが起動用外の CD から起動しようとしてし、ます。起動可能 CD を挿入します。 

システム情巧が向違っていますーセットアップユーティリティを実行して < ださいー システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け 
後などにこのメッセージがき示されることがあります。 セットアップユーティ U ティ 巧の対応するオプションを修正します。 

キーボード々ロックうインエう—— ががけキーボードを巧 ffl している場合.ケーブル梓結村®記[します 。 rDell Diaanostics (診が)ブロヴうムのがいホ 1 の Keyboard 
Controller テストを実行•します。 

キーポードコントローラエラ—— 外付けキーボードを巧用している場合、ケーブル巧続を確認します。コンピュータを再起動し起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに帥 
れないようじします 。 「Dell Dianno ホ广引松断，フ□グラムの巧い巧 1 の Kevhoarrl Controller テストを幸巧します。 

キーボードデー々うインエう—— か付けキーボードホが用している場合.ケーブル巧綿をお f おします 。 「Dell Diaanostics (訖陆)プロヴうムの巧いで 1 の Keyboard 
Controller テストを実行•します。 

キーボードスタックキーエラ—— 巧巧けキーボードまたはキーパッドを使巧している場合、ケーブル接続を確認しまず。コンピュータを再起動し.起動ルーチン中にキーボード 
またはキ ー1 こ触れないようにします 。 rDell Diaanostics (お邸）フロヴうムの巧い 巧」 の Stuck Key テストを実行します。 

アドレス、読み取り值、期待化におけるメモリアドレスラインエラ —— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 
メモリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールをち換します。 

メモリ巧り当てエラ —— 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、化のアプリケーションプログラム、またはユーティリティとコンフリクトしています。コンピュ 
-夕をシャットダウンし、30秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージがまだ表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

アドレス、読み巧り巧、期待巧におけるメモリデータラインエラ —— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し〈取り付けられていない可能性があります。メ 
モリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールをな換します。 

アドレス、 K み巧りな、期待化におけるメモリダプルワードロジックエラ - メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し<取り付けられていない可能性があり 

ます。メモリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールを交換します。 

アドレス、読み巧り化、期待値におけるメモリ奇な/巧なロジックエラ —— メモリモジュール1こお題があるか、メモリモジュールが正し < 取りがけられていない可能性があり 
ます。メモリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールを交換します。 

アドレス、読み取 y 値、期待化におけるメモリ肤み書きエラ —— メモリモジュールに巧題があるか、メモリモジュールが正し〈取リイ寸けられていない可能ながあります。メモリ 
モジュールを取り付けなおし、化まに応じて、メモリモジュールを交換しまず。 


ち動デバイスがありませんー コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイ 

































スとして区分(パーテイシヨン）されているか巧詔します。 


ハードドライブにプートセクターがあ y ませんー オペレーティングシステムが棲れている可能性があります。 デルにお問いちわサ ください。 

々イマー モッ 々«りかみ復耳がおりま廿んー システムち巧上のチッブが强動作している巧肯目忡があります . 「Dell Diaanostics (誇新）プロヴラムの巧い方 1 の Svstem 

Set テストを実行します。 

オペレーティングシステムがちつか y ません一 /\-ドドライブの再インストールを斤います。問題が鮮ミ夫しなし、場合、デルにお問い合わせください。 

ホブシヨン ROM のチェックサムカ < 違いますー オプションの ROM に問題があります。 デルにお問い合わ サ< ださい。 

化要な .DLL ファイルか見つか y ません一 開こうとしてし、るブログラムに必要なファイルが見つかりません。プログラムを削除してから、再インストールします。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. プログラムの追加と削除を クリックします。 

3. 肖り除するプログラムを選がします。 

4. 削お ボタンまたは たちと削お ボタンをクリックして、画面の指示に巧います。 

5. インストール手順につい口ま、プログラムのマニュアルを参照してください。 

セクターカ < 見つかりませんー オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持つている力、、 FAT が破壊 
されている可能性があります。 Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、ヘルプとサポートセンターを参 
照してください。多<のセクターに障害がある場合、可能であればデータをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。 

シークエラ —— ホペレーティングシステムが M - ドドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。 

巧 了 エラ - システム基巧上のチッブが誤動作している可能性があります 。 roell Diaanostics (該が)ブロヴぅムの巧いで」 の System Set テストを実行します。 

巧な時かの■力な下ー システム構な設定が破損してしなす。問題が解みされない場合、セットァップユーティリティを起動してデータのを元を試みます。それからすぐにプ 
ログラムを終了します。 r セットアッフユーティリティの使い方 1をを.暗してください。メッセージが再表示される場合は、 デルにお問い合わせ ください。 

巧が持肝の傳止ー システム横が說をホサポートするコインが雷ホのホ雷巧吾力％<むリモしわ。コインが雷ホ. （ r 卽おの拡巧おが):夕巧ホ 参照）ホ巧巧するか.まわは.お巧い 
のコンピュータをコンセントに接統します。問題が解みしない場合、 デルにお問い合わ サ< ださい。 

時 M が投をされていません。セットアップユーテイリティを実行して < ださいー セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。 Date と 
Time ホプションの設定を修正します。 「セットァップ ユー ティ U ティの巧いホ ホ参照して〈ださい。 

々イマーチップカウン々 2 エラ - システム其相上の于ップが誤動巧しているすお件があります。 「セットアップユーティ IJ ティの イ 重し、方 1 の Svstem Set テストを事巧しま 

す。 

巧1•モードで不正扣り込みが希生ー キーボードコントローラが誤動作しているか.メモリモジュールの抱協け。1頭がある可能性があります 。 rDell Dia 日 nostics (診断)プロ 
グラムの巧し、巧 1 の System Memory テストト Keyboard Controller テストをを巧します。 

x:¥ にアクセスできません。デバイスの準 fit ができていませんー ディスクをドライブに挿入してもう一度アクセスしてください。 

警告 ソくッ テリーが極めて馆下していますー バッテリーの巧電量が不足してし、ます。バッテリーを交換するか、コンピュータをコンセントに接続します。または、巧止状態モー 
ドをアクティブ 1 こする力、、 コンピュ ータをシャットダウンします。 


IEEE 1394デバイスの問題 

^ 警告： 本巧のキ巧を闻巧する前に、『胜お情毎ガイド J 1 の安を手阳にがってください。 


IEEE 1394デバイスが正しくコネクタに擇乂されているか StB します 


Windows が IEEE 1394デバイスを皮！*しているか巧なしまず一 



































1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックします。 

2. プリンタとその化のハードウ エア をクリックします。 

IEEE 1394デバイスが一監に表示されてし巧場合、 Windows はデバイスを認識してしほす。 

デルなかから購入した IEEE 1394 デバイスに巧 田が ある 場合一 
IEEE 1394デバイスの製造元または デルにお問い合わせ ください。 


キーボードの問題 

^ 警吿： 本巧の手巧を H 巧する前に、『»あ情苗ガイド JI のまを手帕にがってください。 


レ: TF を確設しながら、 Diagnostics (餘断)チェック リストを 記入してください。 


。 メモ： MS - DOS ® モードで動作しているとき、または Dell Diaanostics (診断)プログラムまたはセットアップユーティリティを実行するときは、内蔵キーボードを使用します。外付けキーボー 
ドをコンピュータにち統しても、内商キーボードの谜能はそのまま使用できます。 

外付けキーボードの問題 


キーポードケーブルをしますー コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取りかし、損傷していなしけ、確認して、ケーブルをしっかりと巧統しなおします。 
キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルをかしてキーボードを直をコンピュータに接続します。 


ホ付けキーボードを巧法します一 

1. コンピュータをシャットダウンして、1分待ってから再度電源を入れます。 

2. 起動ルーチン中にキーボード上の NumLock 、 CapsLock 、 および S ぴ oil Lock ライトの点滅状態を確認します。 

3. Windows デスクトップから、スタートボタンをクリックしプログラム、アクセサリの I 旧にポイントして、メモ*をクリックしまず。 

4. か付けキーボードで巧文字か入力し、画面にき示されることを確認します。 

これらの手順を確認力巧きない場合、か付けキーボードに問題がある可能性があります。 


外付けキーボードによる巧 g であることを巧 g するため、巧なキーボードを巧 B します一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. か付けキーボードを取りかします 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし プログラム、アクセサリ の I 旧にポイントして、 メモ g をクリックしまず。 

5. 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確設します。 

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外イ寸けキーボードでは表示されない場合、か付けキーボードに問題がある可能性があります。 デルにお問い合わせ く ださし、。 


キーボードのお断テストを実行します一 Dell Diagnostics (診巧)ブログラムの PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します。テストによってが付けキーボ ー 
ドの巧頭であるとき示された場合. デル I こお巧い合わせ ください。 


入力時の問題 


テンキーバッドをホ巧にします一 文字の代わりに数字が表示される場合は 、 <Num Lk > を巧してテンキーパッドをお細こします。 NumLock ライトが点巧していないことを確 
認します。 


ロックアップおよびソフトウェアの問題 

A 警告： ネ巧のモ巧を曲巧する前に、 『 K 品情巧ガイド JI のま全手厢に巧ってください。 


コン ピュータカ《起動しない 


















AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっか y とをなされているか巧度します 

コンピュータの応答が停止した 

Q を 意： オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。 


コンピュータの■巧を切りますー キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10が、 
な上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 


プログラムの応答が停止した 


プログラムを終了します一 


1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧します。 

2. アプリケーシ ヨンをクリックします。 

3. 応答しなくなったプログラムをクリックします。 

4. タスクのお了 をクリックします。 


プログラムが繰りあしクラッシュする 

b ゾモ： 通常、ソフトウェアのインストール手順は、そのマニュアルまたはフロッピーか CD に収録されていまず。 


ソフトウェアのマニュアルを隹 K します一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


プログラムがな前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている 


Windows XP をおをいの場合、プログラム互換性ウイザードをち巧します一 


Windows XP には 、 Windows XP ホペレーティングシステム環境とは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性 
ウイザードがあります。 


1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ー アクセサリ とポイントして、 プログラム互換性 ウイ ザードを クリックします。 

2. プログラム互換性ウイザードの拥お 画面で、々 へ をクリックします。 

3. 画面の指示に巧います。 


画面の表示が靑色ヴルースクリーン）になった 


コンビュータの■巧を切 y ますー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10が、 
な上押し続けます。そのを、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウェアの問題 


トラブルシューテイングについては、ソフトウ I アのマニュアルを巧 g するか、ソフトウェアの巧造元に巧いをわせます一 

I コンピュータじインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確設します。 

I コンピュータがソフトウェアを実巧するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
I プログラムが正しくインストールおよび設定されてしぶか確認します。 

I デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか確設します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 












すぐにお巧いのファイルのバックアップを作ぶします 


ウイルススキヤンプログラムを巧って、ハードドライ义フロッピーディスク、または CD を M ベます 


拥いているファイルをすべて巧ちしてから田じ、実行中のプログラムをすべてお了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします 


コンピユータでスバイウェアをスキヤンしますー コンピユータのパフォーマンスが遲し、と感じたり、頻繁にポップアップに告を受信したり、インターネットとの接続に問題力《ある場 
合は、スパイウェアに感染しているをれがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスブログラムを使用してに使用のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピュータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いてくださし、。 


Dell Diaqnostics(Rg) プログラム ホ タ行し ます — すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。 


メモリの問題 


1；1下を巧認しながら. Diaonosi; に ： 巧 Lj テ丄 'ソ か； スト に 必要ま垣ホ記入して〈ださい。 

A 警告： 本 g の手巧を曲巧する前に、『が品 情 巧ガイド JI のををキ I 田にがってください。 


メモリ不足を示すメッセージが表示される場合一 

I作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているずベてのプログラムを終了して、問題が解まするか調べます。 
I メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応にて、増設メモリを取り付けます。 

I メモリモジュールを装着しなおし、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。 

I Dell Diaanostics (該お）プロヴラム を実行•します。 


その他のメモリの巧 H が巧生する場合一 

I メモリモジユールを装着しなおし、コンピユータがメモリと正常に通信しているか確認します。 
I メモリの取り巧けガイドラインにがつているか確認します。 

I Dell D 旧 gnostics (藍断）フロ么ラムを実行します。 


ネットワークの問題 


レ: TF を確認しながら. Diaanostics (訟が)チェック リスト に 必要事巧を記入して〈ださい。 


^ 警告： 本巧の手巧を拥おする前に、『おみ情毎ガイド JI のをを手脚こ巧ってください。 


ネットワークケーブルコネクタを巧涅しますー ネットワークケーブルカ <、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークジャックの両方にしっかりと挿入されているか巧 
認します。 


ネットワークコネクタにをるネットワークライトを巧巧しますー インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを交 
換し、ネットワークのコンセントが有なであることを確認します。 


コンピュータを再ち曲して、ネットワークにログインしなおしてみます 


ネットワークの投をを巧 K しますー ネットワーク管理者またはおほいのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークの設定が正しいか、またネットワークが正 
常に機能しているか巧認します。 


NIC が■力の管巧巧まで無効になっていないことを巧度します一 OuickSet で電力の管理設定を調べます。 
























PC カードの問題 

么 警告： ネ巧のモ巧を開巧する前に、 『 K 品情巧ガイド JI のま全手厢に巧ってください。 


PC 力ードを巧おします 一 PC 力ードが正し<コネクタに挿入されてし、るか確認します。 

力ードが Windows によって Ktt されているか巧 B します一 Windows タスクバーの ハードウエアのををな巧リかし アイコンをダブルクリックします。力ードが一貴 
き示されてし、ることを確認します。 

PC 力ードに化巧なソフトウェア（ドライバ)を再インストールします一 

デルから贈入した PC 力ードに巧) H がある場をー デルにお問い合わせく ださい。 

デルなホから巧入した PC 力ードに旧坦がちる場合一 PC 力ードの製造元にお問い合わせください。 


電源の問題 


レ: TF を巧認しながら. Diaanostics (訟が)チェック リスト に 必要ま垣ホ記入して<ださい。 


^ 警告： 本«の手巧を拥巧する前に、『製品情報ガイド JI のをを手版にがってください。 


■巧ライトを巧認します一 電源ライトが点灯または点巧している場合は、コンピュータの電源が入ってしなす。電源ライトが点滅してしぶ場合、コンピュータはスタンバイモード 
に入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトがミ肖灯している場合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 


バツ テリーを巧■しますー バッテリーが巧電されてし、ないことがあります。 

1. バッテリーを取り付けなおします。 

2. AC アダプタを使用して、コンピユータをコンセントじ接続しまず。 

3. コンピュータの電源を入れます。 


バッテリーステータスライトを巧 K しますー バッテリーステータスライトが樓色に点滅または点灯している場合、バッテリーの巧電がほ下しているかち電されていません。 コン 
ピュータを コンセント じ接続します。 

バッテリーステータスライトが緑色と检をに点滅している場合、バッテリーカ 《 高温になっていて、充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから巧い 
て、バッテリーとコンピュータの温度をま温まで下げます。 

バッテリーステータスライトが速〈梧色に点滅している場合、バッテリーが不良である可能性があります。 デルにお問い合わせ く ださし、。 


バッテリーの温度を巧皮しますー バッテリーの温度が0でな下の場合、コンピュータは起動しません。 


コンセントを巧度します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題力嘴いか確認します。 


AC アダプタを植なします 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧しているか確認します。 


コンピュータを直ちコンセントにま«します一 電源保護装置、電源タツブ、および延長ケーブルを外して、 コン ピュータの電源が入ることを確認します。 


■気的な巧奋をな去しますー コンピュータのぶくで使用している扇風磯、董光灯、ハロゲンラン义またはその他の機器の電源を切ってみます。 


■巧のプロパティを MS します一 「 雷力の管理 I ホをおしてくださし、。 

























メモリモジュールを巧 y 付けなおしますー コンピュータの電源ライトが点巧しているのに画励こ何も表示されない場合、メモリモジュールを取り优ナなおします。 

コンピュータへの十分な電力の確保 

お使いのコンピュータは、デル製の90 W または己日 W の AC アダプタで巧用するように設計されています。 

ドッキング時の電力 

^ メモ： コンピュータをドッキングから解除する前に、バッテリーがホ電されていることを確認してください。 

。 メモ： 使用しているビデオアダブタのタイプによっては、ドッキングデバイスからコンピュータを解除するときに、黒一をの画面がき示されることがあります。これは予想される動作で、問題がある 
A " わけではありません。コンピュータのドッキングの解除の詳細に関しては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照して〈ださし、。 

コンピュータの軍おが入っている状態でのドッキング 


コンピュータが動け中に Dell D / Port ドッキングデバイスに接統されている場合、 AC アダプタがコンピュータに接続されるまでドッキングデバイスは検出されません。 

コンピュータがドッキングされている状態で AC ち源が切れる巧合 


Dell D / Port ドッキングデバイスにを続されている間にコンピュータの AC 電源が切れた場合、コンピュータはすぐにほパフオーマンスモードに入ります。 

コン ピュータの電源が入っているが態でのドッキングのが除 


お使いのコンピュータは、スタンバイモードに入らずじ、コンピュータをアンドックできる Undock & Go™ テクノロジを使用しています。 

A 警吿： コンピュ—夕が、アンドックされるときに自勘的にはスタンバイモ—ドにならない場をがあるので、■巧オプションコントロールパネルの投をで、コンピュータがスタンバイモ 
^ —ドに入ることを禁止していないかな巧してください。■巧オプションコントロールバネルを巧まして、コンピュータがスタンバイモードに入らないようにすると、バッテリーがすぐに 
ミ 肖ちしたん コン ピュータがホーパーヒートする可おせが大«に増えまず。 

プリンタの問題 

レ: TF を確認しながら. Diaano な ICS ' 萬杠 - 1 チェック U スト に 必要事項ホ記入して<ださい。 

A 警告： 本巧の手巧を曲姑する前に、『»品情なガイド J のまを手帕に巧ってください。 

^ メモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、夕 J ンタの製造元にお問い合わせくださし、。 


プリンタのマニュアルを巧皮しまずー セットアップおよびトラブルシューティングじついては、プリンタのマニュアルを参目吾してください。 

プリンタの電巧がホンになつていることを巧店します 

プリンタケーブルの巧巧を殖おします一 

I ケーブル接統の情報じついては、プリンタのマニュアルを参照してください。 

I プリンタケーブルカけリンタとコンピュータにしつかりを続されているか確認します。 


コンセントを巧唐します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが键能している力、確認します。 

プリンタが Windows によって店»されているか殖店しモず一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとその化のハードウエア をクリックします。 

2. インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3. プロパティ をクリックして、 ポート タブをクリックします。パラレルプリンタの場合、 巧巧先のポート を LPT 1; プリンタポート に設定します。 USB プリンタの場合、 巧 
胡たのポート が USB に設定されているか確認します。 












プリンタドライバを再インストールします一 手順については、ブリンタのマニュアルを参照してください。 


スキャナーの問題 

A 警告： 本«のモ巧を開巧する前に、『製品情巧ガイド J 1 の安全手帕に巧ってください。 

^ ゾモ： スキヤナーのテクニカルサポートについては、スキヤナーの製造元にお問い合わせください。 


スキヤナーのマニュアルを巧度しますー セットアップおよびトラブルシューティングについては、スキヤナーのマニュアルを参照して〈ださし、。 

スキヤナーのロックを#おします一 お使いのスキヤナーにロックタブやボタンがある場合は、ロックが解除されてしぶか痛認します。 

コンピュータを巧を助して、もうーホスキヤンしでみます 

ケーブルの巧！#をチIックします一 

Iケーブル接統の詳細に関しては、スキヤナーのマニュアルを参照して〈ださい。 

Iスキヤナーのケーブルがスキヤナーとコンピュータにしつかりと接続されているか確認します。 


Microsoft Windows がスみ*う ■— を屁巧しているかななします一 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールバネルをクリックして、プリンタとその化のハードウ エア をクリックします。 

2. スキヤナとカメラをクリックします。 

お使いのスキヤナーが一黄に表示されている場合、 Windows はスキヤナーを認識してし、ます。 

スキヤナードライバをちインストールします一 手順じついては、スキヤナーのマニュアルを参照して〈ださい。 


サウンドとスピーカーの問題 

。 メモ： このコンピュータではデジタルサウンドを使用するので、アナログオーディオ用の回線はありません。サウンドの作成にアナログ回線を使用するモデムなどの PCMCIA カードは機能しま 
せん。 

レ ITF を確認しながら. Diagnostics (謀断） チェック リスト に 必要事巧を記入してください。 

^ ■吿： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品情なガイド JI のまを手帕に化ってください。 

内麻 スピーカーから 音が出ない場合 


Windows で音量を W ® します一 画面ち下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。音 
の歪みを除去するために音量、ほ音または高音の調節をします。 

キーポードシヨートカットを巧って音量を抽 fi します一 < Fn >< End> を押すと.内蔵スピーカーを無効(ミュート）にしたり、再び有効にしたりすることができます。 

サウンド（才ーデイオ）ドライバのちインストールー r ドライバおよびユーティリティの巧インストール I をを暖してください。 

外付け スピーカーから 音が出ない場合 

^ メモ： MP3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定よリ擾先されることがあります。 MP3 の音楽を聴いてし、た場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。 

















サブウーハーおよびスピーカーの■巧/入っているか巧皮しますー スピーカーじ 付属しているセットアップ図を参照して〈ださい。 スピーカーに ボリ ュームコントロールが 付 
いている場合、音量、ほ音、または高音を調整して音のをみを解消します。 


Windows の 音量を巧 IS します一 画面のち下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確 
認します。 


ヘッドフホンをヘッドフォンコネクタから巧りかしますー ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルじあるヘッドフォンコネクタに接続されている場合、スピーカーからの音声は自 
動的に無巧になります。 


コンセントを巧 E します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが钱能しているか確認します。 


■気的な巧奋をな去しますー コンピュータのぶくで使用している扇風機、董光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。 


ナーディナ ドライバ を S インストールします 


Dell Diaqnostics ( gg ) プ ログラムを 安行します 


ヘッドフォン からさが出ない場合 


ヘッドフォンケーブルの巧巧を巧 K しますー ヘッドフォンケーブルが ヘッドフォンコネクタ じしっかりと按結されてしぶか確誌します。 


Windows の 音量を巧 IS します一 画面のち下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確 
認します。 


タッチパッドまたはマウスの問題 


タッチバッドの巧まを巧 B します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネル をクリックして、 プリンタとその化のハードウエア をクリックします。 

2. マウス をクリックします。 

3. 設定を調整します。 


マウスケーブルを巧 E しますー コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取りかし、損傷していないか確設して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 
マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルをかしてマウスを直巧コンピュータにお統します。 


マウスによる田届であることを巧店するため、タッチバッドを谊6します一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. マウスを取りがします。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップで、タッチパッドをほ用して力ーソルを動かしアイコンを選巧して開きます。 
タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。 


セットアップユーテイリテイのおををな B しますー セットアップユーティリティで、ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスがき示されていることを確認します。（コン 
ピュータは設定を調薑しな<ても自動めに USB マウスを認識します。） 


マウスコントローラをテストしますー マウスコントローラ(ポインタの動きに影響します）およびタッチパッドまもはマウスボタンの動作を巧認するじは. Dell Diagnostics (該 
断) プログラムの Pointing Devices テストグルーブの Mouse テストを実行します。 


タッチパッドドライバの再インス!ルー 「 ドライバとユーティリティの巧インス!ル I をき鹿してください。 


























ビデオとディスプレイの問題 


レ: TF を巧認しながら. Diaanostics (訟化)チェック リスト に 必要ま垣ホ記入して<ださい。 

A 警告： ネ g のキ巧を曲巧する前に、『把品情巧ガイド JI のををキ I 田にがってください。 

画面に何も表示されないち合 

& メモ： お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い锅橡度を必要とするブログラムをご使用の場合は、外付けモニターをコンピューかこ取り付けることをお勧めしまず。 


バッテリーを巧 K しますー コンピュータをバッテリーで動作している場合は、バッテリー巧電残量がミ肖おされています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントに接続し 
て、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを巧おします一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 

AC アダプタを巧巧します一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点1 灯しているか確認します。 

コンビュータを直ちコンセントに巧 « します一 電源保護装置、電源タッブ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。 

■巧のプロ/《ティを WS します一 Windows ヘルプとサポートセンターでスタンバイというキーワードを検索します。 

画面モ-ドを操巧します- コンピュータが外讯ナモニターにお続されている場合、 <Fn><F8> を押して画面モードを切り菅えまず。 

画面が見づらいち合 

» 巧を阳 S します一 <Fn> と上矢印キーまたは下矢印キーを巧します。 

ホ付けサブウー/\-をコンピュータモたはモニターからるざけます一 外讯ナスピーカーのシステムにサブウー/\-が含まれてし、る場合、サブウー/\-がコンピュータまた 
はか付けモニターから60 cm レ:1上離れているか確認します。 

■巧的な巧古をお去しますー コンピュータのぶくで使用してし、る扇風機、里光灯、ハロゲンラン义モたはその他の機器の電源を切ってみます。 

コンピュータの向きを g えます一 国質ほ下の原因となる日光の反がを避けます。 

Windows のディスプレイ 技定を巧 »します一 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. デスクトップの表示とテーマを クリックします。 

3. をましたいエリアをクリックするか、 画面 アイコンをクリックします。 

4. 画面のを および 画面の解像度 で別の設定にしてみます。 

Video な»テストホ#巧しますー エラーメッセージが表示されず.面而のな頭があるじ キ ，かかわらず面面の一がは表示される場ち. Dell Diaanostics (誇断）プロヴ ラムの 
Video デバイスグループを実行します。その後、 デルにお問い合わせく ださい。 

r エラーメッセージ J を参旧して < ださいー エラーメッセージが表示される場合は、 r エラーメッセー ジ」 を参照してくださし、。 

画面の一部しか表示されない場合 






















外付けモニターを接巧しまず一 


1. コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り付けまず。 

2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

か付けモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデホコントローラが不良の可能性があります。 デルにお問い合わせく ださい。 






仕様 


♦ ブロセ’ソサ 

♦ す ィス プレイ 

♦ システム情報 

9 キーボード 

• PC 力ード 

♦ タッチパッド 

♦ メモリ 

♦ バッテリー 

♦ ポートおよい'コネウタ 

• AC アダプタ 

♦ iiil 

• サイズ>^重量 

♦ ビデオ 

♦ 驢 

♦ オーディオ 


プロセッサ 

プロセッサの種鑽 

Intel ® Pentium ⑥ M または Intel Celeron M 

L 1 キャッシュ 

64 KB (32 KB インストラクションキャッシュおよび 32 KB ライト 
バックデータキャッシュを巧蔵） 

L 2 キャッシュ 

2 MB (Pentium M プロセッサ） 


1 MB (Celeron M プロセッサ） 

列■付けバスの周波数 

400 MHz (Celeron M プロセッサ） 


533 MHz (Pentium M プロセッサ） 


システム it 毎 

システムチップセット 

Intel 915 GM (Pentium M プロセッサ）または Intel 910 GML 
(Celeron M プロセッサ） 

プロセッササイドデータバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

DDR 2 デュアルチャネル400 MHz /533 MHz (巧立型64ビット 
メモリデータチャネル） 

プロセッサアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 

グラフィックスバス 

統合 

PCI バス 

32ビット 


PC 力ード 

力ードバスコントローラ 

Texas Instruments PCI 4515 CardBus コントローラ 
( CardBus スロットのアダプタを介して USB Express 力ードをサ 
ポート） 

PC カードコネクタ 

1(タイプ I またはタイプ II 力ード1权に対応） 

サポートするカード 

3.3 V および5 V 

PC 力ードコネクタサイズ 

68ピン 

データ懼(最大） 

PCMCIA 16ビット 
力ードバス32ピット 


ィモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット X 2 

メモリモジュールの容量 

256 MB 、 512 MB 、 および1 GB 

メモリのタイプ 

1.8 V DDR 2 SDRAM SODIMM 


400 MHz (Celeron M プロセッサ） 


400 MHz または 533 MHz (Pentium M プロセッサ） 

最小メモリ 

256 MB 

景大搭載メモリ 

2 GB 












































通な 



V.92 56 K MDC (オプション） 



コントローラ 
インタ フエー ス 




V .92 互換 K 56 Flex 

システム基巧じある10/100 Ethernet LAN 

内蔵ミニ PCI Wi - 円 (802.11 b 、 または802.11 a / b / g ) および 
Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ(オプション） 


ビデ t 

ビデオタイプ： 

システム基巧に内蔵、128ビット/、ードウエア加速 

データバス 

内蔵ビデオ 

ビデオ コントローラ 

Intel グラフィックスメディアアクセラレータ900 

ビデオメモリ 

64 MB (システムメモリ256 MB な上）または128 M 巨(システム 
メモリ512 MB な上）までのダイナミック仮想メモリテクノロジ 
( DVMT ) で1 MB 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオおよびコンポジットモードでの NTSC または PAL 

カラー出力 

16,700,000 



オーディホタイプ 

みご97(ソフトホーデイオ） 

オーディオコントローラ 

Sigmatel 9753 A 

ステレオ変換 

20ビット ( AD 変換） 


20ビット ( DA 変換） 

インタフェース： 


内蔵 

AC '97 

巧かけ 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフォン/スピーカーコネクタ 

スピーカー 

8 Q スピーカー X 2 


巧蔵スピーカーアンプ 
ボリ ュームコントロール 



キーボードシヨートカットおよびプログラムメニュ ー 


ディスプレイ 

タイプくアクティブマトリックス TFT ) 
寸法： 



14.1インチディスプレイ 
縦幅 


214.3 













































































横幅 

285.7 mm 

対角線 

357.1 mm 

15インチディスブレイ 

縦幅 

228.1 mm 

横幅 

304.1 mm 

対角線 

381 mm 

鼠大解嫁度 

262,144をで 1024 X 768 

動作角度 

0°(閉じたが態）一180。 

巧視角度： 


水平方向 

±40® 

を直方向 

+10/-30。 

ピクセルピッチ： 

0.297 mm 

消費電力（背面ライトがきパネル）（最大）： 

6.5 W (14.1 インチ）、 6.8 W (15 インチ） 

コント ロー J レ 

輝度はショートカットキーによって調節可能 


キーポート’ 

キー致 

87ヴメリカ、カナダ）、87冲国）、89ヴラジル）、88(ヨ—ロッ 
パ）、91(日本語） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 


タッチパッド 

X / Y た置解像度（グラフィックステーブルモード） 

240 cpi 

寸法； 


横帽 

64.88 mm (センサー感巧領域） 

縦値 

48.88 mm の長方形 


バッテリー 

タイプ 

6セル「スマート」リチウムイオン （53 WHr ) (標準） 

4セル「スマート」リチウムイオン （32 WHr ) (ホプシヨン） 


6セル「スマート」リチウムイオン (48 WHr ) (メディアベイでオプシ 

ヨン） 

寸法： 


長さ 

77.5 mm 

縦傾 

19.5 mm 

横幅 

123.4 mm 

重量 

0.32 kg (6 セル）0.23 kg (4 セル） 

電圧 

14.8 VDC (4 セル） 


11.1 VDC (6 セル） 

コン ピュータの電源が切れている場合の巧電時間(概算） 

80 %の充電に約 1 時間 

動作時間 

動巧がミ兄じよってホわります-特をの 雷力ををく化を^するが;’ 兄で 
は、著し<短縮されます。 


バッテリーの寿命おお)®動時間の註細1こ閣しては. r バッテ U - の 


使用」 を参照してください。 

寿命(概算） 

300サイクル(充電/ほ電） 

温度範囲： 


動作時 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65で 


AC アダプタ 

メモ： 90 W AC アダプタはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータにが属しているわけではありません。 

タイプ 

90 W および65 W 

入力電圧 

90-264 VAC (両方） 

入力電流(是大） 

1.7 A (両方） 

入力周波数 

47-63 Hz (両方） 






















































65 W 
出力電圧 
を格出力電圧 
寸法： 

縦幅 





横幅 

60.8 mm (90 W ) 


57.9 mm (65 W ) 

與行き 

153.4 mm (90 W ) 


137.2 mm (65 W ) 

重量(ケーブルまむ） 

0.40 kg (90 W ) 


0.30 kg (65 W ) 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 3 日で（両方） 

お管時 

-40 で〜65で(両方） 
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ユーザーズガイド 


ち測のリンクをクリックすると、コンピュータの機能や操作方まじついての説明がご莫 I こなれます。お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、 「 情新のなをち法 I ホを照して<ださ 
し、。 


メモ、注意、警告 

^ ゾモ： コンピユータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

〇 ま 意： M - ドウエアの損傷またはデータの損失の可能性があることを示します。また、その問題を回避するための方まも記載されています。 

^ 警告： 物め 損害、 けが、または巧 t の巧因となる可 お 化がをることを示します。 


略語について 

略語の一黄表は、 「丑壺堇」 を参障.してください。 

Deir " n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft ® Windows ® ホペレーティングシステムについての説明は適巧されません。 


b メモ： 谜能の中にはお使いのコンピュータ、または特定の国で串り巧できなし、ものがあります。 
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ノートブックコンピュータを携帯するときは 


♦ コンピュータの巧ちをの i 正巧 
♦ コンピュ~夕の捆包 
♦ 橫帯中 のヒントとアドバイス 


コンピュータの所を者の証明 

I コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。 

I サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別のを全な場酣こ保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、晝察等の公め磯関およびデルに連絡する隐じ、 
このサービスタグをおならせください。 

I Microsoft ® Windows ® デスクトップに、 PC の巧ちを というファイルを作成します。る前、住戸方，および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。 

I クレジットカード会祉こ問い合わせて、 ID タグコードを発行しているかを巧詔します。 


コンピュータの相包 

I コンピュータに取り付けられているすべてのか付けデバイスを取り外して、を全な場所に保管します。 PC 力ードに接統されているすべてのケーブルを取りかし、すべてのお張型 PC 力ードを取 
りかします。 

I コンピュータをなるベく哲〈するため、モジュールベイにあるすベてのデバイスを取りかして、 Dell lYavelLite …モジュールを取りがけます。 

I バッテリーの郎動時間を是大にする口よ、メインバッテリーおよび携帯するすべてのモ棉バッテリーをフル充電します。 

I コンピュータをシャットダウンしまず。 

I AC アダプタを取り外します。 

〇 を意： ディスブレイを閉じる脚こ、キーボードまたはパームレスト上に物が残ってし、るとディスプレイに損協をちえる恐れがあります。 

I ベーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いたを、ディスプレイを閉じます。 

I コンピュータとアクセサリを一箱に入れる場合は、オブションの Dell …キャリングケースをご利用ください。 

I 荷造りの際、コンピュータをシエービングクリームやコロン、香水、食べ物などと一掩じ入れないでください。 

I コンピュータ、バッテリー、および M - ドドライカよ、直が日光、巧れ、ほこり、巧巧などから保塞し、極端に高温やほ温になる場巧を避けてください。 

〇 を意： 也温の環境から暖かいところに、または高温の環境からをしいところにコンピュータを移動ずる場合は、1時間程ま温にならしてから電源を入れてください。 

I コンピュータは、車のトランクまたはお斤锁の手荷物入れの中で動かないように偶包してください。 

の ホ意： コンピュータを荷物として預けなし巧ください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

の ホ意： オプティカルドライブを使用してしぶときは、コンピュータを動かさないでください。データを損失するをれがあります。 

I バッテリーの時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にします。ワイヤレスアクティビティを無効にするによ、 < Fn >< F 2> を押します。 

I /くッテリーの時間を最大にするために、 電力の 管理 の オプション設定を変更します。 

I あ州コンピュータを携帯する場合、通関での処理を早めるために巧ちや使用権を話明する書類(会社:巧ちのコンピュータの場合）を所持しまず。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国ほ 
おから国隐滿巧許可証（ 商品パスポート とも呼ばれます）を巧得するようお割めします。 










I 訪問する国で使用している電源コンセントの種類を調べ、適切な電源コードをご持参〈ださい。 

I クレジットカード会なのをくは、困ったときに梗利なサービスをノートブックコンピュータユーザーじ提供してし、ますのでご確認ください。 

航空機の利巧 

I 手荷物チェックの際に、 コン ピュータに電源を入れてチェックずる場合もあるので、必ずち電されたバッテリーか、 AC アダブタと電源ケーブルを携帯してください。 

〇 ホ意： コンピュータは、金属巧が機には絶対に通さないでください。 X 線探知機に通すか、手検査を巧賴してください。 

I 機巧でコンピュータを使う場合、使巧が許巧されているかどうかを機内雑誌などで確認するか、乗務員にお尋ねください。航ま会化によっロホ、戒行中の電子機器の使用を禁止している場合が 
あります。すべての航空会化が離着陸のおの使用を禁止しています。 

コン ピュータを紛失したり、盜難に遭ったりしも巧合 

I 薑察に、コンピュータの紛失またはお難を届け出ます。コンピュータの説明をする際に、サービスタグをおがらせください。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、応対した担当 
者■のち前も尋ねておきます。 

^ ゾモ： コンピュータを紛失した場所または盜難された場所を赏えてし巧場合.その地域の警翻こ届け出まず。嵩えてしぶい場合は、現在住んでいる化域の警察に届け出てください。 

I コンピュータが会な巧ちの場合は、会社の担当卽署へ連絕します。 

I デルカスタ マー サービスに、 コン ピュータの紛失を届け出ます。 コン ピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、 コン ピュータの紛失を届け出た警察のちが、住所、電話き号をおそ日らせくださ 
し、。できれば、担当者をもお知らせ〈ださい。 

デルのカスタマーサービス担当者■は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失またはを難に這ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポ 
ートに連絡した人物力いた場合、そのコンピュータは自動的に紛失またはを難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話ま号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失また 
は盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。 


ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 


♦ ネットワークタイプの ミ 尖を 

♦ Microsoft 帝 Windows 脚 XP での フイヤレスネット ワークへの 培締 

。 メモ： これらのネットワークについての説明は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ードまたは携帯製品でのネットワークには適応しません。 

b メモ ： Windows 2000オペレーティングシステムを実巧するワイヤレスコンピュータを設まする場合は、ワイヤレスネットワークアダプタじ付属のユーザーズガイドを参照して〈ださい。 

。 メモ： Dell QuickSet の電力管理ソフトウェアにより、ワイヤレスカードが巧効になる可能性がありまず。ワイヤレスカードが磯能しない場合じは、タスクバーにある QuickSet アイコンをクリッ 
クして 『 Q 山 ckSet ヘル ブ Ji を参照し、 ヘルプ をクリックします。 

ネットワークタイプのホを 

メモ： ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。 

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークという2つのカテゴリに分頻できまず。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使巧して、複数のコンピュータ 
を一つじ接統します。アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイントを使用せず、相互にブロードキヤストするコンピュータで構成されています。 
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インフラネットワーク 
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アドホックネットヮーク 


Microsoft ® Windows ® XP でのワイヤレスネットワークへの接続 


ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。ソフトウェアが削除されている力、、破損して 
し、る場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーズガイドじある手順に従ってください。このユーザーズガイドは 、 『Drivers and Utilities CD 』 (コン ピューかこ同巧）の rusefis Guides - 
Network ユーザーズガイド」カテゴリにあります。ユーザーズガイドは、デルサポートサイト ( supportjp . dell . com ) からも入手できます。 


コンピュータの電源を入れると、コンピュータが設定されている地域な外でネットーワークがお出された場合、その都度通そ日領域じあるネットワークアイコンからポップアップがき示されます。 


1. ポッブアッブまたはネットワークアイコンをクリックして、使用可能なワイヤレスネットワークの1つにコンピュータを設定します。 

ワイヤレスネットワーク巧#!ウィンドウに、そのエリアで使用可能なワイヤレスネットワークが表示されます。 

2. 設定するネットワークをクリックして選がしてから巧巧をクリックするか、またはリスト上のネットワークををダブルクリックします。セキュアネットワーク （ ■ アイコンで識別されます)を選がした 
場合は、プロンプトが表示されたら WEP キーまたは WPA パスワードを入力する必要があります。 

& メモ： ネットワークセキュリティ設定は、お巧いのネットワークに固有のものです。デルではこの情報をお知らせすることができません。 

^ メモ： コンピュータがネットワークに接続するのに1分ほどかかる場合があります。 


選巧したワイヤレスネットワークへのコンピユータの構成が終了する t もう一度ポップアップがき示されて、選キ尺したネットワークにお使いのコンピユータが接続されていることが通知されます。 









ごコンピュータじログホンすると、その都度同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワーク接続であることを通知します。 




Microsoft® Windows® XP の基本情報 


♦ ヘルプとサポートセンタ ~ 

♦ Microsoft ^ Windows 巧）クラシックき示 

• デスクトッブクリーンアップウィザード 

• 新ししロンピュータ への 情報の乾送 
♦ ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え 

♦ を馬巧およびか業巧ネットワークのセットアップ 

♦ ネットワークセットアップウィザード 
♦ インターネット接続ファイアウオール 


ヘルプとサポートセンター 

。 メモ： Microsoft ® Windows ® XP Home Edition と Windows XP Professional オペレーティングシステムでは、特徴とデザインが異なります。また 、 Windows XP 
Professional でが用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによつても異なります。 

ヘルプとサポートセンターでは Windows XP のヘルプが提供されており、その他のサポートツールや教育ツールも用意されていまず。ヘルプとサポートセンターではレ:1下のことが出まます。 

I お使いのコンピュータの"ードウェアおよびソフトウェアに関するユーザーズガイドにアクセスできます。 

I 設定およびエラーログなど、おをいのコンピュータに関する詳細が得られます。 

I コンピュータにインス!ルされているサポートおよびを晋ツールにアクセスします。 

I 語句を入力してトピックを横おします。 

ヘルプとサポートセンターじアクセスするには、 スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 


Microsoft ⑥ Windows ® クラシック表示 

Windows デスク トッ 义スタートメニュー、およびコント□-ルパネルのが観を巧来の Windows オペレーティングシステムのようなおに変更できます。 

b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフホルトビュー巧ですので、お巧いの Dell …コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しなし、場合があります。 

デスクトップ 

1. スタートボタンをクリックしてコントロールパネルをクリックしまず。 

2. 作業するか野を a びます で、 デスクトップの表示とテーマ をクリックします。 

3. ホ業を S びます にある、 テーマを巧ちする をクリックします。 

4. テーマドロップダウンメニューで 、 Windows クラシックをクリックします。 

日. OK をクリックします。 

スタートメ ニュー 

1. スタートボタンをちクリックして、プロパティをクリックします。 

2. [スタート]メニュータブをクリックします。 

3. クラシック[スタート]メニューをクリックして、 OK をクリックしまず。 

コントロールパネル 

1. スタートボタンをクリックしてコントロールバネルをクリックします。 


2. パネルのち側じある、 クラシック表示に切り替え るをクリックします。 












デスクトップクリーンアップウイザード 


お使いのコンピュータでは、デスクトップクリーンアップウィザードを使って、コンピュータを最柳こ起動してから7日後に(その後は60日おきに）、あまり使用されないプログラムアイコンがデスクトップ 
から指定したフォルダに移動されます。プログラムが移動ずると、スタートメニューの外観が変わります。 


デスクトップクリーンアップウイザードを終了するロホ、巧の手順を実行します。 


rj メモ： 60日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行するにあるデスクトップをクリーンアップするをクリックずると、いつでもデスクトップクリーンアップウィザードを実行でき 
ます。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックします。 

2. デスクトップタブをクリックして、デスクトップのカスタマイズをクリックします。 

3. 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウイザードを実行するをクリックして、チェックマークを外します。 

4. OK をクリックします。 

デスクトップクリーンアッブウィザードを実行するには（いつでも実行できます）、巧の手順を実行します。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックします。 

2. デスクトップタブをクリックして、デスクトップのカスタマイズをクリックします。 

3. デスクトップをクリーンアップするをクリックします。 

4. デスクトップクリーンアップウィザードの曲巧が表示されたら、巧へをクリックします。 

日.シヨートカットの一黄で、デスクトップ上に残しておきたいシヨートカットのチェックマークをがして、巧へをクリックします。 

6.ま了をクリックしまず。チェックマークを残したシヨートカットが移動し、ウィンドウが閉じます。 


新しいコンピュータへの情巧の転送 

Microsoft ® Windows ® XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新ししロンピュータにデータを転送するためのファイルと設定の転送ウィザードを提供しています。下記のデー 
夕がおさできまず。 

I E - メール 

I ツールバーの設ま 
I ウィンドウのサイズ 
I インターネットのブックマーク 

新ししロンピューかこネットワークまたはシリアル接続を介してデータを乾をしたり、書き込み可能 CD またはフ□ッピーなどのリムーバブルメディアにデータを保巧した y できます。 

新ししロンピュータに情報をお送するには巧の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリーシステムツールとポイントして、ファイルと投まのちをウイザードをクリックします。 

2. ファイルと投をのおをウイザードの M 巧画面が表示されたら、巧へをクリックします。 

3. これはどちらのコンビュータですか？画面でお送ホの巧しいコンビュータをクリックし、 娘へ をクリックします。 

4. Windows XP CD があリますか？画面で Windows XP CD からウィザードを 值 いますをクリックし、々へをクリックします。 

日.今、古いコンピュータに行ってください画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに斤きます。このときに、巧へをクリック しない でください。 

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行しまず。 

1. 古いコンピュータで 、 Windows XP の『ホペレーティングシステム CD 』 を挿入します。 


2. Microsoft Windows XP へようこそ画面で、追加のタスクを実行するをクリックします。 




3. 巧行す る 巧作の a 巧で ファイルと技ををちをす るをクリックします。 

4. ファイルと巧をのちをウイザードの開巧 画面で、 巧へ をクリックします。 

日. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で おを先の古いコンビュータ をクリックし. 巧へ をクリックします。 

6. e ま方まを a 巧してください 固面で希望の乾送モまをクリックします。 

7. 巧を転をしますか？ 画面で転送する項目を選巧し、々 へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルとおちの化 集 フエーズを巧理しています... 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックします。 

新しし ロン ピュータにデータを転送するには巧の手順を実巧します。 

1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに巧ってください 画面で、 ホへ をクリックします。 

2. ファイルとおをはどこ I こわ y モすか？ 画面で設定とファイルの乾を方法を選巧し、 巧へ をクリックします。 
ウイザードは化集されたファイルと設定を読み取り、それらを巧ししロンピューかこ適届します。 

設定とファイルがすべて適巧されると、 化 集 フエー ズを®理しています… 画面が表示されます。 

3. 完了をクリックして、おししロンピュータを再起動します。 


ユーザー アカウントおよび ユーザーの 簡易切り替え 
ユーザーアカウントの追加 

Microsoft ® Windows ⑥ XP オペレーティングシステムがインストールされると、コンピユータ管理者または管理者権限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作成することができます。 

1. スタートボタンをクリックしてコントロールバネルをクリックしまず。 

2. コントロールバネルウィンドウで、ユーザー アカウント をクリックします。 

3. 作業を®びます で、 巧しいアカウントを作巧す るをクリックします。 

4. 新しいアカウントに名前をかけます で、新しいユーザーのを前を入力して、 ホへ をクリックします。 

日. アカウントの種届を S びます で-レ: I 下の項目の1つをクリックします。 

I コンピユータのち理ま一 すべてのコンピュータ設定を変更することができます。 

I 制限一 ご自分のパスワードなど、個人的な設定のみを変更することができます。プログラムをインストールしたりインターネットをほ用することはできません。 

。メモ： Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のいずれをほ用するかによって、他じ利用できる追加のホブションが異なります。また、 Windows XP 
Professional で利用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。 

6. アカウントの巧ぶ をクリックします。 

ユーザーの 簡易切り替え 

。 メモ： ユーザーの簡易切り营えは、コンピユータで Windows XP Professional が動作していて、コンピュータがコンピユータドメインのメンバーである場合、またはコンピユータに搭載されて 
いるメモリが128 MB 未満の場合は無なになります。 

ユーザーの簡易切り菅えじよん先に使用していたユーザーがログオフしな<ても、複数のユーザーが1台のコンピユータにアクセスできます。 

1. スタートボタンをクリックして、ログホフをクリックします。 

2. Windows のログオフウィンドウで、ユーザーの切 y きえをクリックします。 

ユーザーの簡易切り替えをほ用する場合、前のユーザーが実行していたプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの応きが遅<なることがあります。また、 ザーしや DVD ソフ 
トウエアなどのマル于メディアブログラムは、ユーザーの簡易切り菅えでは動作しないことがあります。詳細に関しては、 ヘルプとサポートセンター ホを照してください。 


家庭用および企業用ネットワークのセットアップ 

1. ネットワークケーブルをコンピユータ背面のネットワークアダプタコネクタに接結します。 

^ ゾモ： ケーブルをしっか y と所定の位置に化まるまで差し込みます。:知こケーブルを軽く引っ張り、ケーブルの接続を確認します。 


2. ネットワークケーブルのもう一方の端を、壁のネットワークコンセントコネクタなどのネットワーク接続デバイスじ接統します。 





& メモ： ネットワークケーブルを電話ジャックにお統しないで〈ださい。 



ネットワークセットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステムには、家庭または小企業の コン ピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット巧続を共ちするための手順を案内するネットワークセット 
アップウィザードがあります。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリー通 At とポイントしてから、ネットワークセットアップウイザードをクリックします。 

2. ネットワークセットアップウイザードの M 巧の画面で、巧へをクリックします。 

3. ネットワーク巧ぶのチェックリストをクリックします。 

^ メモ： 「インターネットに直巧巧なしている」とラベル表示された巧続ち法を選巧すると 、 Windows XP に設置されている内蔵ファイアウホールを使用することができます。 

4. チェックリストの項目を完了し、必要な準楠を巧います。 

5. ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面に表示される指示 I こ従います。 


インターネット接続ファイアウオール 


インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続惭こ、許巧されていないユーザーのコンピユータ への アクセスに対する基本的な巧譲が提供されます。ファイアウォールはネットワークセット 
アップウイザードを実行するときに自動的にち効になります。ネットワーク接続にファイアウオールがち巧になると、コントロールパネルのネットワークを巧じホい背景のあるファイアウホールアイコン 
が表示されます。 


インターネット巧続ファイアウオールをち効にしても、ウイルス対巧ソフトウェアは必要です。 


詳細に関しては、 ヘルプとサポートセンター ホを照してください。 





